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Nasi sportovci radostne prijali ukol 
pripravit I. celostdtni spartakiadu v ro- 
ce, kdy oslavujeme desatd vyroci osvo- 
bozeni nasi vlasti Sovetskou armadou. 
I. celostdtni spartakiada stane se tak 
velkou a slavnou prehlidkou nasi telo- 
vychovy a ukaze cel emu svetu masovost, 
jednotu a lidovost telovychovneho hnu¬ 
ti, pro kterd lidove dcmokratickd zfizeni 
vytvorilo ty nejpfiznivejSi podminky. 

I. celostatni spartakiada je vsak sou- 
casne holdem sportovcu sovetskdmu lidu 
a jeho hrdinne arrnade, jejiz vitezstvi 
nad fasismem vytvorilo zakladni pred- 
poklady k tomu, aby nas lid se stal pa- 
nem sv6 vlasti a tim i moznost organi- 
sovat telovychovu a sport jako vyznam- 
nou slozku kultury a neodlucitelnou 
soucas t socialisticke vychovy pracujicich. 

Uspordddnim I.celostatni spartakiady 
navaze nova socialisticka telovychova a 
sport na bohatd pokrokove tradice ma- 
sovych vystoupeni, ktere nejednou v mi - 
nulosti proslavily nasi vlast a byly obdi- 
vovany doma i za hranicemi. Pracujici 
lid si klade a se cti plni velike a smele 
xikoly pri budovani socialismu. Proto 
i telovychovnb hnuti je odhodlano se cti 
plnit veliky ukol, pripravit I. celostatni 
spartakiadu v letosnim roce tak, aby 
ptedcila a prekonala vse, co bylo dosud 
na tomto poli vykonano a aby se stala 
mohutnou pfehlidkou sportovni slavy 
nasi vlasti. K tomu nds zavazuje slavna 
rainulost, pokrokove a revolucni tradice 
naseho telovychovneho hnuti a pak 
predevsim to, ze svou I. celostatni spar- 
takiddu pfipravujeme jako soucas t oslav 
nejkrasnejsiho vyroci - 10. vyroci osvo- 
bozenl nasi vlasti Sovetskou armadou. 

Program I. celostdtni spartakiady je 
bohaty. Spartakiady se zucastni vsechny 
telovychovne useky, a to cvicenci Revo- 
lucniho odboroveho hnuti, DSO Sokola, 
armady, DSO Rude hvezdy, DSO pra- 
covnich zaloh a skol, Rovnez Svaz pro 
spoluprdci s armadou se bude svymi cvi- 
cenimi a ukazkami ze sve bohate spor¬ 
tovni cinnosti podilet na vystoupenich 
spartakiady. 


Spartakiada bude slavnostne zaha- 
jena sportovni akademii dne 26, 2. 1955 
ve Smetanove divadle v Praze. 

Soucasti I. celostdtni spartakiddy 1955 
budou prebory v niznych druzich spor- 
tu. Do zimni casti techto pfeboru je za~ 
fazen t£z nejvetsi masov^ branny za- 
vod, a to Sokolovsky zavod, kter^ jako 
vyraz masovosti lyzafskeho sportu orga- 
nisuje Svaz pro spolupraci s armadou. 
Prebor republiky v SZBZ 1955 bude 
usporaddn v Krkonosich ve dnech 11. 
az 13. brezna t. r. a ziicastni se ho t^mef 



400 zavodniku ze vsech kraju republiky. 
Rovnez i do letni casti spartakiady je 
pojat velky pocet pfeborh ClSR a Svaz 
pro spolupraci s armadou zde bude po- 
radatelem Dukelskeho zavodu branpe 
zdatnosti, jehoz celostdtni prebor bude 
usporadan v Praze ve dnech 26. az 
28. srpna 1955 2 a hcasti vice nez^SOO 
nejlepsich zavodniku. Preborem CSR 
v Dukelskem zavode branne zdatnosti 
bude oficialne ukoncen program I. celo- 
stdtni spartakiady, 

V ramci spartakiady bude v Praze 
usporadan dne 6. cervence t. r. Vodacky 
den, kde predevgim prazsti plavci a vo- 
daci pfedveclou ukdzky masovosti vod- 
nich sportu a zenijni jednotky armady 
ukdzky sveho vycviku. Rovnez i ustred- 


tii jezdecky klub Svazarmu byl poveren 
organisovanim Jezdeck^ho dne, ktery 
bude uspordddn dne 30. cervna a 1. cer¬ 
vence 1955 v Praze a kde jezdci Svaz¬ 
armu predvedou vrcholne ukazky sve 
cinnosti. 

TgzistSra I. celostatni spartakiady 
vsak je uspofdddni hromadnych vystou- 
penich vsech tdlovychovnych useku a 
Svazu pro spoluprdci s armadou na cvi- 
cisti Strahovskeho stadionu. 

Zatim co ve dnech 23. az 26. cervna 
t. r. vystoupi zdci a dorost, naplni se 
stadion ve dnech 2. az 5. cervence cvi¬ 
cenci ROH, Sokola, Svazarmu, armady 
a DSO Rude hvezdy. 4. cervenec je vy- 
hrazen pro samostatne vystoupeni Svazu 
pro spoluprdci s armadou. 

Celkem vystoupi v hlavnich dnech 
mladeze a dospelych temer 500 000 cvi- 
cencu, coz je pocet, ktery u nds nebyl 
nikdy dosazen. 

Nedilnou soucasti programu sparta¬ 
kiady budou tcz dva pruvody v Praze, 
a to pruvod mladeze dne 26. cervna 
s ucasti asi 90 000 cvicencu a pruvod 
dospelych, jehoz se dne 3. cervence 
zucastni vice nez 100 000 osob. Svaz 
pro spoluprdci s armadou se na tomto 
pruvodu podili asi poctem 15 000 svaz- 
armovcu. 

Kazde hromadnd vystoupeni bude 
krome vystoupeni vojdku na Dni ozbro- 
jenych sil zakonceno Slavnostni sc^nou, 
jejimiz autory jsou dramaturg Milo5 
Kratochvil a znamy filmovy rezisCr Ota- 
kar Vavra. 

Krome toho predvedou dne 2. a 3. 
cervence pri vystoupenich DSO ROH 
a Sokola prislusnici souboru lidove tvo- 
rivosti velkolepou veselici krojovanych 
skupin ze vsech kraju nasi vlasti. 

Dejistem vsech masovych ^stoupeni 
bude Strahovsky stadion v Praze, na 
kterihn jiz bylo a jeste bude provedeno 
mnoho adaptacnich praci, aby byly vy- 
tvoreny vsechny predpoklady pro hspes- 
nd vystoupeni vsech cvicencu. Bude na 
pf- rekonstruovano rozhlasovd zarizeni 
a misto dosavadnich 24 reproduktoru. 
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umistenych v tirovni cviciste, bude insta- 
Iovano vice nez 120 reproduktoru. Tim 
se odstranf hluchd mista a snizi se pod- 
statne neprijemna sila zvuku v mistech, 
kde byly reproduktory instalovany. 

Pro zvygeni pusobivosti cviceni bude 
cviciste stadionu pokryto vrstvou zele- 
naveho pisku. Klady tohoto barevn^ho 
efektu se projevi predevsim v barevn6m 
filmu o spartakiade, ktery shl^dnou mi- 
lion y nasich i zahranicnich divaku. 

Syaz pro spolupraci s armadou se 
peclive pripravuje na plneni vsech ukolu, 
svefenych mu v ramci organisace I. celo- 
statni spartakiady 1955. Zejmena svemu 
samostatnemu vystoupeni venuje veli- 
kou peci a pozornost, aby se tak Den 
Svazarmu stal skutecne mohutnou pre- 
hlidkou cvicencu a sportovcu -svaz- 
armovcu. 

Ruznoroda sportovni cinnost Svaz¬ 
armu umo^nila autorum skladeb vy- 
tvofit hodnotny a pestry pofad. Podle 
ideoveho nametu vyjadruje vystoupeni 
Svazarmu vlastenectvi naseho lidu ke 
sv^ lidove demokraticke vlasti a odhod- 
lani nageho lidu branit svou socialistic- 
kou vlast za vsech podminek. 

Po spartakiadni znelce bude pofad 
Svazarmu zahajen cvicenim 6300 svaz- 
armovcu, kteri v prvni fazi cviceni zna- 
zorni v pestrobarevnych uborech a tan- 
cich radost pracujicich z dobfe vyko- 
nane prdce. Tanecni skupiny jsou po- 
stupne doplnov&ny cvicenci Svazarmu 
a spolecny rej je pak zakoncen vypuste- 
nim velk^ho poctu postovnich holubu, 
pri cemz si cvicenci v barevnych ubo- 
rech sjednoti rychlym prevlekem svuj 


ubor s cvicenci Svazarmu. Vsichni pak 
provedou spolecnau rozcvicku, vyjadfu- 
jici zakladni prvky branne pripravy pro- 
vadene ve vycvikov^cli skupinach za- 
kladnich organisaci Svazarmu. Prvni 
vystoupeni pak bude zakonceno vytvo- 
renim napisu Svazarmu ze vsech cvi- 
cencil. 

V druhem bode programu pfedvedou 
nejlepgi nasi zdvodnici v Dukelskem za- 
vode branne zdatnosti plynulou a simul- 
tanni ukazkou prekonavani dvou sesti- 
pramennych pfekazkovych drah. Sklad- 
ba byla zpracovana na namet, ze zadna 
pfekazka nezabrani svazarmoveum 
v plneni jejich ukolu. 

Po pfekazkarich nastoupi kynologove, 
kteri s poctem 600 psovodu se 600 psy 
predvedou ukazky ze sveho vyeviku. 

Nato nasleduje mohutnd vystoupeni 
sermifu, ktefi v poctu 7 500 cvicencu vy- 
jadri cvicenim v sermu bodakem cile- 
vedomou pripravu svazarmovcu k nej- 
cestnejsi sluzbe obcana nasi lidove demo- 
kraticke vlasti, pro sluzbu v nasi armade. 

Dale je na programu vystoupeni mo- 
toristu. Zde budou krome ukazek vyevi- 
ku fidicu pro ruzne druhy motorovych 
vozidel pfedvedeny i vrcholne ukazky 
nasich nejlepsich akrobatickych druz- 
stev z Pardubic a 2iliny. 

Dalsim bodem programu je vystou¬ 
peni leteckych modelafu, ktefi v poctu 
400 cvicencu sezndmi divaky s praktic- 
kou ukazkou jejich cinnosti. Letecti mo- 
deiari se pfi tomto vystoupeni pochlubi 
nejen svymi motorovymi modely, ale 
pfedvedou i vzlety modclu tryskovych 
a modelu rizenych radiem. 


Pak nasleduji parasutiste Svazarmu. 
4000 parasutisth ukazi nej drive ve trech 
oddilech spolecnou parasutistickou roz¬ 
cvicku, kterou zakonci utvorenim pa- 
daku s rudou hvezdou v zavesu vsemi 
licastniky cviceni. Na plochu stadionu 
bude dale shozeno s Ietadel 1000 malych 
ruznobareviiych padaiku a cele cviceni 
bude zakonceno seskokem 10 parasu- 
tistu na plochu cviciste. 

Pf edposlednim cislem programu bude 
pnulet motorovych i bezmotorovych 
Ietadel, fizenych letci - svazarmovci. 

Cele vystoupeni bude pak ukonceno 
tak jako v pfedchizejicich hlavnich 
dnech spartakiady slavnostni scenou, ve 
ktere budou pfedvedeny obrazy z nasi 
historie se zvlastnim zfetelem na boje 
naseho lidu za svobodu a nezavislost 
naSi vlasti. 

Pro vsechny skladby byly vkusn^ vy- 
feseny ubory, ktere soucasne s hudebnim 
doprovodem zvysi obrazovy i sluchovy 
efekt celeho vystoupeni Svazarmu. 

Vystoupeni ze stadionu budou prena- 
sena take televisi, aby teto udalosti mohli 
prihlizet i ti, kdo nebudou moci do Pra- 
hy prijet. Bude k tomu pouzito jednak 
tejevisniho reportazniho vozu, ktery je 
jiz dohotoven, jednak filmoveho zazna- 
mu, jehoz kopie budou zasilany televis- 
nim stfediskum v lidove demokratickych 
zemich. 

Uspech spartakiady se musi slat slav- 
nym vitezstvim nasi nove telovychovy 
a proto zapojme vsechny naie sily pro 
uspech a zdar I. celostatni spartakiady 
1955. 



Slibili jsme nasim ctenarum nekolik 
flanku o mezinarodnich preborech ra- 
distu, ktere byly uspofadany sovetskym 
Dosaafem v Leningrade v listopadu 
1954. V tomto clanku se pokusim o vy- 
lf£eni nasich dojmu a o popis prubehu 
preboru tak, jak jsme to videli, citili a 
prozivali. A veru nebylo toho male. 
Vzdyf jsme se vsichni ilcastnili takovych 
preboru po prv6; nevMeli jsme turner 
nic pfesneho o zpiisobu provadeni pfe- 
boru, o zpusobu bodovani a hodnoceni 
vysledku a nemeli jsme do td doby ani 
moznost srovnavat nase vykony s vy- 
kony v ostatnich lidove demokratickych 
zemich. Vedeli jsme jen, ze v dnesni 
dobe je naprosto nemozne vyrovnat se 
sovetskym representantum, ktefi se ve- 
nuji tomuto odvetvi radistickeho sportu 
jiz mnoho let a v jejichz radach je znac- 
ny pocet soudruhu zndmych jmen a jeste 
znamejsich vykonu, pohybujicfch se na 
samotne horni hranici lidskeho vnimani. 

Pfed vlastnim sajezdem jsme vsichni 
absolvovali ctrnactidenni soustredeni. 
Dnes je mozno fici, ze jsme vsichni 
velmi mnoho ziskali, i kdyz behem ce¬ 
leho treningu nebylo zlepseni tak vy- 
raznti, jak jsme ocekavali, Ukazalo se 
totiz, ke teprve s odstupem nekolika dni, 


Jin Mrazek 


kdy se vsechno v hlave „ulezi << , vykon 
rychle vzroste. Proto na vlastnich pre- 
borech byly veskere vykony lepsi nez 
na soustredeni; v nekterych disciplinach 
vzrostla maximalni pfijimana rychlost 
az o 60 znacek za minutu, coz je jiste 
skok znacne veliky. 

Do Leningradu jsme dojeli z Moskvy 
v nedeli 14. listopadu kratce pfed obe- 
dem. Kdyz jsme vystoupili z vlaku, ani 
nevim, jak se nam ocitly v rukou velike 
kytice a kolikrate jsme byli soucasne vy- 
fotografovani, o filmaf-ich ani nemluve. 
Bylo to prvnim dokladem toho, jaky vy- 
znam by] celym preborum pfisuzovan. 
Ti fotografove a filmari se totiz od nas 
temef ani nehnuli po celou dobu naSeho 
pobytu v Leningrade; kazdy den pri- 
nasely ^ vsechny leningradsk^ casopisy 
obsirne reportaze z preboru, doplno- 
vane fotografiemi. Pfebory byly propago- 
vany na poulicnich plakatech (jeden 
z nich jsme si privezli s sebou na pa- 
mdtku a muzete si jej prohlednout 
v Ustrednim radioklubu) a o omezeny 
pocet vstupenek byl obrovsky zajem. 


Vlastni pfebory zacalv az ve ctvrtek 
18. listopadu. Meli jsme tedy vice nez 
tfi dny na trening a zejmena na pro- 
hlidku Leningradu a jeho nescetnych 
museji a pametihodnosti. Pral bych vam 
spatrit alespoh zlomek z toho ziomecku, 
ktery jsme meli moznost videt, at jiz to 
bylo Leninovo museum nebo Ermitdz 
s nadhernou obrazarnou, ci kriznik 
Aurora, ktery je dnes plovoucim mu- 
seem, museum spojft s prvnim Popovo- 
vym vysilacem, ktery je dosud v cin¬ 
nosti, nebo slavny leningradsky balet, 
vystupujici v nadhernem Kirovove di- 
vadle nebo leningradske mosty (je pry 
jich kolem peti set), z nichz nektere se 
kazdou noc dvakrat zvedaji do vyse, 
aby propiistily mofske lodi, plujici z Fin- 
skdho zalivu po Neve do Ladozskeho 
jezera a nazpet a mnoho a mnoho jinych 
veci. 

Ve stredu, tedy den pfed prvnim ko¬ 
lem preborh, jsme po prve videli mist- 
nosti, v nichz pfebory probehnou. Cela 
dve patra „Domu obrany“, kde je sidlo 
mestskeho leningradskeho radioklubu 
(vysila odtamtud UA1KAI), byla 
upravena pro pfebory. V pfizemi melo 
kazde druzstvo svou mistnost, v niz po- 
byvalo mezi jednotlivymi vystoupenimi. 
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Vlevo - Leningradska mlddez predaya kveliny kapitdnum dmzstev. C. 28 ■ kapitdn cs. druzstva s. Mos. Vpravo - sal Domu obrany s Lenin- 
gradu, kde probihalo mezinarodni soudruzske soutezeni radislu ze zeml tabor a mint. U prrniho stolu s. Jiri Mrazek. 


Ve vsech byl zaveden rrnstnl rozhlas, 
bter^m se vysllaly pokyny jednotlivym 
ucastnfkdm. Bylo tam take bezplatne 
buffet, V prvnlm poschodl byla jednak 
mi'stnost zaffzend na prijem (kazdy 
ucastrilk mel svuj losem prideleiry stul 
se sluchatky a potenciometrem), jednak 
velky sal, v nemz bylo slavnostnl zahd- 
jeni a zakoncen! preboru a ve kterem 
probehl zavod v davanl, a konecne 
nekolik said a mlstnostl technicke 
sluzby a roz hod rich. 

Ve ctvrtek dne 18. listopadu v 19 ho- 
din bylo provedeno slavnostnl zahajenl 
preboru. Nejdojemnejslm okamzikem 
bylo, kdyz po slavnostnlra vztycenl so- 
vctske vlajky soudruhem Rosljakovem, 
po dvodnlch projevech a po pfectenl 
pozdravneho telegramu ze stanice 
UPOL4 od s. Zavedejeva, Ionskeho 
championa SSSR, nam byla predsta- 
vena dcera vynalezce radia A. S. Po¬ 
pova. Vsak jsme se s nl dali tak<5 poz- 
deji yyfotografovat a dostali jsme foto- 
grafii A. S. Popova s jejlm venovanlm. 
Gas vsak ublhal dale a jeSte tyz den ve- 
cer probehla cast prvnlho kola, totiz 
prijem clslicovdho radiogramu se za- 
pisem rukou rychlostmi 220, 240, 260 
a 280 znaku v minute. Maximalni pocet 
chyb v radiogramu o 75 skupinach byl 
4, 5, 8 a 10. V kazde rychlosti byly da- 
vany dva radiogramy a z nich byl za- 
pocltan do vysledku ten, ktery byl pri- 
jat s mensim poctem chyb, nepresahl-li 
tento pocet vyse uvedenou hranici. K to- 
muto prvnlmu kolu jsme nastupovali 
pomerne rozechvenl a pokud mohu zc- 
vseobecnit $v<! vlastnl pocity, i nervosnl, 
Tak se taky stalo, ze nejvyssl z rychlosti 
toho dne prehravanych nevzal z naseho 
druzstva ani jeden, ackoliv, jak se poz- 
deji ukazalo, jsme byli schopni prijlmat 
i rychlosti jestc vyssl. V nasledujlcl ta- 
bulce mate uveden pocet chyb lepslho 
z obou pokusu v kazde rychlosti: 

220 240 260 280 (clslicov? 

Cincura 3 5 7 22 tex ^ 

Maryniak 0 2. 7 22 

Mrazek 0 0 1 14 


Druhdho dne rano jsme seznati z ve- 
lik6 tabule prvnl vysledky ze vcerejslho 
vedera. Podle nich bylo poradi zeml 
takovdto: 

1. SSSR 91 bodu 

2. Bulharsko 81 bodu 

3. Madarsko 74 bodd 

4. CSR 30 bodd 

5. Polsko 26 bodu 

6. Rumunsko 5 bodu 

V soutezi jednotlivcd byli na prvnlch 
mistech tito ucastnlci (v zdvorce uve- 
dena dosud nejvyssl dosazena rychlost 
a pocet dosazenych bodu): 

1. Volkova, SSSR (280, 33) 

2. Kubich, SSSR (280, 32) 

3. Borisov, Bulharsko (280, 30) 

Pined nato jsme se odebrali ke svym 
stolum, abychom pokracovali v ramci 
prvnlho kola v pfljmu radiogramu se 
zapisem rukou, tentokrat vsak plsmeno- 
vych s rychlostmi 180, 200 a 220 znaku 
v minute. Maximalni pocet chyb cinil 
5, 8 a 10. Tentokrat jsme nastupovali 
mnohem klidneji; znali jsme jiz zpusob, 
jakym se radiogramy pfedavaly a kro- 
me toho jsme meli tak trochu radost 
z prozatlm dosazenych vysledku. V zdyt' 
rychlost 260 v clsliclch byla maximem, 
kter^ho bylo na soustredenl vubec do- 
sazeno. Podle toho vysledky prljmu 
take vypadaly: 


180 200 220 (sifrovany pis- 


Cincura 

0 

2 

menovv textl 
4 

Maryniak 

1 

4 

8 

Mrazek 

0 

0 

0 


V prljmu sifrovaneho plsmenoveho 
textu jsme skoncili jako druzstvo na dru- 
h<lm mlste, hned za druzstvem Sovet- 
skdho svazu: 

1. SSSR 80 bodd 

2. OSR 71 bodd 

3. Bulharsko 63 bodu 


4. Madarsko 52 bodu 

5. Polsko 46 bodu 

6. Rumunsko 8 bodu 

V soutezi jednotlivcu byli na prcd- 
nlch mistech soudruzi: 

1.—2. Somov, SSSR (220, 30) 
Mrazek, CSR 

3. Volkova, SSSR (220, 28) 

Po secteni dosazenych bodu za prijem 
clslic i plsmen bylo pak dosazeno tohoto 
poradi: 

1. SSSR 171 bodd 

2. Bulharsko 144 bodu 

3. Madarsko 126 bodu 

4. CSR 101 bodd 

5. Polsko 72 bodd 

6. Rumunsko 13 bodd 


Hned nato vsak nastala druha cast 
prvnlho kola, totiz prijem clslicoveho 
textu rychlostmi 220, 240, 260 a 280 
(maximilnl pocet chyb 4, 5, 8, 10) 
a prijem trlminutoveho textu v otevrene 
materstine rychlostmi 220, 240, 260,280 
a 300), maximalni pocet chyb 3, 4, 5, 8, 
10) se zapisem na psaclm stroji. V teto 
discipline jsme si byli vedomi toho, ze 
vysledky budou slabs! nez v pfedesle 
kategorii. Skutecne tak6 pocet chyb vet- 
sinou vysoce prevysoval povoleny limit. 
Za zmlnku stojl jmenovat pouze prijem 
thslic, kde s. Mos neme] v rychlosti 220 
^ddnou chybu, pH 240 jednu a pri 260 
sest chyb a s. Hudec v rychlosti 220 sest 
chyb a s. Mackovic v teze rychlosti 16 
chyb. To melo ovsem znacny vliv na 
ce!kov6 poradi jednotlivych druzstev, 
ktere na sklonku druheho dne zavodu 
bylo: 

1. SSSR 259 bodd 

2. Madarsko 159 bodu 

3. Bulharsko 113 bodd 

4. Polsko 96 bodd 

5. CSR 91 bodd 

6. Rumunsko 66 bodd 
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V soutezi jednotlivcu v prijmu cisiic 
se zapisem na psacim stroji byli mezi 
nejlepsimi soudruzi 

1.—3. Rosljakov, SSSR 

Veremej, SSSR (280, 33) 
Patko, SSSR 

a v pnj mu otevreneho textu se zapisem 
na psacim stroji soudruzi 

L Rosljakov, SSSR (300, 1 chyba) 

2.—3. Veremej, SSSR (300, 3 chyby) 
Patko, SSSR 

Dovedete si predstavit nasi naladu, 
kdyz jsme se dozved£Ii. ze jsme se jako 
druzstvo dostali az na pat6 misto. Vzdyt’ 
p£t6 a seste misto ztiamenalo konec 
zdvodu v soutezi druzstev, nebof podle 
radu pieboru do druheho kola postupuji 
prvni ctyri druzstva. K tomu vsemu pri- 
stupovalo vedomi smuly, ktera se nam 
prilepila na paty v tom, ze jsme zustali 
pouhych pet bodu za ctvrtymi Polaky. 
Byli jsme si vedomi toho, ze jedinou z k- 
chranou pro nas je d&vani na obycejnem 
nebo automatick^m klici, na kter£m 
bylo mozno „ukoristit“ pomerne velky 
pocet bodu, kter6 jsme tolik potfebo- 
vali. Kdybychom tak ziskali v davani 
alespon o sest bodu vie nez Foldci, byli 
bychom zachraneni (soudruzi z Polska 
nam to snad odpusti, ale matematika 
pfeboru byla neiiprosnd a neznala ohle- 
dd ani mezi nejlepsimi prateli). Kazdy 
dcastnik vyslal jeden petiminutovy ra¬ 
diogram pismenovy (sifrovany) a jeden 
radiogram cislicovy. Po vyhldseni vy- 
sledkit bylo mozno pokus jeste jednou 
opakovat a pokusit se o zlepseni. Kazde 
klicovani se zapisovalo na undulator. 
Pocet cbyb nesmel pfesahnout clsla de¬ 
set; podarilo-li se klicovani bez chyby, 
melo to za nas led ek zvldstni premii; pri 
poctu cbyb od jedne do peti se pocet 
chyb odecital od poctu odehranych zna- 
kit, zatim co pii sesti az desiti chybach 
se pocet spravnc vyslanych znaku zmen- 
sil o deset procent. Nase taktika v teto 
casti souteze byla jasna: Musime se sna- 
zit zahrat text pokud mozno bez chyby. 
Proto vetsina z nas v prvnim pokuse da- 
vala pomaleji nez mela vyzkouSeno ze 
soustredeni, aby teprve ve druhem po¬ 
kuse vybicovala rychlost davani na ma¬ 
ximum. Proto jsem se na pr. ja zamefil 
na rychlost „jen“ 160 pismerj a 110 
cisiic za minutu (rychlosti se pri davani 
rozumi skuteeny poegt, odehrany"ch zna- 


kd jednotneho textu, pripadajici prd- 
merne na jednu minutu). To jsme vsak 
nevedeli jedno: ze totiz za chybu se po- 
cita i sebemensi pokazeni znakd, tedy 
na pr. i sebenepatrnejsi zkraceni nebo 
prodlouzeni nejen tecky a carky, ale 
i mezer vsech druhu. Pak ovsem vy- 
sledky vsech soutezicich byly takove, ze 
v prvnim pokuse proslo jen asi 5 sou- 
druhu (mezi nimi na prvnim miste nas 
s. Hudec) a bylo nutno pozmenit pra- 
vidla, co povazovat za chybu, aby 
nebylo nutne prvni pokus povazovat za 
zruseny. Avsak i po tomto „zmirnem“ 
podminek (ostatne velmi. nepatrnem) 
dopadl prvni pokus zalostne. I kdyz 
nase vyslcdky byly vcelku velmi hubene 
(z nasich snad jen s. Hudec v davani na 
obycejnem klici vynikl vysoko nad pru- 
mer), piece jen nebyly ve srovnani 
s ostatnimi druzstvy nejhorsi; ba na- 
opak se ukazalo, ze daleko ncjhure jsou 
na tom Bulhari; vysvitla nam tu nova 
nadeje, ze totiz po druhem pokuse se 
muze docela dobre stat, ze na patem 
miste neskoncime my nebo Polaci, nybrz 
Bulhari, kteri prozatim byli treti s po¬ 
merne velkym bodovym naskokem, za¬ 
tim co my i Polaci muzeme byt zachra¬ 
neni. Vsechno zalezelo na druhem po¬ 
kuse: radeji pomalu, avsak uplne bez 
chyby, a bychom ziskali body na pre- 
miich. Proto jsme pii druhem pokuse 
turner vsichni namisto zvyseni rychlosti 
davali radeji podstatne pomaleji. Po- 
dobnou taktiku sledovali i Polaci, zatim 
co Bulhaii opakovali svuj nedspech a 
v celkovem souctu bodd klesli' ze tietiho 
na pate misto. PolAky jsme sice nepred- 
behli, avsak postoupili jsme na spaso- 
nosn6 ctvrth misto, zatim co Polaci zd- 
stali tesne pred nami. Situaci presne 
ukaze nasledujici tabulka, v niz jsou 
uvedeny vsechny body dosazene v prv¬ 
nim kole, tedy body za prijem se za¬ 
pisem rukou i strojem i body za davani: 

1. SSSR 518 bodu 

2. Madarsko 365 bodu 

3. Polsko 326 bodu 

4. CSR 323 bodd 

5. Bulharsko 310 bodd 

6. Rumunsko 232 bodd 

Napeti pominulo; po prvnim kole vy- 
padla z dais! souteze druzstva Bulharska 
a Rumunska, zatim co druzstva Sovet- 
skeho svazu, Madarska, Polska a Cesko- 
slovenska postoupila do druheho kola. 


V tomto kole se jiz soutezilo pouze v pri- 
jmu cislicoveho a sifrovaneho pismeno- 
veho textu se zapisem rukou, jakoz i cis¬ 
licoveho a otevreneho textu v materstine 
se zapisem na psacim stroji. Nejdrive 
zasedli ke svym strojum ,,rucmci“, jak 
tarn nazyvali ty, kteri zapisovali prijaty 
text rukou, aby soutezili v pfijmu cisel- 
nych radiogramd rychlostmi 290, 300 
a 310 s maximalnim poctem deseti chyb 
z 50 vyslanych skupin. Tentokrate to 
vyslo mne; vzal jsem rychlost 290 se 
dvema, rychlost 300 s jednou a 310 se 
sedmi chybami a tim jsem nasemu druz- 
stvu ziskal rovnych 100 cennych bodu. 
S. Cincura mel pfi rychlosti 290 dvanact 
a s. Maryniak v t6ze rychlosti dvacet 
chyb. Polakum se podarilo mnohem me- 
ne; to znamenalo, ze jsme -skoro jiz de- 
finitivne - ziskali treti misto, jelikoz ve 
druhem kole naie hlavni nevvhoda v za- 
pisu strojem odpadla, protoze ani Po¬ 
laci, byt’ lepsi, nemeli pri rychlostech 
druheho kola velk6 nadeje , na dspech. 
Ostatne pfi brani sifrovaneho textu se 
zapisem rukou den nato (23. listopadu) 
jsme si treti misto jeSte upevnili, protoze 
se nam podarily dalsi peknc vysledky, 
jak je videt z dalsi tabulky (pfehrdvane 
rychlosti 240, 250 a 260, maximalni po¬ 
cet chyb 10): 

240 250 260 (sifrovany 

pismenovy text) 

fiincura 7 10 nad limit 

Maryniak 9 nad limit nad limit 

Mrazek 12 9 

Nase vysledky sice stacily na definitiv- 
ni upevneni tfetiho mista v soutezi druz¬ 
stev, nestacily vsak k postupu do tretlho, 
finalov6ho kola. Tam se probojovalo 
druzstvo SSSR a Madarska; v soutezi 
jednotlivcu bylo ovsem dovoleno zucast- 
nit se jeste finalov^ho kola, z nascho 
druzstva jsem se o to vsak pokusil pouze 
ja. Sice jsem v pfijmu pismenoveho 
textu dale nepostoupil, kdyz jsem prijal 
radiogram vysiiany' rychlosti 270/min 
s 22 chybami, avSak v pfijmu cislico- 
veho textu jsem prijal jeste radiogram 
vyslany rychlosti 320/min s osmi chy¬ 
bami, fiimz vznikl ceskoslovensky rekord. 

Po finalovem kole, v nemz; se prijimal 
pismenovy text se zapisem rukou rychlost¬ 
mi 270, 280 a 290 (maximalne s 10 chy¬ 
bami), cislicovy text se zapisem rukou 
rychlostmi 320, 330 a 340 (maxihaalne 
rovnezs 10 chybami), otevreny textvja- 



36 


zyce materskcm po dobu jedne minuty 
se zapisem na psacim stroji rychlostmi 
380, 400 a 420 (maximalne s 10 chy- 
bami) a cislicovy text se zapisem na psa- 
cim stroji rychlostmi 330, 340 a 350 
(rovnez maximalne s 10 chybami), bylo 
dosazeno konecneho stavu, ktery je uve- 
den v nasledujfci tabulce: 

Druzstva: 

1. SSSR 2915 bodu 

2. Madarsko 684 bodu 

3. CSR 565 bodu 

4. Polsko 417 bodu 

5. Bulharsko 310 bodu 

6. Rumunsko 232 bodu 


Jednotlivci se zapisem rukou: 

1. Borisov, Bulharsko 

2. Volkova, SSSR 

3. Kubich, SSSR 

4. Ruskov, Bulharsko 

5* Mrazek, CSR 

Jednotlivci v zapisu strojem: 

1. Rosljakov, SSSR 

2. Veremej, SSSR 

3. Patko, SSSR 

4. Tot, Madarsko 

5. Charsa, Rumunsko 

Jednotlivci v davani na klici pisme- 
novdho textu: 

1. Somov, SSSR 152 pis men 

2. Volkova, SSSR 

3. Vysocki, Polsko 

4. Patko, SSSR 

5. Hudec, CSR 

Jednotlivci v divdni na klici cislico- 
-veho textu: 

1. Volkova, SSSR, 89 cislic 

2. Somov, SSSR 

3. Kdvds, Madarsko 

4. Veremej, SSSR 

5. Gedrojc, Polsko 

Jednotlivci v davani celkove: 

1. Somov, SSSR 

2. Volkova, SSSR 

3. Veremej, SSSR 

4. Patko, SSSR 

5. Gedrojc, Polsko 

Nadesel poslednf den preboru, ktery 
byl venovan pokusum o vytvoreni, pri- 
padne prekonani narodnich rekordu. 
Jak jsme jiz napsali v minulem cisle, 
nejlepgim vykonem se toho dne prosla- 
vili s. Rosljakov, Borisov a Masalov. 

S. Rosljakov prijal otevfeny rusky text, 
vysilany jednu rainutu rychlosti 450 
znaku v minute a zapsal jej na psacim 
stroji; cislicovy text zapsal rychlosti 370 
znakfi v minute; totez se podafilo v za¬ 
pisu rukou soudruhovi Borisovovi z Bul- 
harska a s. Masalovovi (SSSR). Zde 
slusi uvesti, ze s. Borisov, ktery v soutdzi 
jednotlivcu skoncil na prvnim miste, je 
jiz po drains dcastnikem mezinarodnich 
rychlotelegrafnich preboru; je to osm- 
nactiicty radioamater, ktereho mnozi 
z nas znaji jako operatora nekolika ko- 
lektivnich stanic v Sofii; prave na jeho 
priklade je mozno videt, co znamena 
systematicky trdning (loni prijal cisli¬ 
covy text vyslany rychlosti 320 znaku 


v minute). Jmeho druheho rekordmana 
- s. Masalova - bychom marne hledali 
na listine sovetskych representantu; na 
preborech byl v soudeovske komisi. 
Okolnost, ze se mu presto podarilo vy- 
tvofit novy sovetsky rekord, ukazuje nej- 
lepe, kolik talentovany'ch telegrafistO 
ma Sovetsky svaz mezi prislusniky Dos- 


Utkani v Leningrade skoncilo slav- 
nostnim vecerem, kde byly vyhlasejiy 
oficialni vysledky a predany ceny. Ve- 
cer byl pak ukoncen umeleckym pora- 
dem, venovanym ucastnikum, Zbyva- 
jicl oficialni vysledky pfinarime v na- 
sledujiclch tabulkach: 

Rekordy v prijmu i vysilani, ktere byly 
v Leningrade dosazeny: 

Sovetsky svaz 

Prijem radiogramu ote- 
vfendho textu se zdpi- {1 min.) 
sem na psacim stroji 450 Rosljakov 
Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem na 
psacim stroji 370 Rosljakov 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem 
rukou 370 Masalov 

Vysilani pismenovych 
radiogramu na automa- 
tickem klici 162 Rosljakov 

Vysilani cislicovych ra¬ 
diogramu na automa- 
tickdm klici 119 Rosljakov 

Bulharsko 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem 
rukou 370 Borisov 

Prijem rifrovanycb pis¬ 
menovych radiogramu 
se zapisem rukou 280 Borisov 

Polsko 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zdpisem 
rukou 300 Sucheta 

Prijem sifrovanych pis¬ 
menovych radiogramu 
se zapisem rukou 250 Vysockij 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem na 
psacim stroji 300 Gedroic 

Vysildni pismenovych 
radiogramu na normal- 
nim telegrafnim klici 128 Gedroic 

Vysilani cislicovych ra¬ 
diogramu na normalnim 
telegrafnim klici 80 Gedroic 


aafu; vzdyf vsichni sovetsti soudeove 
dovedli prijimat nejmene rychlosti 300 
znaku v minute! 

Takd my jsme se pokusili vytvorit 
ceskoslovenske nUrodni rekordy, aby- 
chom tak vytvorili zaklad, ktery se bu- 
deme vsichni snazit v budouenosti pre- 
konat. Uvadime je v tabulce: 


Vysilani pismenovych 
radiogramu na automa- 
tickem klici 171 Vysockij 

Vysilani cislicovych ra¬ 
diogramu na automa- 
tickem klici 79 Vysockij 

Rumunsko 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem 
rukou 260 Rusu 

Prijem cislicovych ra¬ 
diogramu se zapisem na 
psacim stroji 280 Redulescu 

Prijem radiogramu 
otevfendho textu se za¬ 
pisem na psacim stroji 310 Gharsa 
Vysilani pismenovych 
radiogramu na normal 
nim telegrafnim klici 118 Stojanescu 

Jeste bych se chtel venovat nakonec 
nekolika vzpominkim na sovetske re- 
presentanty: Pral bych vdm videt sou- 
druha Rosljakova, kdyz pilse rychlost 
400 nebo vice. Proti vsem theoriim pise 
dvema, nejvyse tremi prsty a zasadne 
nekolik slov pozadu; a jeste pri rych¬ 
losti 400 znakd v minute stacil pri pre- 
klepu vratit se o jedno pismeno zpet, 
pfeklep opravit a pokra^ovat v psani 
dalsiho textu. To je mozne ovsem pri 
velmi peclive vyp&tovaiu 4 pameti; jestli- 
ze totiz text konci, pise jeste s. Rosljakov 
fadu slov, nez zapis zakonci. Podobne 
cini i s. Veremej a soudruzka Patko, 
kteri oba pisi deseti prsty. Soudruzka 
Patko je mlada studentka elektrotech- 
niky a ma volaci znacku UA3YL; rov¬ 
nez soudruh Veremej mi stanici znacky 
UA3GB. Soudruha Rosljakova budeme 
brzy slysset z nektere stanice Ustfedniho 
radioklubu Dosaafu v Moskve; prozra- 
dil nam vsak, ze se take brzy ozve pod 
vlastni volaci znackou. 

Avsak soudruzka Patko neni jedina 
zena, ktera se preboru zucastnila; v ka- 
tegorii se zapisem rukou se zucastnila 
jeste soudruzka Volkova a Kubich, jako 
soudee pak i soudruzka Kulinskaja 
(UA3FC), ,,v civilu“ ustredni ^ QSL- 
managerka, rovnez velmi dobra tele- 
grafistka. V tom to ohledu budeme mu- 
set jeste velmi mnoho dohanet. 

A nas zavereeny dojem? Napoprve 
jsme nedopadli nejhure a muzeme byt 


Prijem sifrovaneho pismenoveho textu se zapisem rukou Mrazek 260/min, 

Prijem cislicoveho textu se zapisem rukou . . . . . Mrazek 320/min. 

Prijem cislicoveho textu se zapisem na psacim stroji . Mos 280/min. 

Davani sifrovaneho pismenoveho textu na obycejnem 

klici... Hudec 332 pismen/min. 

Davani cislicoveho textu na obycejnem klici .... Mos, Hudec 

oba 79 cislic/min. 

Davani rifrovandho pismenoveho textu na elektronkovem 

automatu.Mrazek 174 pismen/min, 

Davani cislicovdho textu na elektronkovem automatu . Mrazek 88 cislic/min. 
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s vysledkein vice nez spokojeni; nesmi- 
me vgak v zadnem pfipade ustrnout na 
dnesnich vykonech, Nasi slab in on byl 
a je pfijem se zapisem na psacim stroji. 
Jestlize se nam podafi behem roku po- 
krocit v teto discipline dopredu, mu- 
zeme si byt jisti, ze napresrok dopad- 
neme jeste lepe. Nesmime si ovsem za- 
pirat, ze prave na tomto poll musime 
mnoho dohanet. Dale bude nutne kon- 
struovat bezvadne elektronkove klice, 
pokud mozno s automatickymi meze- 
rami mezi znaky, pripadne i skupinami 
a naprosto bezvyhradne s mechanicky 
bezvadnS provedenou ovladaci casti, 
ktera by umo_zni!a nepatrny, avsak pri 
tom bezpecny zdvih, Dale je treba za- 
interesovat o rychlotelegrafni sport nase 
soudruzky, protoze se pro pristi leta 
uvazuje o povinne ticasti zen na mezi- 
narodnich preborech. Konecne je nutno 
vsem schopnym rychlotelegrafistum 
umoznit pravidelny trening a tem nej- 
lepsim z nich trening individualni, pri- 


zpusobeny jejich schopnostem, a samo- 
zrejme je nutno, abychom my vsichni, 
ktery'm se rychlotelegrafni sport zalibil, 
nejen na soustfedeni, nybrz po cely rok 
pravidelne a systematicky trenovali. Po- 


tom verim, ze nejen brzo padne vetsina 
nasich v Leningrade vytvorenych re- 
kordu, nybrz ze se v pfistim roce dopra- 
cujeme i peknych mezinarodnich dspe- 
chu. 


Tabulka vysledku druzstev jednotlivych statu 


Drnzstvo 

Pfijem radiogramu 
se zApisem na 
psacim stroji 

Pfijem radio- 
gramu se zA¬ 
pisem rukou 

Vysilani na 
klici 

2 

-G 

->- 
t s 

O N 

a 

tn 

a 

p 

Otevfeny 

text 

cislice 

Skup. 

pism. 

Skup. 

cislic 

Skup. 

pism. 

Skup. 

cislic 

Ziskane body 

Sovetsky svaz 

745 

843 

250 

819 

161 

97 

2915 

i 

Bulharsko 

8 

1 

47 

57 

120 

77 

310 

5 

Madarsko 

5 

214 

83 

176 

126 

80 

684 

2 

Polsko 

1 

23 

138 

26 

142 

87 

417 

4 

Rumunsko 

37 

16 

8 

5 

102 

64 

232 

6 

Ceskoslovensko 

0 

11 

196 

126 

146 

86 

565 

3 


ZAZMM ZVUKl IA IVASlMv V AMATERSKE PRAXI 

Ing. M. Meninger 


ElektronickA cast magnetofonij 

K vytvorenf magnetisacniho proudu, 
ktery tece zaznamovou hlavou. slouzi 
zdznamov j! zesilovac bud samostatny, nebo 
zAznamovy dil zesilovace universAlniho. 
Protoze magnetisacni proud ma dve 
slozky a to nizkofrekvencni (zaznamo¬ 
vou) a vysokofrekvencni (predmagneti- 
sacni), ski Ad a se zaznamovy dil ze dvou 
casti. Pr edne je to vlastni proudovy zesi¬ 
lovac, dodavajici nf zAznamovy proud 
a za druhe je to vf generator pro napaje- 
ni vinuti mazaci hlavy a k zfskAnj pfed- 
magnetisacniho proudu. Nejdulezitejsi 
vlastnosti nf stupne je jeho kmitodtova 
charakteristika, kterA vykazuje vzestup 
zesileni smerem k vysokym kmitoctum. 
Je to t. zv. z&znamova korekce, jejiz stano- 
veni je zAvisle na mnoha cinitelich, ze- 
jmena na vlastnostech zaznamoveho 
materialu a rychlosti pAsku. Zatim 
vezmeme tento fakt proste na vedomi a 
ukAzeme si na ndkolika prikladech, jak 
se toho prakticky dosahuje. 


Na obr. 17 je naznacen zaznAmovy 
stupen, uzivajici nf pentody EF12 
v triodovem zapojeni. Protoze zatizeni 
elektronky hlavou je prakticky induktiv- 
ni a impedance hlavy roste s kmitoctem, 
je nutn6 s ohledem na proudove poza- 
davky, aby vnitfni odpor elektronky byl 
velik^ vzhledem k zat^zovaci impedan- 
ci. Tomu by vyhovovala pentoda, ta ma 
ale vetsi nelinearni skresleni anodoveho 
proudu nez trioda; pouzije se tedy 
v triodovem zapojeni a vnitfni odpor se 
zvetsi zavedenim silne proudov£ zpetne 
vazby. 

Korekce zaznamoveho proudu ve 
vysokych kmitoctech se provede se- 
riovou kombinad kapacity a odporu 
(Cj Rj), zapojenymi paralelne ke kato- 
dovemu odporu. Pfizpusobeni impedan¬ 
ce zAznamove hlavy se provede vystup- 
nim transformAtorem 1 r'2, jehoz pfevod 
je dAn impedanci hlavy a pouzitou 
elektronkou. Pro zaznamovou hlavu 
o impedanci asi 50 ohmu/1000 Hz cini 
transformacni pfevod Tr2 asi 10:1 az 
12:1. Pr edmagneti- 
sacni proud se pri- 
vAdi z vf generatoru 
do zAznamove hla¬ 
vy pfes kondensato- 
ry C,aC s , z nichz 
je promenny. Vy- 
stupnf transforma- 
tor 7V2jeoddelenod 
Z ~~hlavy vf filtrem, 
jehoz hodnota sesta- 
novi podle velikosti 
pouziteho kmitoctu. 
Mazaci proud se pri- 
vadi do vinuti ma- 
zad hlavy z tehoz 
generAtoru pfes kon- 
densator C 4 . Pfevod 
vstupniho transfor- 
matoru je vzdy na- 
horu a ridise velikos¬ 
ti signalu, privade- 
neho na vstup. 


Chceme-li natafiet z mikrofonu nebo 
pfenosky, vyzaduje to ovsem nejmene 
je§te jeden zesilovaci stupen. 

Impedanci zaznamov^ hlavy lze vsak 
zvetSovat, tim klesa pfevod vystupniho 
transformatoru a pri dostatecne vysoke 
impedanci hlavy dostoupi hodnoty 1:1. 
Pak se mti2e trafo vynechat. Dochazi- 
me tak k vysokoohmovym zaznamovym 
hlavam, ktere lze na pr. zapojovat pfimo 
na koncov^ stupen prijimacu, jak uka- 
zuje obr. 18. 

Tlacitkem Tl lze pfipojit bud <-h!avu 
nebo odpor R t , jehoz velikost je dana im¬ 
ped and zaznamove hlavy. Tlacitko Tl 
musi byt tak justovano, aby zapojovaci 
kontakty spojily drive a pak teprve roz- 
pojdy kontakty klidove. Stejnosmerna 
slozka proudu nesmi prochAzet vinutim 
hlavy v zadnem pfipade, nebof vzdy 
vznikA remanence, ktera se nedA odstra- 
nit vf predmagnetisacnim proudem. 

Druhou casti zaznamoveho zesilovace 
je vysokofrekvencni generator mazaciho a 
predmagnetisacniho proudu, jehoz kmi- 
tocet se pohybuje podle pouzite rychlosti 
pasku od 30 kHz do 80 kHz. Mazaci 
proud cini kolem 120—150 mA, je proto 
tfeba uzit jako oscilatoru nejake vykon- 
nA elektronky, na pr. EL11, EL12, 
6t()6, EBL21 a p. Pfedmagnetisacni 
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proud cini asi 1/10 mazaciho, t. j. 
10—-15 mA, takze nepada na vahu. 
Priklad zapojenl generatoru s EL 11 je 
na obr. 19. 

Podstatnou cast tvori vysokofrebvenc- 
ni transformator VFTr, ktery ma tri 
vinuti L, a L z , Indukcnost Lj s kon- 
densatorem urcuji kmitocet generato¬ 
rs Pro kmitoAet 35 kHz cini C t = 5000 
pF a ~ 4,1 mH. Kondensatorem C t 
se nastavi spravna velikost predmagneti- 
sace. Jeho velikost se ridi velikost i dru- 
hAho paralelnfho kondensatoru (300 pF) 
a mozno tAz pouzit trimru. Rovnez kon- 
densator C s je nejlepe zjistit zkusmo tak, 
aby se dosahlo s indukcnosti mazaci hla- 
vy resonance a tak co nejvetsiho maza- 
cfho proudu. Informativni hodnota kon¬ 
densatoru C z je v rozmezi 3000—6000 pF 
pro mazaci hlavu s indukcnosti 1,5 — 2,0 
mH. 

Zapojeni, kde mazaci hlava tvori pri- 
mo indukcnost kmitavcho obvodu, je na- 
znaceno na obr. 20. 

Toto zapojeni ma nekolik vyhod. Do- 
sahuje se snadno velkAho mazaciho 
proudu (az 200 mA), mazaci proud ne- 
ma vygsich harmonickych, zejmena su- 
dych, kterA zvysuji hladinu Sumu za- 
znamu a zapojeni je velmi jednoduche. 
PfedpoklAdd pouziti Af-hlavy o vyssi 
indukcnosti (6,5 mH). V udanAm zapo¬ 
jeni je kmitoAet proudu asi 46 kHz. Ve¬ 
likost tlumivky L y neni kriticka a cini 
minimalne petinasobek indukcnosti Lm, 
t. j. asi 35 mH. Predmagnetisacni proud 
Ize odebirat z anody nebo mfizky, podle 
toho je-li ^-hlava s vyssi nebo nizsi im- 
pedanci. Regulace se provadi ohmickym 
•odporem. 

Napeti, kterA vznika na svorkach sni- 
maci hlavy pri reprodukci pasku, je jed- 
nak velmi male a kmitoAtovA silne za- 
visle (jak jiz o tom byla zminka 
drive), takze i snimaci zesilovaA ma 
svA charakteristicke vlastnosti, kterA by 
se daly zhruba shrnout takto: veikA zesi¬ 
leni, nepatrny vstupni signal a korigo- 
vana kmitoctovi charakteristika. Jak 
vypada prubeh ems snimaci hlavy 
v zdvislosti na kmitoctu, ukazujeobr. 21. 

Kmitoctova charakteristika snimaciho 
zesilovace ma pak opacny prubeh, nebof 
vyzadujeme-li na vystupu snimaciho ze- 
silova fie napeti nezavisle na kmitoctu, 
vyplyva z uvedene cary, zeu nejnizsich 



kmitoctu bude zesileni nejvetsi a odtud 
bude stale klesat linearne tak, jak roste 
ems a opet stoupat, kde vlivem tlumi- 
cich ucinku ems se pocne. zmensovat. 
Viz obr. 22. 

Protozei prubeh ems (obr. 21) je za- 
visly na rychlosti, jakou se pasek pohy- 
buje, je i kmitoAtova charakteristika 
rdzni pro ruzne rychlosti. Naznacene 
krivky plati v obr. 21 pro rychlosti 
77 cm/s a obr. 22 pro 19,2 cm/s. 

Spojeni snimacich hlav se zesilovacem 
miaze byt opet pres vstupni transforma¬ 
tor, pouzije-li se hlavy nizkoohmove, ne¬ 
bo bez transformatoru v pripadu vyso- 
koohmovA hlavy. PrvAho pripadu se po- 
uziva tehdy, kdy hlava je spojena se sni- 
macim zesilovacem delsim vedenim 
(nekolik m), druheho zpusobu vpripadA, 
ze zesilovac je tesne u hlavy. Z prubchu 
kmitoctovA charakteristiky (obr. 22) je 
patrno, ze v obvodech snimaciho zesi- 
lovace bude jednak clen, ktery provede 
t. zv. integraci ems, coz odpovida uve- 
denAmu prubchu v nizbf ch kmitoctech, 
t. j. -— 6 dB/okt, (t. zv. integraeni obvod) 
a pak clen, jenz provede zdvizeni vy- 
sek, v danAm pripade s maximem asi 
u 8000 Hz. Integraeni obvody vnejjedno- 
dusSi forme jsou dva a to za pouziti od- 
poru a kapacity (obr. 23a) a za pouiiti 
indukcnosti a ohmickAho odporu {obr. 
23b)._ 

(Viz clanek: ,,Elektricka derivace a 
integrace" v Aasopise „RadioamatAr ! ‘ 
c. 12/1947). Obou tAchto zpbsobfl se 
pouziva, avsak zapojeni podle obr, b) se 
primo vnucuje, nebot’ snimaci hlavu mu- 
zeme pokladat za temer Aistou indukc¬ 
nost, takze cely integraeni obvod spociva 
pouze v zatizeni hlavy malym AistA 
ohmickym odporem. Snimaci hlava 
pracuje temer do zkratu. Hodnota 
tohoto odporu cini u rychlosti 77 cm/s 
asi 10 ohrau pri impedanci hlavy kolem 
450 ohmil pro 1000 Hz. Primeho zapo¬ 
jeni tohoto odporu na svorky snimaci 
hlavy (carkovane v obr. 24) se vsak ne- 
pouziva, nebof by se ocitl v mfizkovAm 
obvodu prvA elektronky a to ma za na- 
sledek zhorseni brumovych a sumov^ch 
pomeru. Prakticky se to provadi podle 
obr. 24. 

Je-li kondensdtor C dostatecne veliky, 
plati priblizne 
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Obr. 25. 


Je tedy napeti Ug zatizeno jakymsi od- 

R 

porem ^ ^ . Hodnota zesileni z je 

v prvnim stupni znacne velika (40—60) 
a jednicku lze proti z zanedbat. Dosta- 
vame potom pripad, naznaceny na obr. 
25a) a b). 

Prevod vstupniho transformatoru je 
pomerne znacne vysoky (1:40-~- 1 : 60). 
Z toho je patrno, ze odpor r bude mit 
skutecne malou hodnotu i pri megohm o- 
vych hodnotach odporu R, nebof jme- 
novatel v obr. 25 b) Cini asi 200 000. 

feeseni vstupniho obvodu snimaciho 
zesilovace s transformatorem za pouziti 
nizkoohmove hlavy bude v amaterske 
praxi asi vz&cnC, principialne se v§ak 
nelisi od feSeni bez transformatoru, ktere 
je naznaceno na obr. 26. 

Po zesileni v prvnim stupni se napeti 
dale zeslluje ve druhem stupni, nebo lze 
misto druheho stupne pouzit pfijimace. 
Signal, ziskany za prvnim stupnem je 
dostatecnS veliky k vybuzeni pfijimace 
na vstupu ,,Gramo“. 

Na dalsim obr. 27 je pouzito jako 
prveho stupne snimaciho zesilovace 
elektronky typu GH — triody — hexo- 
dy. (EGH21, ECH4 a pod.). Korekcni 
clen, sestavajici z RC kombinace v se- 
riovem zapojeni, je primo na svorkach 
vysokoohmove hlavy. Pri pouziti mikro- 
fonu se prepne pouze pfepinac P do po- 
lohy b. NapCti, ziskane na vystupu, staci 
k promodulovani normalniho pfijimaCe. 

Elektronka na prvnim stupni snima¬ 
ciho zesilovace musi byt obycejne vy- 
brana z nekolika kusu tak, aby mela co 



Obr. 26. 


nejmensi sum a brum, pripadne nebyla Z-hlavy jsou dnes nejbeznejsi tyto hod- 
mikrofomcka, je-Ii montovana na kostre noty 
hnaciho mechanismu, coz byva nei- T . 

casteji* -w ™ 5*0 mA 

I v f = asi 10- 15 mA. 

Zaznamov^ material 

Mechanicke vlastnosti dnesnich pasku 
Existenci nekovoveho zaznamoveho jsou jiJ v nekterych smerech ustaleny. 
materialu v provedeni, jak se zachovalo T-yka se to zejmena rozmeru, kde se dnes 
az do dnesni doby, zalozil r. 1928 Fritz vseobecne razi sirka 6,35 mm proti star- 
Pfleummer v Drazdanech, ktery prvni sinui rozmeru 6,5 mm. Tlousfka se po- 

navrhl pouziti aktivniho materialu ve hybuje kolem 5—6 setin mm. Ostatni 

forme prasku. Je to oxyd zeleza Fe 3 0 4 mechanicke vlastnosti, jako zejmena 

(magnetit), ktery byl puvodne nanasen pevnost, ohcbnost, pruznost vyhovuji 

ve yelmi tenke vrstve na pasek z cellulos- dosti dobre beznym pozadavkum. 
acetatu. VeHkost zrnek kolem 0 ? 002 mm Timto clankem snazili jsme se sezna- 
a tlousfka vrstvy asi^ 1—2 setiny mm. mit nase ctenafe s problematikou mag- 

zv - vrstvovy pdsek doznal velkeho netofonoveho zaznamu zvuku s hlediska 

rozsirem pro sve celkem dobre vlastno- amaterskeho. Protore Clanky z tohoto 

sti.^ Nestejnorodost nanesene vrstvy vsak oboru se v AR nevyskytovaly, je obsah 
zpusobovala dosti vysokou hladinu sumu zameren vseobecneji a nikoli jako navod 
a casto dochazelo k znaCnCmu otirdni ke zhotoveni megnetofonu, Pokladame 
aktivni vrstvy, coz^ se nepfiznive proje- to rozhodne za prospesn^, i tdyz jsme si 
vovaio zanasenim sterbin magnetofono- vedomi, ze s ohledem na kratkost flanku 
vycn nlav. Preslo se proto ke druhcmu, nebylo mluveno o vsem, co by zaiimalo 
v podstate odhsne- J 

mu provedeni, k pas- 
kumplnjnym, kde ak- 
tivni hmota je roz- 
ptylena do nosne 
hmoty, z niz je pak 
pdsek 1 iso van, Po- 
uzita hmota byl luvi- 
therm a ruzne dru- 
hy polyvinylchlori¬ 
de. Timto resenim 
byl snizen podstatne 
sum proti vrstvo- 
■yym paskijm, ovSem 
klesla ponekud citli- 
vost. Na vyvoji mag- 
netofonovych pasku 
se vsak stale pracuje, 
takze dnes existuje 
rada niznych druhu 
zaznamovych ma¬ 
terials plnenych i 
vrstvovych a Casto 
s prekvapive kvalit- 
nimi vlastnostmi. 



Zejmena je veno- 
vdna pozornost ma- 
terialum pro male 

a velmi male rychlosti, ktere maji sve 
specidlni pozadavky. Zaznamenany kmi- 
tocet se projevi totiz na pasku ruzne 
dlouhou vlnovou delkou podle toho, jak 
rychle pasek bCzi. film je tato rychlost 
mensi, tim mens! jsou i vlnove delky. 
Na pf. pri rychlosti 19,2 cm/s je .pro 
kmitocet j = 1 000 Hz vlnovd delka 
d = 0,192 mm. To je hodnota nepatrnd, 
tfebaze jsme asi uprostred vyskytujicich 
se ddlek. Pro j = 10 000 Hz je X = 0,019 
mm. 

To jsou vlnove delky tak maid, ze 
nikdo nebude pochybovat, ze zaznam 
techto kmitocLu bude obtiznejsi, i kdyz 
o tom nebude predlozen theoreticky 
doklad. Nepatma vzdalenost elemen- 
tarnich dipolkii, vyvolanych na pasku 
zaznamovym polem, pus obi vzdjemne 
ovlivnovdni — demagnetisovani — tak, 
ze se to projevi poklesem remanence na 
pasku a tedy i silnym poklesem napeti, 
indukovaneho ve snimaci hlave. Proto 
se stava snizovani rychlosti hlavne pro- 
bldmem zaznamovdho materialu. 

Zdznamovy material urcuje i velikost 
zaznamovdho a predmagnetisacniho 
proudu. Pro standardni nizkoohmovd 


Obr. 27. 


radioamatera a co by potreboval vedet. 
Nutnym doplnkem tohoto cldnku je 
podrobny navod na stavbu amaterskdho 
magnetofonu, ktery otiskujeme na jinem 
miste v tomto casopise. 


i K mncha dotazum nasich ctena- ( 
rfi, kteri se ptajf na prodej mag* ) 
netofonovych pasku, sdeJujeme, / 
. ie je mohou zakoupit ve specidl- | 
j ni prodejne Gramofonovych za- ( 
) vodu v Praze XII, Stalinova 38. > 

( 1000m stoji Kcs 250,—, 500 m KCs ( 

5 124,— a 333 m Kcs 84,—„ Pasky ss S 
\ doddvaji na civkach, jejichz cena > 
f je K£s 12,— a mimo to se prodava | 
5 bakelitova krablce za K£s 12,—. 

I Rada dotazu byla na tovarne vy- / 
rabend magnetofonovd hlavy, ( 
Byli jsme doporuCeni na zavod > 
METRA Osti, zdvod Decin, ? 
na ktery j$me se obrdtili dne 
9. zafi 1954. Pres urgenc! jsme ) 
do 15. i. 1955 nedostali zddnou ( 
odpoved*. ( 


40 




‘JEDNODUCHY 

mHRimc 


A. Rambousek aj. Svoboda 


C ten arum je jiz znamo, ze hlav- 
nim rozdilem mezi nahravaci, znemoz- 
nujfcim vzdjemnou v^menu zdznamu, 
je ruzna rychlost pohybti pasku. Pro 
studiove stroje se pouzfva rychlosti 77 
cm/s s jasnou perspektivou pouzivani 
rychlosti 38,5 cm/s. Pro individuelni do- 
maci potrebu je dnes naprosto bezna 
rychlost 19,2 cm/s, ktera je poznenahlu, 
ale jistc vytlacovana rychlosti 9,5 cm/s 
s perspektivou rychlosti polovic.nl. Je 
ovsem jasnd, ze pro tu ci onu rychlost 
md rozhodujici vliv jakost pasku. Druhy 
nemaly vliv md provedeni zaznamovych 
hlavi£ek. Zhodnotili jsme soucasne moz- 
nosti, podmmky i jakost cieskosloven- 
sk^ho zaznamoveho pasku a dospeli jsme 
k zaveru, ze je mozno pracovat s rych¬ 
losti 19,2 cm/s a pri trosce zrucnosti 
i 9,5 cm/s a pri obou pouzit t. zv. dvo- 
j/te stopy. V tom smyslu jsou i uvedene 
ctyri typy hlavicek navrzeny. 

Na obrdzku 1 je umisteni a rozmer 
zaznamovd stopy vzhledem k rozmeru 
pasku. Abychom si mohli navzajem za- 
znamy pujcovat, musime se takd roz- 
hodnout, ktera z 'uvedenych dvou stop 
je prvnl^a ktera druhd. Pouzijeme k to- 
mu osvedcendho pravidla prave ruky. 
Polozime dlan na zaznamovou hlavu 
tak, aby prsty byiy ve smeru pohybu 
pasku. Palec nam urcuje prave pouzi- 
vanou stopu. 

Na obrdzku 2A a 2B jsou klasicke 
ivstemy, pouzivane s ruznymi zmenami 
v profesiondlnlch pristrojich. Obr. 2A 
zobrazuje plochou hlavici, jiz se po- 
uzivd mnoho v pfistrojich americkd vy- 
roby. Na obr. 2B je nejpouzivanejsl kru- 
hova hlavice, pouzivana v puvodnich 
nemeckych strojich. Vseobecne je moz¬ 
no fici, ze kazdy system md sve pfed- 
nosti i nevyhody. 

Na_ vykresech jsou kotovdny nektere 
dhlezitd rozmery, kterych si blize po- 
vsimneme. Rozmer l uddva sirku stopy 
zaznamu, tedy delku sterbiny. Volime 
jej podle sirky pasku, nebo chceme-li 
vyuzit pasek dvakrat (dvojita stopa), 
pouzijeme stanovenych rozmerU na 



obr. 1. Na ddlce mezery (Sterbiny) zd- 
lezi vsak vystupni napeti reprodukcni 
hlavy. Rozmer d je nejdulezitejsi, udava 
sifku mezery a ma byt hodne maly 
{v praxi se pouziva u zaznamov^ hlavy 
pro maid rychlosti pro vclkc 

rychlosti 15-y40 /* a 0,3 ~ 0,5 mm pro 
mazaci hlavy). Rozmer a budiz maly, 
asi 1 mm. Velkd plochy v mczere jsou 
totiz neuzitecne a nezadouci. Mezera m 
v zadni cdsti jadra deli jeho obe cdsti. 
Pouzivd se pouze u zaznamovych hlav; 
protoze v nasem pfipade budeme po¬ 
uziva t systemu pro obe funkce, t. j. za- 
znam i reprodukci, zadni mezery ne- 
pouzijeme. Mezera by snizovala vystup¬ 
ni napeti pri snimani, by la by tedy v na¬ 
sem pfipade prekazkou. Rozmer p neni 
kriticky, je zdvisly na zvolenem prurezu 
vzhledem k potrebnd indukenosti hlavy. 
Pfilis maly prurez jadra muzeme snadno 
pri zdznamu nf signalem pfesytit, cimz 
by vzniklo skresleni. Prakticky postadi 
nize uvedene rozmery. 

Co fici o potrebnd indukenosti syste¬ 
mu? Indukcnost je prirozene zavisla na 
priimeru jddra, jeho kvalite, rozmerech 
mezery a poctu zdvitu. Pro reprodukci 
potrebujeme indukcnost velkou,' coz 
vsak neni pozadavkem pro zaznam, 
proto volime kompromis. V popsanych 
hlavach je u reprodukdniho systemu 
3A a 3B 900 mH, u systdmu 4A a 4B 
400 mH. Zesilovac a jeho korekee jsou 
upraveny samozrejme na pouzitou hla¬ 
vici. Indukcnost mazaci hlavy je asi 
5 mH, tedy podstatne nizsi. Civka re¬ 
produkcni casti hlavy 3A a 3B ma kolem 
4000 z&vitiu, civka 4A a 4B kolem 2500 
zavitu. V obou pripadech jsou civky vi- 
,nuty drdtem 0,05 mm smalt. Pro mazaci 
cast je pocet zavitu pro 3A a 3B 400 za¬ 
vitu, pro 4A a 4B takd 400 zavitu; 
v tomto pfipade pouzijeme silnSjsi drat 
0,14-0,18 mm, podle mista na civce. 

Syst^my mazaci a zaznamov6 casti 
hlavic jsou zcela skodne vyjma rozmeru 
l, d, jak shora uvedeno. 

Pri zkusebnich konstrukcich jsme vy- 
zkouseli ruzn^ typy nahravacich hla¬ 
vicek kombinovanych i samostatnych. 
Byla ti,z overena kvalita ruznych mate¬ 
rials pro jhdra i drzaky. Cilem nasich 
pokusu byla snadnd konstrukce a moz- 
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Obr. 1. 


nost pouziti dosazitelneho materiilu. 
Jde predevsim o material na jadro hla¬ 
vice, kter6 muze byt zhotoveno pouze 
z materialu magneticky mekkeho. Pro 
tento ucel ntjlepe vyhovuji kovy: per¬ 
malloy, MU-kov, sonaperm atd. Vlast- 
nosti techto materialu jsou vsak velmi 
nepfiznive ovlivhovany obrabenim, 
zvlhste pak deformacemi. Pouhym ohnu- 
tira permalloyoveho plechu se podstatne 
zhorsi jeho jakost. Rovnez pilovani a 
vubec obrabeni nepfiznive pusobi. Bez 
obrab^ni vsak jadro nezhotovxme. Mu¬ 
zeme v§ak po obrabeni vratit materialu 
jeho puvodni vlastnosti. Provedeme 
to zihanim, Protoze byl material, ktery 
pouzijeme, vyrobcem jiz tepelne zpra- 
covan, podafi se nam vratit mu po 
obrabeni jeho puvodni vlastnosti dosa- 
zitclnymi prostfedky. Abychom plechy 
stejnomerne prohrAli, doporucujeme 
zihat je v mal^ elektrick6 peci, kterou 
snadno zhotovime z kulateho telesa 
teplometu nebo teliska vetsiho pajedla 
a pod. Material ohrejeme do tmavo- 
cervert^ho zaru a pak nechdme zvolna 
vychladnout. Po tomto zpracovani ne- 
smi byt material obrdben {nebo do- 
konce deformovan) vyjma jemneho za- 
brouseni celne plochy. 

Permalloyove plechy ziskame z vy- 
prodejnich transformatoru. Vyskytuji se 
v ruznych tloust’kdch od 0,05 az 0,5 mm, 
pro nase konstrukce jsme pouzili plechu 
sily 0,35 mm. Permalloy je snadno obro- 
bitelny mekky material. Pri vyrobS se 
vystrihejme zmagnetovdni jddra a pro 
jistotu po zhotoveni jddro odmagne- 
tujme {nejldpe kompletni smontovanou 
hlavu). 

Je jiste, ze vyrobenim jadra prace ne- 
konci; je tfeba upevnit celf system 
(jadro s civkou) do vhodn6ho drzaku a 
kiy'tu.Vhodnym materidlem pro drzakje 
superpertinax, ebonit i umela rohovina 
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(galalit). Kryt na hlavice md dva 
diely: jako ochrana proti poSkozeni 
systimu, ale hlavne ke stineni, a to 
predevsim magnetickimu. Je nasnade, 
ze musf byt rovnez zhotoven z magne- 
dckiho dobre vodiviho materialu, po- 
kud mozno taki permalloye. Neni pfe- 
hnani, pouzijeme-li dvojiho plaite pro 
magneticki odstinenf. Rozptylovi pole 
transformatoru i motoru velmi citelne 
rusi a uvazime-li, ze zesilovac pri pre- 
hrdvani md citlivost rddu mV, pak po- 



Obr. 5. 



zadavek na dokonali stineni neni pre- 
hnany. 

Nyni k uvedenvm konstrukcim. Jak 
je patrno z obrazku, zpusoby konstrukce 
jsou v podstate dva: A a B. Systimy jsou 
co do funkce timer rovnocenni. U plo- 
chi hlavy obr. 3A nebo 4A neni tezki 
vymezit spravnou mezeru, t. j. jeji rovne 
a kolme plochy, coz u jinych typu byvd 
v2dy ozehavd otdzka. K vyrobe system!! 
3A a 3B ndm staci bezni vybaveni, neni 
tedy zapotrebi strojoviho obrdbeni, na- 
proti torau konstrukce 4A a 4B je urcena 
pro ty, kteri maji moznost price na sou- 
struhu. Typ hlavice si tedy kazdy zvoli 
podle svych v^robnich moznosti. Pri 
typu A jsou oba systimy v jednom krytu 
soucasne. U druhiho typu (B) je ka^dy 
system v samostatnim valcovim krytu, 
mazaci system v tomto pfipade nemu- 
sime magneticky stinit. 

Jadro hlavicek doporuiujeme zhoto- 
vit takto: Plechy (permalloyovi) oils ti¬ 
me, pocinujeme a pak je spajime na 
sebe tak, ze dostaneme silnejsi sloupec 
plechu, ktery pak muzerne obrabetjako 
celistvf kus materialu. Vyrizneme lu- 
penkovou pilou didane tvary podle zvo- 
leniho typu hlavice. Pilnfkem dile upra- 
vime na potrebni rozmery a vyvrtame 
otvory. Pak plechy opet ohrejeme, 
zbavime je cinu a hrotu, ktere obrabe- 
nim vznikly; po tomto opracovani je 
vyzihame. Pred slodenlm je natreme 
bakelitovym nebo jinym isolacnim la- 
kem, pomoci kteriho je na sebe sou¬ 
casne prilepime a u B systimu jeste 
opatrne pronytujemc rncdcit^m nebo 
hlinikovyrri iiytkem. Takto tedy zhoto- 
vime vzdy dve poloviny jednoho vybra- 
n6ho systimuU provedeni B dbejme 
na sprdvni opracovani dosedacich ploch, 
kteri pFijdou k sobe, aby tak byla za- 
ruiena kolma a rovnobiznd mezera. 
Pro vymezeni mezery v cele hlavice po- 
uzijeme folie sily 0,015 mm, nejlipe 
bronzovi, ktera ma tu vyhodu, ze je 
tvrdd, Pri obr&bini cela hlavice ne- 
vzniknou tedy nezddouci hroty, ktere 
by vyplnily mezeru a magneticky zkra- 
tovaly oba poly jadra mezi sebou. V ne- 
kterycb pfipadech se pouziva folie hli- 
nikovi, ale pri jejim pouziti musfme 
velmi opatrne obrabet ielo hlavice. Jako 
privodu k civce pouzijeme tvrde, asi 
1 mm silne draty, kteri narazime ve 
vhodnim miste do otvoru v drziku. 

Na obrazcich 5, 6, 7 a 8 jsou vsechny 
ityfi druhy hlaviiek nakresleny v roze- 
branem stavu. Dfly jsou v tom poradi, 
jak patri k sobe. U vSech uvedenych 
obrazku jsou dily jednotne oznaieny. 
a a b jsou isolacni priruby z pertinaxu, 
tvrdi gumy nebo galalitu. cad jsou 
isolaini vlozky ze stejneho materialu, 
pouziti pouze u plochych hlav. 

e a/jsou oba dily jadra z permalloyo- 
vych plechu. Vyska svazeiku je dana 
silou plechu a je u provedeni.na obr. 
(5,6 a 8) 2 X 6 plechu, u provedeni (7) 
2x3 plechy. 

g je civka. Pro provedeni 5 a 6 jsme 
pouzili trojdilnou civku z miniaturnich 
inkurantnich tlumivek, od kteri jsme 
odHzli jednu prihradku. 

A je folie vlozena do mezery. Pro ma¬ 
zaci hlavicky je nutno vyriznout tuto 
vlozku vetsi, nejlipe ve tvaru U (u ctyr- 
hrannych plochych hlav) a ve tvaru C 
u plochych hlav okrouhliho tvaru. 

i je pouzdro, do kteriho se vlozi hla- 
vifika pfed vlozenim do stiniciho krytu. 
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Na toto pouzdro se pripevni prfvodni 
kolfcky (dratky), 

Na obrazcich jsou zakresleny jen 
hlavat rozmery, Detail ni rozmery jsou 
ponechdny na zrucnosti kaiddho z vas. 
Zasadne se snazime, aby magneticky 
obvod byl co nejkratsf a aby krom£ 
vlastni mezery (po kter6 bezi pdsek) 
nebylo v magneticky ceste zddn£ jiny 
pferuseni. 

Po sestaveni hlavicky vyrovndme a 
2abrousime opatrne jeji celo. Dbejme 
pri tom na dv£ dulezite podminky: 
1. abychom hrubym obrabenim nezmen- 
Sili permeabilitu jadra; 2. aby nevznikly 
hroty na jadru v mezere, Brousime pro¬ 
to vzdy poddl mezeiy, az posledni a nej- 
jemnejsi brouseni, ci vlastne.lest£ni pro- 
vedeme ve smb'U pohybu pasku. 

Je ve vasem zdjmu dodrzet rozmer 
Sterbiny a jeji polohy k pasku (podle 
obr. 2). Dbejme, aby zdznamova ster- 
bina byla pfesne kolma k pdsku. Az nas 
bude hodny, kteri si nahrava<5 zhotovi- 
me, umoznf nam tyto dve podminky 
vzajemnou vymenu nahranych pasku. 

Pro jednoduchy nahravac, popiso- 
van^ v minulem cisle AR (1/55), je 
vhodndjednoducha hlava, i kdyz ji na* 
dale budeme fikat kombinovand. Kom- 
binace spocivd pfedevsim v tom, ze je 
jedina hlava pouzita jak pro zaznam, 
tak pro reprodukci. Mimo to montu- 
jeme tuto cast spolecne do krytu s hla- 
you mazaci. Pouziti kombinovane hlavy 
je ponekud v rozporu s „klasickymi kon- 
cepcemi“ nahrdvafiu, ale je to zpusob 
zcela bezny a pro amaterske prfstroje 
zvldst’ vyhodny. 

Hlavicky upevnime tesne vedle sebe 
a to tak, aby mazaci byla pred zazna- 
movou (proti smeru pohybu pasku) a 
jeji vyska upravena presne podle polohy 
pasku. Pdsek bezi po ndstavcich hlavicek 
svoji horni polovinou podle obr. 1. Do- 
porucujeme (zejmena pro zaznamovou 
hlavu) pritlacovat lehce pdsek v miste 
sterbiny zaznamovd hlavy obd&nickera 
jemnd plsti nebo sametU, prilepenym na 
paskovy zpruzince (obr. 9). Stinici kryt 
hlavicek je popsan spolecne s hlavami. 
Stineni musi byt peclivd zejmena proti 
magneticky indukci a to hlavne u za- 
znamovy hlavy fdulezity pfireprodukci). 
Spolecny kryt obou hlav upravime po¬ 
dle vlastniho vkusu. 

Sifovy huceni, kterd se nam pfi re¬ 
produkci muze velmi snadno objevit, 
odstranfme vhodnym umistenim nahrd- 
vace vzhledem k poloze gramofonoveho 
motoru. Tuto polohu vyhledame nejiype 


zkusmo. Typy hlavicek, kterd jsou po- 
pisovany, odpovidaji provedeni cesko- 
slovenskyho pasku. Toto zduraznuji pro¬ 
to, ze pouziti jinych pasku, zejmyna ne- 
kterych inkurantnich, prinasi nebezpefii 
velkeho zklamani. 

Zaznamovou hlavicku pfipojfme dvoj- 
pramennym stmenym kablikem (nebo 
dvema jednopramennymi stinenvmi) a 
mazaci spojime jednim stinenym kabli¬ 
kem (zila + stineni). 

Druhou dulezitou soucasti je zesilova£ 
s genera tor cm, Funkce tohoto zarizeni 
pfi zaznamu (nahravani) spociva pouze 
v tom, ze vyrdbi vysokofrekvencni proud 
pro mazaci hlavu a pro pfedmagneti- 
saci zaznamove hlavy. Vlastni pfivod 
zvukoveho proudu pfipojime na anodu 
koncoveho stupne rozhlasovyho prijima- 
ce. Generator vysokofrekvencnich kmitu 
je tvoren elektronkou 6L31 a vf trans- 
formatorem na zelezovym jddru s hod- 
notami podleschematu (obr. 10).Gene¬ 
rator pracuje na kmitoctu 35—40 kHz. 
Nastaveni spravnych proudu vyzadu- 
je fady zkousek a je zavisle na tom, 
jak se ndm „vyvedou“ hlavy a jaky pd¬ 
sek pouzivame. Mazaci proud nasta- 
vime na maximalni hodnotu volbou 
kondensdtoru G2. Tady pozor, je treba 
vyhledat takovou hodnotu, ktera by 
s indukcnostmi civky a hlavicky byla 
alespoh pobliS resonancniho kmitoctu, 
t. j. kondensdtor ndm vyjde pomerne 
maly. Predmagnetisace zdznamove hla¬ 
vy md rovnez velky vliv na jakost zd- 
znamu a je ji nutno nastavit. Obecne 
miva vf proud dvojnasobnou hodnotu 
nez maximdlni modulacni proud. Oba 
pak nastavime podle nejvyssi neskresleny 
hodnoty intensity zaznamu. Regulace 
tohoto proudu deje sekondensatorem C3. 

Uveden^ serizeni predpoklddd ovsem 
moznost reprodukce zaznamu a proto si 
povsimneme reprodukcni funkce zesilo- 
vace. Pfi prehrani je zaznamova hlava 
zapojena na vstup pfedzesilovace, jehoz 
funkce je jasna podle obrdzku. Vystup 
tohoto pfedzesilovace pfipojujeme na 
gramofonovy vstup rozhlasovyho priji- 
mace. Kmitoctova korekce, kterou zd- 


znam vyzaduje, je provedena zpet- 
nou vazbou R s — C 5 . Hodnoty je 
mozno si upravit podle vlastni potfeby 
a pouzitdho prijimace. Zvetseni rozsahu 
u vysok^ch kmitoctu je mozno jeste 
upravit vloienim clenii R JS —C ia . V uve- 
dendm zapojeni je volen nejjednoduSsi 
zpusob.__ Pozdeji, az se seznamite po- 
drobneji se vsemi technickymi podmin- 
kami magnetickeho zaznamu, pfistou- 
pite jiste k slozitejsim a dokonalejsim 
zapojenim. Pro pfedzesilovac je mozno 
pouzit i jinych elektronek, ECH21 
pro zesileni a EBL21 pro generator. 

Pfepinani pro zaznam a reprodukci 
je provedeno pomoci dvoupolovdho pfe- 
pinace. Uvedeny zpiasob zapojeni ne- 
vySaduje zvlastniho druhu pfepina£e, 
protoze u casti P x jsou vzdy dva pfivody 
zemneny a P 2 pfepina pouze stejno- 
sm^rnd napeti. 

Jak bylo uvedeno jiz v prvni 5dsti to¬ 
hoto yidnku, je tento nahravafi resen pro 
rychlost 19,2 cm/s. Tato rychlost je za- 
tim pro nahrdvace pro domaci potfebu 
nejbeznejsi, ale je pomalu zatlacovdna 
pfistroji s rychlosti pasku 9,5 cm/s, ktere 
svoji kvalitou dandmu ucelu pine vy- 
hovuji, ponevadz pracuji s kmitoctovym 
rozsahem od 30 do 8 000 Hz, coz daleko 
pfevysuje kvalitu normalniho rozhlaso- 
v^ho pfijmu (vyjma FM). 

Takove nahrdvace jsou ponekud nd- 
rocnyjSi na zhotoveni a proto pokldddme 
nahrdvaC uvedeny v tomto clanku za 
vhodny a levny prostredek k ziskani zd- 
kladnich zkusenosti s celou problema- 
tikou a poznani nejruznejsich vlivu na 
zaznam, at jiz mechanickych ci jakych- 
koliv jinych. 


Objednali jste si jiz druky sesit 

RAD10VEH0 KONSTRUKT^RA 

SVAZARMU? 

Bude obsahovat navod na stavbu doko- 
naleho zesilovace se superhetovym do- 
plnkem. Novy casopis muzete objednat 
u sveho postovniho dorucovatele nebo 
post, lifadu 
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daleko rychleji. Toto zarizeni oysem Ize 
patricne prizpusobovat. Misto syncjiron- 
nich motorft pouzili jsme v lodi sesti- 
chodych telefonnich volicu a jako syn- 
chromsa£nich impulsu (nutnych k napd- 
jenf volicu) jsme pouzili inipulsu vysila- 
nych pro ovladani kormidla na druh^rn 
kandlu. (Obr. 6b, 6c.) Touto upravou 
se podafilo ce!6 zarizeni sestrojit z bez- 
nych telefonnich a radiovych soucastek. 

Z uvedenych pozadavku nam vyplyva 
takd nutnost pouziti dvou kanalu. 1. fea- 
nal — pro plynule fizeni kormidla a zd- 
roven pro dodavaiji synchronisacnich 
impulsu pro telefonnf volic (misto syn- 
chronnich motoru). 2. kanal — pro ovla- 
ddni relatka W 2 a tim sestnacti povelu, 

. Na zaklade techto pozadavku byl bu- 
dovan prijimac (obr. 10). Nosny kmito- 
cet byl zvolen 86,5 MHz. K prijmu signd- 
Id byl pouzit superregenera cni prijimac. 
V praxi se vSak pozdeji ukdzalo, ze je to 
„nejuzsi profir ! celeho dalkov^ho rizeni 
a predem nutno rici, ze na trochu doko- 
nalejsf ddlkovti rizeni nutno pouzit bez- 
podminecne superhetu s oscilatorem ri- 
zenym krystalem. (Nejvyhodnejsi by 
bylo pouzit kmitoctov6 modulace k od- 
straneni poruch pri jiskfeni koniakhj 
relatek.) 

Popis jednotlivych vast! prijimace. 

Prijimac je osazen elektronkami 
SF1A a dvema elektronkami 1E7G. 
Elektronka El pracujejako superregene¬ 
ra cni detektor s normalnim zapojenim. 
E2 ma blavni ukol uriznout kmitocty 
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vyssi nez asi 5000 Hz, t. j. super regene- 
ra£ni sum. E3 a E4 jsou vlastne nizko- 
frekvencni RC filtry se zpetnou vazbou. 
RG filtru bylo pouzito z duvodu vetSi 
selektivity a z duvodu rychlejsiho zhoto- 
vem, Filtr ma mczi anodou a mrizkou 
zapojeny premosteny T clen, ktery se 
chovA pro elektronku jako zaporna zpet- 
na vazba, takze elektronka je stale silne 
tlumena a nezesiluje. Zaporna zpetna 
vazba mizi pouze pro resonancnl kirnto- 
6et a elektronka dany kmitocet zesilf. 
Potenciometry P 3 a P 4 se nastavuje ze- 
sfleni a tfm i selektivita filtru. Filtr s elek- 
tronkou E3 je naladen na 500 Hz, filtr 
s elektronkou E 4 na 1000 Hz. E 5 a E 6 
pracuji jako zesilovac nf. Elektronky E 7 
a E 8 pracuji v tffde G jako dvoucestny 
anodovy detektor nizkych kmitoctu. 

V anodovem okruhu tech to elektronek je 
zarazeno rele, ve kterem v pnpade vy- 
slAni modulovaneho tonu 500 Hz (1000 
Hz) stoupne proud s nuly asi na 12 mA. 

Vysilac pro dalkove rizenl je normal- 
niho provedeni. Jeto elektronka RD12Ta 
modulovana LV1 a dvdna LC tdnovy- 
mi generatory osazenjhni po EF 22 s kli- 
covanim kazdeho jednotlive v kathode 
(obr. 11.). Vykon je asi 2 W, antena 
u vysilace pulvlnna, u lodi ctvrtvlnna. 
Dosah byl zkousen asi na 3 km, ale je na- 
deje, ze by se dal zvysit., 

Nakonec jeste struiny popis funkce ce- 
I6ho z a rizenl. Kormidlo se ridi plynule 
potenciometrem v mfizkAch multi- 
vibratoru, ktery klicujestale ton 1000 Hz. 

V prijimaci pfibyla rele L a R, ktere 
pouze m^ni smfr tentokrate paralelniho 
motoru kormidla. Jednotliv^ povely se 
ridi stisknutim tlacitek T1 — T16. 
Kontakty 1—4 na relatkach automatic- 
ky zapoji kombinaci impulsu prislusejici 
danemu povelu. Kombinace jsou vysi- 
lAny na kanalu 500 Hz. Kontakt 5 zaro- 
ven pFipoji telefonni volic a impulsy vy- 
silan£ pro kormidlo. Volic poskoci do 
polohy 2 a relatko W2 vysle startovaci 
impuls. Tim se v prijimaci takA pritahrie 
rel£ W2 (relatko jednoho kanalu), roz- 
pojf rele S (startovaci), kterd pripne pri- 
jimaiovy telefonni volic V na impulsy 
vysiland pro kormidlo. Tim je zarucena 
synchronisace pfijimacoveho a vysilaco- 
veho volice. Na dalsich ctyrech kontak- 
tech jsou nutne kombinace relatek 
MNPQ_. Po sesti impulsech najede volic 
na sestou polohu a jestlize rele W2 neni 
pritazeno (novy startovaci impuls pro 
novy rozkaz, sepne se startovaci relatko 
S, ktere odepne volic od synchronisac- 
nich impulse). Volic se zastavi a vse je 
pFipraveno pro pfijeti noveho rozkazu. 
Startovaci relatko v klidovd poloze za- 
roven spina kladny pol baterie k celc 
soustave kontaktu mnpq a podle jejich 
nastaveni se dostane proud na prislusne 
reldtko, ktere bud sepne nebo rozepne. 
Tim je celv rozkaz vykonan. Zda se to 
komplikovand, ale cela procedura trva 
a / 4 vteriny (u prfstroje start-stop 1 / 7 vt.). 

Zaverem zbyva pripojit jen nekolik 
dat o velikosti lodi. Ddlka 210 cm, vAha 
130 kg, maximalm vytlak 150 kg, aku- 
muldtory NiFe 28 V/15Ah, hnaci motor 
350 W, maximalni rychlost 7 km. 

Doufam, ze tento clanek bude slouzit 
jako zakladni informace o moznostech 
dalkoveho rizeni a zAroven bude zvlaste 
ruznym zajmovym krouzkum a pracov- 
nim kolektivum pobidkou k aktivnf pra- 
ci na tomto poli. Je to obor velmi zaji- 
mavy a bylo by dobre, kdyby mezi ama- 
tdry byl o nej vetsx zajem. 


KKl I.HWf KI.YSUIOV Z BEM PEItTODI 

1 ng. Jaromir V a j d a 


Princip cinnosti elektronek vyuziva 
moznosti ovladat tok elektronu, emi- 
tovanych z katody, v dobe jejich pru- 
Ietu mezi anodou a katodou. 

Podle zpusobu, jak je elektronovy pa- 
prsek ovladan, Ize elektronky rozddlit 
v zasade na dva druhy: u jednoho na- 
stava t. zv. hustotni modulace, t. j. 
u vsech elektronek klasickdho typu, jako 
triod a elektronek vicemfizkovych, 
u druheho t. zv. modulace rych- 
lostni. 

Vsimneme si nejprve elektronek s hus¬ 
totni modulaci. Privedeme-li na ridici 
mrizku elektronky stfidavd napeti, urcu- 
je podle svd okamzitd polarity mnozstvi 
elektronu, kterd v kazddm okamziku vy- 
chazeji z katody a leti smerem ke kladnd 
anode. 

Jsou-li zmeny mfizkoveho napeti 
rychlej^i, nez je doba pruletu elektronu 
mezi katodou a anodou, potom elektro¬ 
novy paprsek nema stalou hustotu a jsou 
v nem mista s mensim a vetsim mnoz- 
stvim elektronu: nastava hustotni mo- 
dulace. 

Jednoduche schema elektronky s hus¬ 
totni modulaci je na obr. 1, 

Mezi prvni mrfzkou - t. zv. modu- 
lacni - a katodou je resonancni okruh, 
ktery vyrabi stridavd napeti a tfm pe- 
riodicky zhusfuje a zreduje tok elektro¬ 
nu, emitovanych z katody. Modula£ni 
mrfzka miva zpravidla tvar souos^ho 
vhlecku. 

Hustotnich zmen elektronoveho pa- 
prsku vyuziva druhy oscila£ni okruh - 
t. zv. vystupni - oddeleny od prveho 
clonou s kladnym napetim; clona miva 
tvar obvykle mrizky. Vystupni okruh 
je zapojen mezi anodou a druhou mriz- 
kou, ve ktefie hustotne modulovany 
elektronovy paprsek indukuje elektro- 
statickou indukci stfidave napeti. 

Volime-li vhodne hodnoty C 2 a L a 
vystupniho okruhu, pak okruh kmita 
v tAmze rytmu jako C, a L,. 

Elektronek s uvedenym usporadanim 
elektrod se pouziva bud jako zesilovacu, 
nebo jako oscildtoru,’ zavedeme-li mezi 
kmitavymi okruhy vhodnou zpetnou 
vazbu. 

K druhemu druhu patri elektronky 



Obr. 1. Elektronka s hustotni modulaci . 


s modulaci rychlostni. NejjednodusM 
elektronkou s rychlostni modulaci elek- 
tronoveho paprsku je vlastne kazda dio- 
da, u ktere se meni anodov£ napeti; 
nebof dm se meni jednak hustota elek- 
tronfi, emitovanych z katody, jednak 
jejich okamzitd rychlost, 

Vlivem teto kombinovand hustotni 
a rychlostni modulace elektronov^ho 
paprsku se vytvori mezi katodou a ano¬ 
dou shluky elektronu, ovsem za tehoz 
predpokladu, jako predesle, totiz ze 
zmeny napeti anody jsou rychlejsi nez 
je pruletova doba elektronu z katody 
na anodu; jinymi slovy u tohoto druhu 
elektronek se vyuziva setrvacnosti elek¬ 
tronu a skutecnosti, ze drahu mezi ka¬ 
todou a anodou lze zanedbavat, jde-li 
o velmi vysoke kmitocty. 

Za urcitf ch podminek ma dioda vli¬ 
vem techto shlukfi elektronu zaporny 
vnitrni odpor, a to tehdy, mA-li ano¬ 
dovy proud vuci napeti na anode fAzovy 
posun 180°, t. j. kdyz elektrony, emi- 
tovane v kladne pultieriode, dopadnou 
na anodu v pulperiode zaporn^; v tomto 
okamziku doleti totiz shluk elektronu na 
anodu, ktera ma prAv^ minimum na- 
petf. 

Z tSchto pricin jetakd mozne pouziva t 
diod jako centimetrovych oscilatoru. 

Typickou elektronkou, vyuzivajid 
rychlostni modulace, je t. zv. klystron, 
jehoz schema je na obr. 2. 

Rychlostni modulace nastavd naprv- 
nim pAru mHzek, t. zv. modulaSnich, 
mezi ktery mi je zapojen paralelni reso¬ 
nancni okruh, tvofeny bud pouze vlastni 
kapacitou mrizek a jedinou smyckou 
(jedinym zavitem) jako indukcnost nebo 
dutinovym resonatorem. 

Pouziti dutinovych resonatoru pro 
elektronky, pracujlci na velmi vysokych 
kmitoctech, t. j. na decimetrovych a 
centimetrovf ch vlnach, je vyhodne pro¬ 
to, ze maji mnohem vetsi Q, proti reso- 
nancnim okruhum se soustredenymi 
hodnotami Cat, kde ztraty jsou mno¬ 
hem vetsi, a proto, ze pri pouziti elek¬ 
tronky jako oscilatoru je zajistena dobra 
stabilita. Jejich dalsi vyhodou je po- 
merne snadn6 ladeni, na pf. posouvanim 
pistu v dutine, deformaci pruznych £el 
resonAtoru a pod. 
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Obr. 3. Schema reflexniho klystronu 


Vytvoreni resonatoru ]ze si pfedstavit 
snadno tak, ze na pr. uzavreme krdtky 
vlnovod; protoze vlnovody mohou mit 
ruzn6 tvary, muze byt resonatorem 
s vlastnim resonancnim kmitoctera kaz- 
dd uzavrena dutina libovolneho tvaru, 
Md-li byt Q_ resonatoru co nejvetsi, pak 
je iiutnd zvolit takovy tvar s nejvetsim 
prurezem, aby draha proudu ve stene 
resonatoru byla co nejkratsi. 

Protoze vysokofrekveneni proud pro- 
tdkdjen slabou vrstvoupri vnitrnim po- 
yrchu steny resonatoru (tlousfka vrstvy 
jsou tisiciny milimetru), je nutnd, aby 
delka rezu resondtorem, kolmd na smer 
proudu, byla co nejvetsi a delka rezu 
podcl proudu co nejmensi. Tak na pr. 
u vdlcovdho resonatoru je nejvyhod- 
n£jsi takovy tvar, pri nemz je pruraer 
roven d&ce. 

Dutiny klystron^ byvaji provedeny 
r&zne podle konstrukce samotnych elek- 
tronek. Podminkou pro spravnou cin- 
nost vsak je, aby modulacni mrizky byly 
blizko sebe, nebot’ doba pruletu mezi 
nimi musi byt zanedbatelna vd£i dobe 
pruletu mezi ob£ma kmitavymi systemy. 
Kdyby tato podminka nebyla splnena, 
nebylo by mozno vyuzlt principu rych- 
iostni modulace, cod platf jak pro ro- 
vinnd usporaddni elektrod, tak i pro 
uspofaddni koncentrickd. 

I kdyd nap£ti modulacnich mfizek je 
sinusovc, Casovy prubeh hustoty elek¬ 
tronu v elektronovdm paprsku sinusovy 
neni; nejblize sinusovdmu prubehu se 


blizi hustota elektronu v tesnd blizkosti 
prvniho kmitaveho systdmu. Nesinuso- 
vdho^ prubehu, ktery obsahuje vyssi har- 
monicke, se vyuzivd tak, ze kmitocet vy- 
stupnich mfizek se voli rovny nektere 
vyssi harmonicke, takze klystron ma pak 
funkei ndsobice kmitoctu. Ucinnost 
klystron fi je mala, asi 10% ad 20%. 
Ladeni se provddi jen v maldm rozmezi, 
na pr. pomoci sroubu ve stene resona¬ 
toru a pod. 

Zvlastnim typem elektronky s rych- 
lostni modulaci je t. zv. reflexni klys¬ 
tron, Od dvoudutinoveho se lisi tfm, ze 
ma pouze jediny resondtor, t. j, jen je¬ 
diny par mfizek, a misto sberaci elek- 
trody (anody) ma odraznou elektrod u, 
t. zv. reflektor, ktera miva zpravidla 
vdei katode zaporne napetf. Obr. 3. 
Modulacni mrizky a vystupni mrizky 
tudiz splyvaji v jedno: jediny par mfi¬ 
zek ma dve funkce. 

Elektrony, ktere projdou mfizkami 
dutirioveho resonatoru, jsou vlivem zd- 
porndho napeti reflektoru vraceny zp£t, 
takze elektronovy paprsek, tvoreny shlu- 
ky elektrpnd, odevzdava vf energii t6- 
muz obvodu, kterym byl sam rychlostne 
modulovan; v podstatfe jde tedy o zpet- 
nou vazbu, takze reflexni klystron pu- 
sobi jako oscilator. 

Energie vysokofrekvencnich kmitu, 
ziskand v reflexnim klystronu, jde na 
ukor energie zdroje. 

Jako u kadddho oscildtoru zpusobuji 
vznik oscilaci nepatrnd fluktuace, ktere 
se vzdy vyskytuji v okruhu a v elektro- 
novem paprsku. Vznik oscilaci zavisi 
rovnez na vhodnd volbe pruletovd doby, 
kterd je zdvisla na vzdalenosti resond- 
toru od reflektoru a na hodnote jejich 
stejnosmernych napeti. Kmitodet osci¬ 
laci je pfedevsim ddn vlastnim kmitoc- 
tem resondtoru, obecne vsak nemusi 
s nim pfesne souhlasit a lze jej stanovit 
i podminek prorovnovahufdzi. Prosnaz- 
Si pochopeni si vsimneme blide pom^ru, 
za jak^ch u reflexniho klystronu dochazi 
k rychlostni modulaci a ktere jsou ty- 
pickd pro jeho Cinnost. 

Prubeh modulafniho napSti e na pra- 
covnich mrizkach je zndzornen na obr, 4. 
Elektron 1, ktery projde mfizkami 
v okamziku t 15 kdy modulacni vf napeti 
e na mfizkach je nulove, neni nikterak 
ovlivnen. V prostoru mezi pracovnimi 
mfizkami a reflektorem, t. zv. reflekto- 
rovdm prostoru, se jeho rychlost zmen- 



Obr. 4. Princip Sinnosti reflexniho klystronu 

suje vlivem konstantniho brzdiciho pole 
reflektoru: elektron se po urCitd dob£ 
na sv& draze zastavi a vraci se zpdtky 
(okamzik t E1 ), zrychlovan opa^nym 
smerem. V okamziku t' 15 projde opet 
mfizkami, a to stejnou rychlosti jako 
v prv^m pfipade. 

Dobu zpdtndho pruletu t' 1} elektronu 
mfizkami je mozno fidit na pr. napetim 
na reflektoru pf i konstantnim napeti pra- 
covnich mfizek E^,. 

S ohledem na ziskani vykonu z vy- 
stupnich mfizek je nutnd, aby okamzik 
zpetndho pruletu elektronu mridkami 
nastal tehay, kdy pulperioda napeti na 
mfizkach ma takovou polaritu, ze pro 
elektrony vznika mezi mfizkami brzdici 
pole. Nejvyhodnejsi by byl ten oka¬ 
mzik, ktery pfisluSi vrcholovd hodnote e, 
kdy elektron mftze pfedat poli resond- 
toru nejvetsi cdst svd kinetickd energie. 
V obr. 4 je znazornen pripad, kdy pru- 

letova doba se rovnd ^1 —-^-jperiody. 

Obecn<5 tato doba mtLze byt 

(■> + 4) T. 

n. . . libovolnd £islo cele 0, 1,2..., 

T.. .doba kmitu. 

Elektron 2, ktery prosel mfizkami 
o neco drive nez elektron l s se obracf 
ve vetsf vzddlenosti od mfizek nez elek¬ 
tron 1 ; jeho draha je dclsya rovnez jeho 
pruletova doba je vetsf. 



Pokusna zapojeni pentad jako reflexni klystron. Na obr . view s LV1, vpopfedi s EF 22, vpravo RV12P200Q fs krystalovou diodou 1N21). 
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Elektron 3 je brzdicim polcm mfizek 
poriekud zpozden, jeho rychlost je mensi, 
a proto se obraci o neco blfze nez elek¬ 
tron /; jeho draha je kratssf a rovnez 
i pruletovd doba je mens! nez elektro- 
nu 1. 


Celkovy ucinek je tedy takovy, ze 
zrychlenf a zpozdenf elektrony 
prochazeji pracovnimi mftzkami 
ri zpetnem pohybu ve stejne do- 
e t' 1} jako elektrony neovlivne- 
ne. 


V idealmm pfipadu, kdyz vsechny se- 
skupenf elektrony prochazeji mn/.kami 
resonatoru soucasne s elektrony 1 a doba 
pruletu mrlzkami je zanedbatelne krat- 
ka vuci dobe pruletu elektronu reflekto- 
rovym prostorem, souhlasi kmitocet osci- 
laci s vlastnim kmitoctem resonatoru 
jen tehdy, rovna-Ii se pruletova doba re- 
flektorovym prostorem 



nebot’ za techto okolnosti neni v oka- 
mziku maxima modulacniho napeti e 
mezi vf proudovym impulsem a dm i za- 
kladnf harmonickou vf proudu, induko- 
vanou v resonatoru, a napftim e fdzovy 
posun, takze kmitofet s ohledem na fa- 
zovf pomery vyhovuje podmince, jake 
je tfeba pro napajeni okruhu na tom to 
kmitoftu; zmensfme-li z&porne napeti 
refiektoru, vzroste pruletova doba re- 
flektorovym prostorem a zpetny prulet 
shluku elektron^ pracovnimi mrizkami 
nenastane vokamSiku t' lf vrcholove hod- 
noty e, ale pozdeji, Oscilace mohou 
v tomto pripade vzniknout jen na mi- 
toctu nizsim, nez je vlastni resonancni 
kmitocet resonatoru; mezi vf indukova- 
nym proudem a napetim e nastava fa- 
zovy posun. V tomto pripadf mi impe¬ 
dance okruhu induktivni charakter. 

Zmenou napeti refiektoru nastava 
kmitoctova modulace; kmitocet lze me- 
nit ovsem jen k jistb hranici, nebot* pak 
oscilace zanikaji vlivem prilisnfho fazo- 
veho posunu mezi indukovanym prou¬ 
dem a napajecim napetim. Pri velke 
zmfnf napeti refiektoru lze nalezt no- 
vou oblast krnitu, ktera prislusi jinemu 
cislu n. 

Dulezite poznatky o reflexnim klys- 
tronu muzeme tedy snadno shrnout do 
nekolika bodu: 

1. oscilace zavisi na: 

a) napeti pracovnich mfizek, pfip. 
refiektoru, 

b) vzdilenosti pracovnich mfizek, 
ktera musi byt zanedbatelni vuci draze 
elektronu reflektorovym prostorem, 

c) vnejsim oscilacnim okruhu; 

2. kmitocet reflexniho klystronu lze 
menit: 

a) elektricky: zmenou pracovniho na¬ 
peti, zmenou napeti refiektoru, prip, 
zmenou napeti ridicl elektrody, ktera se 
nekdy vklada mezi katodu a pracovni 
mfizky a byva obvykle kladna; 

b) mecharticky: zmenou prvkd osci- 
lacniho okruhu, cha r akteristick fho ne- 
soustredenymi hodnotami C, a L, t. j. 
na pr. zmenou dutiny resonatoru a pod.; 

3. vykon zavisi na spravnem sfazo- 
vani vf proudu a modulacniho napeti, 
tedy opet na pracovnim napeti a re- 
flektorovem napeti, pfip. na napeti ri- 



Obr. 5. Pentoda, zapojendjako rejlexni 
klystron 

dici elektrody, na jakosti oscilacmho 
okruhu atd. 

Blizka podobnost v uspofidini elek- 
trod reflexniho klystronu se systemem 
beznf pentody, ktera ma zvlisf vyvede- 
nou brzdici mrizku, umoznuje vyu^it 
vsech vlastnosti refiexnfho klystronu 
prave i u elektronky s koncentrickym 
systemem — i kdyz nenf mozno pro vlast- 
ni kapacitu mfizek dosahnout teze vlno- 
v6 delkyjako u refiexnfho klystronu; pro 
spravnou Cinnost staff pouze skutefnost, 
aby vzdalenost stfnicf a brzdici mrfzky 
pouzitf pentody byla velixi maid, t. j. 
aby byly splneny tytfz poiadavky jako 
u pracovnich mrfzek reflexniho klystro¬ 
nu: pak se skutecne podarf pentodu 
v jednoduchfm zapojenf rozkmitat a 
stanovit charakteristiky, ktere jsou pro 
reflexnl klystron typickf. 

Schema pentody, zapojenf jako re- 
flexnf klystron, je na obr, 5. 

Ke stinici a brzdici mrizce je pripo- 
jeno kratke Lecherovo vedeni, na nemz 
je upevnen pohyblivy zkrat, takze je 
mozno menit df Iku smycky a tim i hod- 
notu L oscilacmho okruhu; potrebna ka- 
pacita je tvofena vlastni kapacitou mri- 
zek a je rozhodujicim ciniteiem pro 



Pohled do vnitfku pfipravku pro mereni 
RL12P10 zapojene jako rejlexni klystron. 


delku vlny, na ktere oscilator kmita; 
urcuje rovnez mez horniho kmitoctu, do 
jakfho lze takto zapojenf elektronkv 
pouzit. 

Kapacita mfizek C a velikost indukc- 
nosti L smycky nahrazujf dutinovy reso¬ 
nator s primerene mensim Q; vzdalenost 
vodicu vedeni je tfeba volit malou, asi 
1/100 dflky vlny, na kterf elektronka 
osciluje, aby nenastavaly zbytecne ztrd- 
ty zarovanfm; dflka l vedeni nenf 
vhodna vetsi nez vl/4, aby vedeni, za- 
koncenf zkratem, si uchovalo charakter 
indufccnosti; pri dlouhem vedeni se vy- 
tvafejf stojatf vlny s celou fadou zfe- 
telnf ch maxim a -vykon podstatne klesa. 

Nejvyssi kmitocet, jaky muzeme z po- 
uzitf pentody ziskat, je pfi e — 0. t. j. 
zbavime-li elektronku opatme patice a 
obe pracovni mfizky - stinici a brzdici - 
zkratujeme pfimo na vyvodech ze skle- 
nene baiiky; pfi tom je tfeba dat pozor, 
aby nenastalo poSkozenf pruchodu vy- 
vodu prilisnym ohratim pfi pajeni; sklo 
snadno praskne a elektronka se znicl. 

Po fade malo uspesnych pokusu pfi- 
pdjet smycku pfimo k vyvodum RV- 
12P2000, aniz se sklo v zatavu poskodi — 
m. j, selhalo i pajeni pod vodou, kdy cela 
banka vfetne asi 1 mm dflky vyvodu 
byla ponorena ve studene vode - uka- 
zalo se nakonec nejvhodnejsf pouzit 
klesti s tizkou kulatou celisti, do kterych 
vyvod tesne u skla z achy time a s dobre 
prohratou pajfeou spoj rychle provede- 
me: celisti klesti vyvod dostatecne chla- 
di, takze pfi rychlem pdjeni se zatav 
neporusi. 

Pro prakticke pouziti nebude vsak 
techto liprav tfeba a postafi pripojit 
promfnnou smycku k vyvoddm objimky 
elektronky, i kdyz se tim ponekud zhorSi 
Q,. Koncovd pentoda RLI2P10, zapo¬ 
jenajako reflexni klystron, vyhovi na pr. 
pfi 1 = 2 cm pro pasmo 144-150 MHz, 
pouzivane amatfry-vysilaci. 

Anody pentody je pouzito jako re¬ 
fiektoru; pro vetsinu beznych pentod, 
ktere lze pro zapojeni pouzit, t. j. ktere 
maji vyvedenou brzdici mrizku, neni 
tfeba na anode zaporneho napeti; vznik 
oscilaci, sfazovani i nastaveni optimdl- 
niho v> r konu je mozno nalfzt vhodnou 
volbou pracovniho napeti, takze pfi 
uziti jako nemodulovanfho oscilatoru 
staci spojit anodu zdroved s fidici mfiz- 
kou na katodu. Kladnf pracovni napeti 
zvysujeme zvolna od nuly azkhodnote, 
kdy nastava vznik oscilaci; proud mfizka- 
mije o mdlo mensi nez celko-vy katodovy 
proud. V okamziku vzniku oscilaci se 
katodovy' proud vuci proudu pracov¬ 
nich mri^ek znatelne zvetsi, coz je nej- 
jednodussim zjiStf nf m,.zda oscildtor kmi¬ 
ta. Jako indikatoru je vsak vyhodnejsi 
pouzit mikroampfrmetru s paralelne 
pfipojenou krystalovou diodou, cimz 
zaroven muzeme zjisfovat i relativni 
vfkon; zakladni rozsah mefidla je 20 
a£ 50 fi A. 

Ponevadz mfizky elektronek jsou vi- 
nuty zpravidla ze slabfho drdtu, nesna- 
seji dost dobre velkf proudy a proto neni 
mozno ani vykon libovolne zvftSovat. 
V zasade je vsak mozno se ridit tim, 
ze katodovy proud nesmi prestoupit 
u zadnf elektronky vice nez 50 xnA, 
u malych - jako RV12P2000 a pod. - 
jeste mene. Pozname to snadno podle 
toho, ze mfizky se prilisnym proudem 
rozzhavuji a elektronka se znacne za- 
hfiva; vykon je vetsi, cim je smycka 
kratSi, 
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Pro zajimavost byla ponechana jedna 
EF22, ktera nenx pro lived enc zapojeni 
pfiliS vhodna, asi % hodiny v cinnosti, 
pfi cemz obd mrfzky byly do cervena 
rozzhaveny - asi stejne, jako obvykle 
katoda ; vykori zvolna klesal, az se ustdlil 
na nizsi hodnotd, nez pfi uvedeni do 
chodu. Avsak pfesto, ie elektronkou 
tekl po delsi dobu znacny proud, nebyla 
jeji cinnost v normalmm pfijimaci na 
poslech o nic horsi nez predtim; teprve 
mereni ukdzalo zhorsenou eraisi a po- 
nekud zhorsene vakuum. 

U vetsich elektronek vsak toto nebez- 
peci nehrozi, nevystoupime-Ii s pracov- 
nlm napctim pfilis vysoko; pnlis velke 
pracovni napeti umoznuje sice nalezt 
jinou oblast kmitu - obdobne jako pfi 
velkd zmene reflektorovdho napeti u re- 
flexnfho klystronu, odpovfdajici jinemu 
cislu n - vykonje vetsi, avsak elektronka 
samotna je ohrozena, coz se projevi mod- 
ravym svitem mezi elektrodami. 

Hodnota pracovniho napeti pfi vzni- 
ku oscilaci je vetsi, nez hodnota napeti 
pfi jejich zdniku, t. j, kmita-Ii jiz elek¬ 
tronka, pak pfi zmensovdni pracovniho 
napdtf se udrzi oscilace ddle, coz pri- 
• pomina na pr. zapalnd a zhaseci napeti 
doutnavky. 

Nechteji-li nekdy oscilace nasadit, jako 
na pr. u EF22, je vyhodnejsi menit pra¬ 
covni napeti ne plynule, ale stupnovitd. 

Z celd fady elektronek, ktere maji vy- 
vedenou tfeti mrizku, byly nek ter 6 na- 
mdtkou vyzkouseny a zjiStdny jejich 
podminky pfi oscilacich, jak je uvedeno 
v pfehledu v tabulce 1. 

Uvedeni hodnoty plati pro anodu a 
fidici mrizku, spojenou primo na katodu, 
t. j. pro elektronku bez reflektorov&io 
a fidiciho napeti. 

V uveden&n zapojenf se velmi dobre 
osvedfily inkurantni RLI2P10 a LVI, 
jakoz i AF100, ktere davaji ve srovnani 
s ostatnimi elektronkami nesrovnatelne 
vetSi vykon. Tak na pf. AF100 v po- 
kusn<5m zapojeni, bez anteny, s kratkou 
smyckou z ohycejn6ho nesrovnaneho 
dratu vykazovala na vzdalenost asi 5 m 
pres st6nu mistnosti cca 15 /iA! 

Aby se zmensily ztraty, zpusobene 
vyzarovanim privodu zhaveni a napd- 
jeni, je nutno vkladat mezi elektronku 
a pfivodni vodice oddelovaci tlumivky. 
Jejich hodnoty volime tak, aby delka e 
navinut^ho drdtu byla: 

e = 0,4 X (m). 


a aby delka civky L 
byla trojnasobkem 
jejiho prumeru D, 
i. j. : 

L = 3 D , 

L ... mm, 

D. . .mm. 


pri cemz 
dratu d : 


priimer 



^0^0213^ | ) ) 

d. . .mm, ' 1 -1 . 

D... mm, ' 4-F*=FT 

X. . .m ■ 

prip. pocet zavitu n V' 

« 18,7 A _ 

d 

A...m. 

d .. . mm 

Pro mereni charakteristik pentody, 
zapojenf jako reflexni klystron, bylo po- 
uzito koncove pentody RL12P10, pfi 
cemz smycku bylo mozno menit az do 
l 15 cm; oscildtor byl ulozen do sti- 
niciho krytu a vgechny privody opatfeny 
tlumivkami (obr. 6). 

Krystalova dioda byla umistena do 
tesne blizkosti elektronky a premostena 
paralelnim potenciometrem 1 M.O, aby 
bylo mozno nastavit vhodnou citlivost 
mikroampermetru; vykon merime rela- 
tivne tak, ze maximalni vychylku me- 
fidla povazujeme za hodnotu 100%. 

Zbytky vf energie, pronikajici ven ze 
stiniciho krytu pfivodnfmi vodici napa- 
jeni a vodifii k mefidlftm je vhodne eli- 
minovat spletenim vsech privodu. 

Zavislost kmitoctu / a relativniho v> r - 
konu JV na pracovnim napeti V p pro 
rftznt: d^lky smycky / jsou v obr. 7a; 
vykon je znaden carkosiane, kmitocet 
pine. Prilbehy jsou vyznadeny pro anodu 
a fidici mridku, spojenou s katodou, t. j. 
pro V, = V gl = 0. 

Na obr. 7b jsou pnibeby J a JV jako 
funkce Vp, a to pfi ruznem reflektoro- 
vdm napeti (zaporndm napdti na anode). 
Z prflbehu je videt, ze se V 2 rustajicim V, 
vzrusta i vykon; pfi tom fidici mfizka je 
spojena na katodu, takze V gl = 0. 
Vzifist vykonu svedci o vhodnejsim sfd- 
zovani shluku elektronu, jak. vyplyva 
z theorie reflexniho klystronu; pfi vetsi 
hodnote nez V f = — 60 V oscilace za- 
nikaji, a teprve pfi velkd zmene lze 



Elektronka Zhaveni Praco ™ f Pracovni 


napeti proud 


Delka 

smycky 


Ddlka vlny 



RL12P35 

RV12P2000 


6,3 V 10 0 V 

12,6 V 45 V 

__ 70 V 

12,6 V 110 V 

J 2 ! 6 v 90 V 

12~6 V 75 V 

12,6 V 70 V 


10 mA 

8 mA 
12 mA 

45 mA 
60 mA 
42 mA 


10 cm > 1,5 m 

10 cm 1,5 m 

10 cm 1 m 

10 cm < 1 m 

10 cm < 1 m 

10 cm > 1,5 m 

3 cm < I m 


Obr. 6. 

nalezt novou oblast kmitu, pfisluSnou 
jinemu cislu n - jak je videt z prhbehu 7 
pro ddlku smydky l ~ 1 cm, a V/ = 
- — 250 V. 

Prubeh / a Vp v zd vis lost! na V r pro 
ruznou ddlku smycky Z je v obr. 7c. 
Pfi tom V gl = 0 a vykon je konstantm: 
N = konst = 5 ft A. 

Ze zdvislosti vyplyva i otazka stabi¬ 
lity uvedendho zapojeni oscildtoru; je 
pochopitelne z avis Id na kombinacich 
napeti; v pripade 7a se kmitodet meni 
s pracovnim napetim Vp. Takovd pod- 


Prehled elektronek $ vyvedenou 
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minky jsou pro stabilitu oscilatoru nevy- 
hodne, protoze vyzaduji stabilisovany 
napajeci zdroj; Iinearnf prubeh J v okoli 
maxima N vgak umoznuje oscilAtor kmi- 
todtovd modulovat, coz Ize vyuzit k ne- 
kterym praktickym ufielum, o nichz se 
zminime pozdeji. 

Naproti tomu z prubShu obr. 7c je 
videt, ze kmitocet/se pfi konstantrum 
relativnfm vykonu jV v zAvislosti na V, 
meni zcela nepatrne, Kombinad pra- 
covniho napetf Vp a reflektorovdho na- 
p£tl V t dochAzi na pf. pfi kolisAm site 
k protichudnym vlivum na oscilator, 
takze jeho stabilita neni ohrozena. Osci- 
lAtor byl na pr. zkousen pfi V f = 
= — 200 V a ddlce smycky 1=1 cm 
na kmitoctu 97,2 MHz, pfi cemz ostat- 
nf hodnoty byly: 

V f = 44 V I* = 15 mA 

Ip = 12 mA N = 5 fiA. 


Napajeni bylo provedeno z bezneho 
nestabilisovaneho eliminatoru; pfesto 
stabilita byla nezvykle dobrA, takze ani 
po 1 hodine zkusebniho provozu nebylo 
moino zjistit na zaznejov&n vlnomeru 
2adnou odchylku. 

Na obr. 7d jsou prubehy / a N v zA- 
vislosti jednak na Vp, jednak na V r pfi 
ruznych hodnotach v gl . Zapornd hod¬ 
noty V ffl zmensuji vykon a nejsou uve- 
deny. 

Jak ji2 bylo uvedeno drive, kmitocet 
i v^kon jsou zavisld na napgtich V^, V f 
i V S1 . Z prubehu je zfejmd, ze lze vhod- 
nou kombinad soucasnych zmen na¬ 
petf dosahnout bud zmeny JV bez zmeny 
/, tedy amplitudovA modulace, nebo 
zmeny / bez zmeny jV, t. j. modulace 
kmitoitovc; propraktickou dnnost vzdy 
volime oblast v okolf maxima vykonu 
nebo v linearhi casti kmitoctu. 

Vyhodou tohoto jednoducheho zapo- 


jeni je i moznost pouzit elektronek pro 
kratsi vlnove delky, nez jak lze dosahnout 
bSznymi zapojenimi. Tak na pf. vf pen- 
toda RV12P2000 se zkratem prfmo na 
vyvodech kmitA az na 50 cm; vySsich 
kmitoctu neni mozno dosAhnout pro 
vlastni kapacitu mriJek; 6F33, t. j. 
6F32 s vyvedenou tretf mrizkou, bylo 
pouzito pro vlnovou ddku 40 cm; v^kon 
byl dostateCny i pro napajeni pokusnych 
modelu televisnfch anten, pro coz se 
oscilator velmi dobfe osvSdiSu pro snad- 
nd nastaveni potrebneho kmitodtu. 

Pouzita literatura: 

Simon: Centimetrove vlny, 1947. 

Harrison: Klystron Tubes, 1947. 

Tg,uc: OscilAtor s rychl. modulaci, 
SO, 1948. 

Kalendovsky: Prednasky o UKV, 
1952. 

Model-Nevjazskij: Radiove vysilade, 
1954. 


„Urozaj“ s bateriovymi elektronkami 

Znamd sovetskd radio telefony ,,Uro- 
zaj U-l“ se znamenite osvedtily pfi or- 
ganisovani prAce v sovetskdm zemedel- 
stvi. Jejich charakteristicky tvar je kaz- 
demu znAm z filmov^ch tydcniku a 
obrazku v tisku. 

Na zaklade zkusenosti, ziskanych 
s typem U-l, byl v SSSR vyvinut a za~ 
veden do vyroby novy typ „Uro£aj U-2“. 
Zatim co puvodni „Urozaj U-l“ pouzi- 
val sifov^ch elektronek se zhavicim na- 
petim 6 V, je novy typ osazen miniatur- 
nimi bateriovymi elektronkami o zha¬ 
vicim napetf 1,2 V. Celkova spotfeba 
energie z napAjedho zdroje tfm znacne 


poklesla z ptivodmch 504-55 Wu typuU-1 
na 124-15 W. Pffstroj muze byt napAjen 
ze suchych baterif (zhavicf a anodove) 
nebo pfes vibrAtor z ocelovych akumu- 
1A torn, odpadl tedy nAkladny a hlucny 
rotacni menic. 

Nakonec nekolik dat: radiotelefon 
Urozaj U-2 pracuje na pevnem kmi¬ 
toctu v pAsmu 24-3 MHz duplexne 
i simplexne. VyrAbi se ve dvaceti va- 
riantach, lisfclch se nastavenym kmi- 
todtem. Radiotelefon lze pfipojit k tele- 
fonnimu vedenf. Vf vykon vysilace v an- 
tene je 0,64-0,8 W, citlivost prijimace pfi 
pomeru signAl/Sum 3 : 1 je lepsf nez 20 
mikrovoltd, nerovnomernost kmitoctove 
charakteristiky v pasmu 4004-4000 Hz 


neprevysuje 9,6 dB, sousednl kanAl je 
zeslaben o 48 dB, zrcadlovy kmitocet 
o 80 dB a vystupnf vykon prijimace je 
50 mW. Urozaj U-2 ma devet elektro¬ 
nek. 

KnofHky ve stupnici 

Nebteri zahranicnf vyrobci konstru- 
uji prijimace tak, ze osicky ovlAdacfch 
prvku (ladeni, hlasitost a pod.) prochA- 
zejf sklenenou stupnici na jejich obou 
koncich. Skfinka pfijimace pak nemA 
zAdne otvory a, coz je nejdulezitejSi, 
pfi oprave pfijimace neni zapotfebf 
snimat knofliky, abychom mohli vytAh 
nout kostru ven. 
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Ing. T. Dvordk 


Chce-li dnes nekdo navazat a take 
dokongit delSf spojeni na pf. na 7 MHz 
v odpolednich hodinach, potrebuje 
k tomu pnjimag s opravdu dob- 
rou selektivitou. Mezifrekvengni pas- 
mova propus t s krystalem v mustko- 
vgm zapojeni, kdysi pokladana za do- 
konalost samu, dnes jen stezf vyhovl 
neobycejne vysokym pozadavkum na 
siri a celkovy tvar propustng kfivky 
a byva proto v prijimaglch moderni 
koncepce nahrazovana nebo doplno- 
vdna jinymi obvody, z nichz uvecTme 
na pf. propust se dvema krystaly tghoz 
kmitoctu a plynule riditelnou sir! pasma, 
obvyklou ve vetSich nemecbych komu- 
nikacnich prijimaglch (E52, Lorenz- 
Schwabenland, MWEcatd.), propust se 
dvema krystaly, jejichz kmitocet se lisi 
pfiblizne o slfi propoustengho pasma 
(hlavne anglickg prij imace Eddystone, 
Marconi atd.), mnohastupnove mezi- 
frekvencnl zesilovace na velmi nlzkem 
kmitogtu (50™80 kHz!), ci konecne 
eiektromechanickg filtry, ktcrg se obje- 
vily v nejnovejsich typech prijimagu a 
kterg prekonavajl vse, co bylo az dosud 
v oboru selektivity vytvoreno. 

V gem spocivaji hiavnf nevyhody bez- 
ng'ho krystalovgho filtru v mustkovem 
zapojeni? K vysvetlenl tgto otazky si 
prohledneme predevsim kfivky na oBr. 
i. Na obr. la je typicka proposing kfiv- 
ka mezifrekvencniho zesilovace se 6 la- 
denymi obvody a krystalem v mustko- 
vgm zapojeni (pfijimac Korting KST) 
pri maximalnf selektivite. Do tghoz 
obr&zku je zakreslena i kfivka uvede- 
ngho zesilovace s vypojenym krystalem. 
Na obr. lb je typicka kfivka filtru se 
dvema krystaly, vybrouSenymi na tyz 
kmitocet, a to pri nejmenSf gifi pasma 
(filtry tohoto druhu mfvajf totiz zpra- 
vidla plynule promgnnou selektivitu). 
Toto zapojenf je zdanlive hors! co do 
sife pisma, nez zapojeni s jedinym 
krystalem, nesmlme vsak prehlednout 
skutegnost, ze filtr tentokrat pracuje na 
kmitoctu ! ,6 MHz. Kdybychom ho pro- 
vedli na kmitoctu v okoll 450 kHz, ob- 
drzeli bychom krivku podle obr. lc, 
ktera je zfejmg podstatne lepsi, nez cha- 
rakteristika z obr, la. 

Na obr. Id je kfivka pasmovg pro- 
pusti se dvema kmitoctove rozdilnymi 
kfemennymi vybrusy. Vsimneme si, ze 
Sife pasma je prakticky dana rozdilem 
kmitogtu obou vybrusu a je tedy pro 
dany par krystalu nemenna. Krivku 
mezifrekvencniho zesilovace 50 kHz s 12 
okruhy o pomerne nizkem Q_mame na 
obr. lea konecne na poslednlm obrazku 
If mame propustnou krivku elektrome- 
chanickgho filtru na kmitoctu 455 kHz, 
Vsechny kfivky jsou kresleny ve stejngm 
merltku bez ohledu na pracovnl kmito- 
get filtru, coz umoznuje dobrg srovnanl 
jejich vlastnosti, jak se jevl pfi praktic- 
kem provozu, kde se selektivita urciteho 
pdsmoveho filtru posuzuje na pf. podle 
toho jab klesne slla sign&lu, rozladlme-li 
jej na pf. o 1 kHz proti stfedu propouste¬ 
ngho pasma, bez ohledu na to, na ja- 


kgm kmitoctu filtr pracuje. Zaroven 
pfedpokladame, ze s vyjimkou obr. le, 
jsou za filtry zarazeny dvoustupnove 
mezifrekvengni zesilovace s obvyklymi 
mezifrekvencnfmi transformatory. 

Na prvnf pohled je zrejmg, ze Ize uve- 
dene kfivky rozdelit podle prubehu do 
dvou zasadne odlisnych skupin. Prvou, 
representovanou krivkami la, lb, lc 
charakterisuje ostry vrchol a celkovy 
strechovity tvar, zatlm co naopak kfivky 
Id a If maji plochy" vrchol a blizf se 
svym tvarem splse obdelnlku. Kfivka le 
pak tvorf jakysi pfechod mezi obema 
skupinami. Je zfejmg, ze na prijimaclch 
s krivkami podle obr. la, b, c bude 
velmi obdzne vyladit signal tak, aby 
padl skutecne do vrcholu resonangni 
kfivky a podari-li se to, nastane ihncd 
dais! potiz, spogivajicl v tom, jak ho na 
tomto vrcholu delsi dobu udrzet. Kmito- 
cty vysilace i prij image nejsou totiz abso- 
lutne stabilnl a jelikoz rozladenl na pf. 
jen o 50 Hz uz zpusobi znacny pokles 
v^stupnlho napetl, dopadne to v praxi 
tak, ze je nutno neustale behem po- 
slechu doladovat prijlmany signal. Tato 
nevyhoda uvedenych zapojeni krysta- 
lovych filtru, ci vseobecne receno vsech 
obvodu s vysokym Q_ je naprosto od- 
strangna obvody podle obr. le, fa do 
znacnc miry i obvodem podle obr. Id. 
Vrchol resonangni kfivky je tu pomerne 
Siroky, takze na pf. rozladenl o 500 Hz 
prakticky nevyvold pozorovatelny po¬ 


kles vystupniho napetl. Pozadavky na 
kmitoctovou stalost prijimace i vysilage 
uz nejsou zdaleka tab kritickg, stanici 
staci nastavit na pocatbu poslechu ne- 
kam do prostfedka propouStengho pas¬ 
ma, v nemz se pohodlne udril po dlou- 
hou dobu bez obtizngho dolacfovdni. 

Pfi povrchnim zkoumani se zda, ze 
obvody, o nichz byla pnave feg, maji 
celkove spatnou selektivitu ve srovnanl 
s pasmovymi filtry s krystalem, kterg 
maji skutecne nepomeme uzSl spicku. 
Kazdy zkuseny praktik vSak vl, ze se¬ 
lektivita prijimace nezavisi ani tak na 
Sifi propousteneho pasma (ktera se 
udavd pro pokles 6 dB) jako spise na tom, 
jak dokonale pfijimac odrezava kmito- 
cty vyssi, nez asi 1 000 Hz. Srovname-li 
typicke representanty obou skupin jak 
je mime na obr. la a If, vidime, ze 
i v tomto smeru je druha skupina ob- 
vodfi nesporne lepsi. Rusic, vzdaleny od 
stfedu propoustengho pasma o 1 kHz, 
je na obr. la potlacen krystalovym 
filtrem v mustkovgm zapojeni jen asi 
o 3 7 dB, zatim co t lektromechanicky filtr 
podle obr. If, representujici druhousku- 
pinu, potlaci jej o vice nez 60 dB, t. j. 
ve vetsine prlpadu az pod prah slysitel- 
nosti. Zatlm co nas na krystalovgm filtru 
muze na pflklad rusit je5tg stanice vzda- 
lena asi 3 kHz od pfijlmangho kmito- 
ctu, vyloucl selektivnf obvody podle obr. 
Id, e, f prakticky kazdou stanici, vzda- 
lenou vice nez 2 kHz od stfedu pro- 
pouStengho pasma. Kmitoctove blizsi 
rusicl stanici lze samozrejme vyloucit 
i preladenim pf ijimage tak, aby zddana 
stanice padla prave na okraj propuStg- 
ngho pasma — stanice nezadana se tim 
obvykle octne zcela mimo ne. Skuteg¬ 
nost, ze zadana stanice nenf na stfedu 
propouStgngho pasma pfi tom nevadi, 
protoze je vrchol kfivky plochy. 

Z uvahy nad obr. If je zaroven pa- 
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trno, ze charakter lad£ni pfijimace s po- 
dobnou krivkou bude v^razne odlisny 
od ladeni beznych komunikacnich su¬ 
perhetu. Pri najizdeni na signal neni 
totiz sly let vysoky ton, snizujici se la- 
denim az do nulovych rdzu — stanice 
ndhle vyskocl v jednom bode skaly s to- 
nem na pf. 2000 Hz, ktery se dalsim 
ladenim snizx az asi na 800 Hz a pak 
opet zmizi tak ndhle jako se objevil. 
Sebe pfeplnen£jsi pasmo je pri poslechu 
na takov&n prijimaci plno absolutne 
klidnych mist, stanice se zdajf byt od 
sebe dokonale oddeleny a jen malokdy 
se stane, ze na n6kter6m miste skaly sly- 
lime dve stanice soucasne. 

Je samozrejme, ze podobny pfijimac 
klade jist£, zcela zvldstni naroky po 
strdnce obsluhy: pri ladeni vpasmu je 
tfeba postupovat velmi zvolna, jelikoz 
pri rychlejlim protaceni snadno pre- 
jdeme slabsi stanici bez povlimnuti. Go 
nejvetsi rozprostreni pasma at’ uz elek- 
trick^ ci mechanickb je tu absolutni nut- 
nosti, prdvc tak jako velkd a prehlednd 
stupnice bez mrtveho chodu, Zvldstni 
pozornosti je tfeba pfi provozu v krouz- 
ku, nebo s partnery, jejichz kmitocet se 
pfi kazdem zapnuti meni. Staci totiz 
pomerne velmi maly posun kmitoctu, 
aby puvodne naladenou stanici nebylo 
v&bec sly Set. Uvedene zvlastnosti a zvy- 
sen6 poiadavky na presnost zafizeni 
i obsluhy v§ak neznamenaji naprosto nic 
ve srovndni s obrovskou vyhodou, ze 
pfijimac umoznuje prakticky neruleny 
a spolehlivy pfijem i za okolnosti, 
v nichz jiz selhdvaji vsechny ostatni 
prostfedky. 

Mnohy ctendf si jiste jiz behem vy- 
kladu povzdechl nad vlemi t£mi pred- 
nostmi doporucovanych zapojeni, kterd 
vlak maji jednu spolecnou chybu, ze to- 
tii nejsou realisovatelna amat^rskymi 
prostfedky, nebo ze jejich nejdulezitejsi 
soucasti nejsou bezn£ dostupnA A pfece 
existuje pfistroj, povalujici se leckde 
mezi star^m materialem, urSenym k ro- 
zebrdni, ktery s minimem namahy i nd- 
kladft dd tdm£r vse, co lze od podob- 
nfho zafizeni ofekdvat: vysokou selekti- 
vitu se strmymi boky resonancni krivky 
a tedy jednosignalovy pfijem, vybornou 
telegrafni charakteristiku, diky peClive 
proved enemu zdznejovdmu oscilatoru a 
konecr>£ i velmi jemne ladeni v mezich 
nekolika kHz kolem nastaveneho stfed- 
niho kmitoctu. 

Timto pristrojem je zndmy protejlek 
pfijimace E10K v dlouhovlnn^m vy- 
ddni, pfijimac E10L. Svym rozsahem 
300-600 kHz umozhuje naladeni na ob- 
vykld. mezifrekvencni kmitocty komu¬ 
nikacnich superhetu a jeho vlastni peti- 
okruhova mezifrekvence, pracujici na 
kmitoctu mezi 130 a 140 kHz (lili se 
podle vyrobni serie) pfi Q, obvodu vet- 
sim nez 100 ddva vytecnou selektivitu 
pfi tvaru kfivky nedosaziteln^m krysta- 
lovym filtrem v mustkov^m zapojeni. 
Vtip ceI6 veci spociva v tom, ze pfiji¬ 
mace E10L uzijeme jako druhd, nizke 
mezifrekvence ve spojeni s prijimacem, 
jemuz potrebujeme dodat selektivitu. 
Mdzc to byt jakykoliv komunikacni, 
v nejhorgim pfipade i rozhlasovy super- 
het, jehoz mezifrekvencni kmitocet lezi 
mezi 300-600 kHz. Provedeni je smesne 
jednoduche: Na anodu detekcni diody 
pouziteho superhetu pripojime pres ma- 
lou kapacitu asi 1 pF stineny pfivod (sti- 
neni je tu nezbytne, jinak by privod 
fungoval jako antena a pfijimal stanice 


pracujici v okoli mf kmitoctu, ktere by 
nds rusily), jehoz druhy konec spojime 
s antennim nozem na svorkovnici 
E10L. Pldsf stineni pfi tom spojime 
s uzemnenym nozem. Naladime-li nyni 
E10L na kmitocet mezifrekvence takto 
rozsireneho superhetu, uslysime signal, 
na ktery je prave nalad^n, ale s plnou 
selektivitou pfijimace E10L! Zaznejovy 
oscilator puvo»inilid superhetu je pfi tom 
vypnut (u rozhlasovych superhetu, ktere 
zaznejovy oscilator nemajf, vypnutf sa- 
mozrejme odpada) a pouzivame zazne- 
jovdho oscilatoru E10L. Ladime nyni 
norm dine puvodnim superhetem, pfi 
cemz vsak muzeme s vyhodou vyuzivat 
jemneho doladeni knoflikem, ktery je 
vpravo dole od velk^ho ladiciho knofliku 
E10L. O tom, ie je skutecne mozno po- 
moci E10L jemne ladit v rozmezi ne¬ 
kolika kHz, se muze kazdy presvedcit 
praktickou zkouSkou. Vysvetleni je zcela 
jednoduche: Pouzijeme na pf. jako za- 
kladniho pfijimace rozhlasovdho super¬ 
hetu s mezifrekvenci 465 kHz, o n6mz 
vime, ze ma obvyklou Siri pasma asi 
6 kHz, To znamena, ze je tfeba pfi na¬ 
ladeni na 1 MHz schopen celkem stejne 
reprodukovat na pf. 3 stejne silne tele¬ 
grafni vysilace pracujici na kmitoctech 
997, 1000 a 1003 kHz, kterd se po kon- 
versi ve smesovaci “promeni v mezifre- 
kvencni kmitocty 462, 465 a 468 kHz 
a jsou za vy§e uvedenych predpokladu 
vsechny stejne silnd. Davaly by tedy 
v reproduktoru nefcitelnou sm&ici zna- 
cek, z niz bychom si nic nevybrali. Pfed- 
stavme si vsak nyni, ze vezmeme pfi¬ 
jimac E10L, jehoz selektivita je tak vy- 
sokd, ze bezpecne oddeli stanice, ktere 
jsou od sebe 3 kHz vzddlene a ze jej za- 
pojime na mezifrekvencni transforma- 
tor pouziteho superhetu. Ladime-Ii jej 
nyni v mezifrekvencnim „pdsmu“ od 
462 do 468 kHz (rekli jsme, ze sire 
pasma pouziteho superhetu je 6 kHz), 
mfizeme si pohodlnC vybrat kteroukoli 
z vyse uvedenych tri telegrafnich stanic, 
aniz by nds pfi tom ostatni ruSily. Z pfi- 
kladu je tedy jasne patrne, ze nastave- 
nim hlavniho prijimafe na libovolny 
kmitocet vyjmeme z jeho okoli 6 kHz 
sirokC pdsmo, v nemz muzeme pohodlne 
ladit prijimacem EI0L. V praxi vec jeste 
zdokonalime tim, ze nejdrive nasta- 
vime knoflik doladeni v E10L na nulu 
a pak ji naladime presne doprostfed 
mezifrekvencniho pdsma pouziteho pfi¬ 
jimace a aretujeme hlavni stupnici jed- 
nou ze ctyr zdpadek v prostredku hlav¬ 
niho ladiciho knofliku. Knoflik doladeni 
totiz sprdvne funguje teprve, kdyz je 
hlavni stupnice aretovana. PresnC vy- 
ladeni na stfed pdsma provedeme nej- 
lepe tak, ze nejdfive hlavnim prijima- 


cem peclive vyladime nejakou stanici 
(pfi tom poslouchame na reproduktor 
hlavniho pfijimace!), pak vypneme Za¬ 
znejovy oscilator E10L a peclive ji na¬ 
ladime tak, aby porad stanice, kterou 
jsme pfed tim vyladili na reproduktor, 
byl co nejsrozumitelnejsi ve sluchatkdch 
pfipojenych k E10L. Zapneme-li nyni 
zdznejovy oscilator, musi se pfi pfe- 
pnuti do polohy ,,+ 1000“ i 1000“ 
ozvat stejne vysoky ton. Jsou-li tony roz- 
dilnc, je tfeba vyladeni zaznejoveho 
oscilatoru opravit sroubovanim jadra 
civky L5, ktere je pristupne s boku po 
stazeni hlinikove skfinky pristroje. 

To je zhruba vie, ceho je tfeba a je 
zrejmC, ic je celd procedura ncjvysc 
jednoducha a hodi se proto velmi dobre 
i pro zacatecniky, kteri za predpokladu, 
ze maji bezny rozhlasovy superhet s roz¬ 
sahem kratkych vln, mohou takto ihned 
zacit s poslechem na 21, 14 a 7 MHz, 
coz jsou pdsma obsazend v obvyklych 
kratkovlnnych rozsazich. AnodovC na- 
peti pfi tom lze vzit z rozhlasoveho pfi¬ 
jimace, ktery klidne snese celkem maly 
anodovy proud E10L, takze vse, co po- 
tfebujeme koupit, je zhavici transformd- 
torek 12 V na zafeeni asi 1 A. Pozdeji 
si muieme k EI0L postavit jednoduchy 
konvertor se vsemi amatdrskymi pasmy; 
podari-li se nam ziskat nejaky vhodny 
komunikacni superhet (pfi cemz neza- 
lezi na tom, zda je selektivni), mdme 
i tuto prdci uspofenu. 

Casto se stava, ie nelze dostatecne 
ztlumit regulaci hlasitosti pouzitdho 
pfijimace, takze jsou signaly po- 
slouchane na E10L zaroveh slysitelnc 
z reproduktoru. V tom pfipadC se po- 
stardme o to, aby bylo modno repro¬ 
duktor vypojit. Provedeme to nejldpe 
prepinacem, jimz mxsto kmitacky re¬ 
produktoru zaradime do sekundaru vy- 
stupniho transformatoru odpor asi 5 Q 
na zatizeni nejmene 3 W. Blokovd sche¬ 
ma celdho uspof dddni je na obr. 2. 

Ackoliv prijimafi E10L funguje velmi 
uspokojive i ve stavu, v nemz byl bezne 
pouiivan, je mozno jej dvema malymi 
zdsahy ponekud ICpe prizpusobit poza- 
dovane funkci. Prvni zdsah spociva 
v tom, ze nastavime co nejvolnejsi vazbu 
v mezifrekvenCnich obvodech, abychom 
obdrzeli maximalni selektivitu, druhy 
zdsah se tyka zaznejoveho oscilatoru. 
ktery upravime pripojenim svodoveho 
kondensdtoru tak, aby v poloze pfepi- 
nace „0“ byl vyfazen z provozu a umoz- 
fioval tak poslech telefonie. (Zaznejovy 
oscilator u E10L totiz bezi i v poloze 
oznacene „0“, a to na kmitoctu mezi¬ 
frekvence.) 

K preladeni mezifrekvenci je pfede- 
vsfm tfeba sejmout kryt pristroje. Za 
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tfm iifelem povolime 4 cervene zakrouz- 
kovan^ srouby na zadni stene a pnstroj 
opatrne vyjmeme z krytu. Abychom se 
dostali k mezifrekvencnim transforma- 
tonim, je treba odsroubovat jeSte vnitrni 
hlinikovy kryt se 3 otvory pro elek- 
tronky oznacenymi Rol, Ro2, Ro3. Po 
jeho sejmuti objevf se mezifrekvencni 
transformatory v hlinikov^ch krytech. 
BF1 je prvni, BF2, druhy pdsmovy filtr 
a konecne patri k mezifrekvencnimu re- 
tezu i clvka L4 (bez krytu), umistend 
v posiednim oddelenf, t, j. u zadni steny 
pristroje. 

Pred vlastnfm sladovdnim je vyhodn^ 
upravit si zaznejovf oscilator tak, aby 
v poloze „0 4t nedaval signal. S minimem 
namahy to lze provost zapojenim kon- 
densdtoru asi 5nF paralelne k G49, jak 
je naznaceno Carkovane na pripojen^m 
schematu na obr. 3. V poloze „0“ pak 
je tato pomerne velkd kapacita pripo- 
jena paralelne k ladicimu obvodu za- 
znejov^ho oscildtoru, takze jeho oscilace 
vysadl. PFistup k C49 si zjedname ode- 
jrnutim predni steny pristroje a to tak, 
ze nejdrive sejmeme velky knoflik po- 
volenlm 3 sroubu, usporadanych do 
trojiihelniku na jeho celnf stene, pak 
povolime srouby vsech tri kridlovfch 
knoflikfi (pozor, tyto knofliky jsou spo- 
jeny s predni stenou a nelze je sejmout 
samostatne) a konecne povolime 3 za- 
pu§ten4 sroubky M3, jimiz je predni 
cast krytu pFitazena k vylisku kostry. 
Jsou-li vSechny Srouby Fddne uvolneny, 
jde kryt lehce sejmout. Po pripajeni pa- 
ralelniho kondensatoru a pFezkOuseni 
spravn6 funkce (pFi tom si naladime 
nejakou stanici) nasadiirfe predni kryt 
i knofliky peclive opet na misto, pFi- 
padne jestS seridime mechanismus jem- 
neho doladbvdni, aby spolehlive a iehce 
fungoval. 

PFistroj pak zapneme a ponechame 
jej alespoii hodinu v provozu, aby se 
zahFdl, pak vypneme zdznejovy oscildtor 
a pc clive naladime nejakou stanici 
v dlouhovlnn^m rozsahu a zajistime 
hlavni stupnici nekterou z volnych za- 
padek. 

Teprve, kdyz je to hotovo, mu- 
5eme zacit manipulovat s trimry mezi- 
frekvencnich obvodu. Predevsim si pFic- 
nfmi ryskami, jdoudmi pres styk ota- 
cive a pevne cdsti, oznacime puvodni 
polohu vsech elementu, t. j. jader Isroub- 
ku vazebnich kondensatoru tak, aby- 
chora se pripadne mohli vratit k pu- 
vodnimu nastaveni. Pak opatrne od- 
skrabeme nozikem zajisfovaci barvu a 
vhodnym srouhovdkem jadra uvolnime, 
aby se lehce otacela. Oba sroubky va¬ 
zebnich kondensatoru, jejichz hlavicky 
jsou viditeln^ v prostrednich otvorech 
krytfi mezifrekvencnich filtru, otocime 
protl smeru otaceni hodinovych rucicek 
az k dorazu. Sila prijiman^ stanice tim 
znacng klesne a je mozne, ze bade treba 
pridat vf zesilenf, pripadne pripojit 
k nozi oznacenemu „Ant“ kus dratu 
jako antenu, abychom porad opet za- 
slechli. 

V z&dnem pripade vsak se ne- 
pokousime stanici dolacfovat hlavni ska- 
lou nebo knoflikem doladeni. Doladenf 
provedeme jadry obou mezifrekvenc¬ 
nich transformatord BF1 a BF2, ktera 
postupne ladime na nejvetsi hlasitost, 
podobne jako jadro civky L4. Hlasitost 
pH tom musi opet znacne stoupnout. 
Postup nekolikrat opakujeme, az nako- 


nec opet odpojime antenu a regulaci 
zesileni prijimace nastavime tak, Se sta¬ 
nici sotva slysime. Za tohoto stavu, kdy 
je nase ucho nejcitlivejsi na zmeny in¬ 
tensity prijimaneho signalu, provedeme 
kone£n£ doladeni. Jeste vd'hodnejsi je 
zapnout pro konecnou fazi sladbvani 
•zaznejovy oscilator, jehoz kmitocet se- 
ridime jadrem L5 tak, jak to jiz bylo 
popsdno drive, pak jej prepneme do 
jedn<5 z poloh, v niz dava zaznej o vysi 
asi 1000 Hz, na jehoz maxima Ini silu 
pak obvody definitivne nastavime. Sla- 
deni lze velmi dobre provost jen slu- 
chem, kdo vsak ma stridavy' voltmetr 
s rozsahem asi do 6 V, muze si ulehcit 
prhci, zapoji-li ho jako vystupnl indi- 
kator paralelne ke sluchatkum. 

Zaposlouchame-li se na okamzik na 
nekter^mpasmu, prvni vec, kterA nds pfe- 
kvapi,jev^razn^pfijemjedin^strany sig¬ 
nalu - druhd je t6mer neslysitelna. Je to 
zndmkou, ze jsme svou praci provedli 
dobfe a ze E10L skutecnS ddvh maximal- 
ni selektivitu. Zacatecniky bude jiste za- 
jimat otazka, jak vlastne vznikh t. zv. 
jednosignalov/ (single signal) prijem? 
Nejlepenam to osvetli obr. 4. Marne na 
nem zakreslenu krivku mezifrekvecni 
selektivlty naseho pfijirnace (pine vyta- 
^end cdra). Jeji stred lezi na 131 kHz, 
zaznejovy oscilator je pFepnut do po- 
lohy ,,-1000“, t. j. na kmitocet 130 kHz. 
Predpokladejme nyni, ze prijimacem la- 
dime smerem od niFiich k vyssim kmito- 
ctum pres nejaky vysila^, pracujici na 
kmitoctu 400 kHz. Oscilator E10L bezi 
o mezifrekvenci nad prijimanym kmito- 
ctem ; bude-Ii tedy prijimac naladen na 
pr. na 398 kHz, bude oscilator pracovat 
na kmitoctu 398 + 131 = 529 kHz. 
Se signalem na 400 kHz da tedy osci- 
litor zaznej 129 kHz, ktery jiz mezi¬ 
frekvencni obvody propusti (srovnej 
krivku selektivity na obr. 4). Ladime-li 
prijimac dale smgrem k vyssim kmito- 
cthm, zvysuje se soubezne i kmitocet 
oscilatoru a tim i vyska jeho zazneje 
s vysilacem na 400 kHz. V mezifre- 
kvenci se tedy ladeni projevuje tak, ze 
zAzn^j vysilace s mistnim oscilatorem 
prijimace prejizdi pres mezifrekvencni 
pasmo v souhlase se smyslem ladeni. 
V nasem ph'pade, kdy ladime od nizsich 
k vyssim kmitoctum, pohybuje se tedy 
zaznej pres obr. 4 zleva do prava, pri 
cem2 jeho koncovy bod, znazorhujici 
v jist&m meFitku amplitudu jeho napeti, 
kresli krivku selektivity. Je-li zdzncjovy 
oscilhtor v predem uvazovane poloze 
„-1000“, naznacen6 na obrazbu silnejsj 
tarou, mohou nastat dva pripady, 



v nichz muze zaznej stanice na 400 kHz 
s mistnim oscilatorem prijimace inter- 
ferovat se. zaznejovym oscilatorem to- 
nem o vysi 1000 Hz. Prvni pripad na- 
stane v poloze oznacen^ A, kdy je z5- 
znej na okraji resonancni krivky, druhy 
v poloze B, kdy je signal presne vyladen. 
Je zrejme, ze amplituda obou tonfl bude 
umerna velikosti amplitud mezifrekvenc- 
niho signalu, dan<$ velikosti usecek a, b. 
Pri prejlzd^ni signalu naznacenym smys¬ 
lem ladeni uslysime tedy nejdrive velmi 
slab6 hvizdani snizujicf se k nule, po 
prejeti nulovych zazneju uslysime zvy- 
sujici se t6n, jehoz hlasitost prudce stou- 
pd az k maximu, ktere nastane pH vysi 
t6nu 1000 Hz, Efekt je tim vyraznejsi, 
cim je menSi sire pasma prijimade. Je-li 
sire pasma znacne vetsi (na pr. 6 kHz, 
jak mame na obrdzku naznaceno carko- 
vane), neni druhd strana signdlu turner 
vubec zeslabena (srovnej usecky a', b') 
a ladeni ma znamy charakter, obvykly 
na pf. u zpetnovazebnfch pFijima^u. 

Z obr. 4 zaroven vidime vyhodu, ply- 
nouci z mo^nosti prepinani zaznejovelio 
oscilatoru tak, aby pracoval bud o 1000 
Hz nad nebo pod pfijimanym kmito- 
titem. 

Dejme tomu, ze prijimdme nejaky' 
signal representovany svislici B a ze nas 
zaroven ruSi druhy, mnobem siln^jSf 
signal v miste A. Pohledem na obrazek 
zj is time, ze oba ddvaji zdznej stejn^ vyse 
a jelikoz je signal A silnejSf, slysime oba 
soucasne a pFijem je nemozny. Pre- 
pneme-li vsak zaznejovy oscildtor do 
cerchovane naznafene polohy, oznafie- 
nd ,,+ 1000“ situace se razem zmenf. 
Amplitudy bbou signalu sice zustavaji 
stejne, avsak rusici signdl ted zazniva 
se z. o. tonem 3000 Hz, zatfm co vyse 
zddaneho signalu je opet 1000 Hz. Cvi- 
cene ucho nebo nejaky nizkofrekvencni 
filtr snadno oba signdly oddeli a umoznf 
nam cteni zadan^ zprdvy. 

Posluchaci, pouzivajici E10L ve spo- 
jeni s rozhlasovym superhetem, setkaji se 
na vyssich pdsmech se zjevem, ze u n+ 
kterych signalu bude potlaceni na druhb 
strane, nez u vetsiny ostatnlch. Tyto sig¬ 
ndly jsou t. zv. zrcadlove kmito^ty, vzni- 
kajici nedostatecnou selektivitou vstup- 
nich okruhu rozhlasov^ho superhetu na 
kratkych vlnach a lze je odstranit jedinb 
pridanim ladenych pFedzesilovacu na 
vstup pristroje nebo znacnym zvysenim 
mezifrekvenFniho kmitoctu pouzitxiho 
hlavniho pFijimace. Oboji by uz zname- 
nalo znacn<$ 2 dsahy do pouzitych pri- 
stroju a proto zrcadla radeji strpime, 
Ostatne u pFijimace s vysokou selekti¬ 
vitou neni jejich vyskyt tak nepFijemny,. 
jelikoz zabiraji vzdy jen pomerne nepa- 
trnou cast zadan^ho pasma. 

Podle popisu upravena E10L dava ve 
spojeni s jakymkoli pFijimacem vyborny 
telegrafni prijem s vysokou selektivitou;, 
pfipojime-li ji za komunikacni pFijimac 
s krystalovym filtrera, zlepsi pronikave 
jeho celkov+ vlastnosti a to prakticky 
bez jakekoii namahy a s velmi malym 
financnim nakladem vzhledem k po¬ 
merne nizkd cene E10L. Pro ty, kdo 
pouziji jako hlavniho pFijimace proza- 
timng rozhlasov^ho prijimace, prine* 
seme v nekterem z pristich cisel navod 
na jednoduchy konvertor, s jehoz po- 
moci je mozno 2 iskat s minimdlnim na¬ 
kladem prijimac, Fadici se svymi vlast- 
nostmi mezi mnohem ndkladnejsi spe- 
cidlni komunikacni pristroje. 
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josef Hor&k, naCefnfk Krafskgho radioklubu v Gottwaldove 


Usnesenim X. sjezdu KSC o pomoci 
nasemu zemedelstvf pripadd na svaz- 
armovce radisty tikol, pomoci spojova- 
cimi sluzbami a radiostanicemi Svaz- 
armu pri zajisfovdnf sklizne. 

RadioamatCri svazarmovci gottwal- 
dovskbho kraje zorganisovali a provedli 
znovou spojovacf sluzbu v okrese Kro- 
merfd ve dnech 25. 7. az 11. 8. 1954. 

ZajiStCnf spojovacf sluzby ve vetsfm 
meritku vyzaduje dokonalC prfpravy a 
organisaCnfho zajistenf. Pri organisac- 
nfm zajigtbvdnf veSel krajsky radioklub 
v uzky styk se zcmedelskym referentem 
KNV v Gottwaldove, ktery doporucil 
okres, ve kter6m by bylo tfeba uskutec- 
nit spojovacf sluzbu vzhledem k dule- 
zitosti zajiStCnf sklizne v tomto okrese, 
kter^ svou polohou a neprfznivym po- 
£asfm potfeboval rychlC pomoci v na- 
sazenf velkdho mnozstvf stroju tak, aby 
sklizen tirody byla v cas a bezpecnC 
zvladnuta. 

Prvni zdlezitostf bylo urcit stfediska 
STS, ve kterych bude spojovacf sluzby 
nejvfce treba, vzhledem k odlehlosti od 
hlavnf STS a vzhledem ke 3patn6mu 
telefonick6mu spojenf, kterCho bylo moz- 
no v mnoha prfpadech dosahnout okli- 
kou pres jiny, sousednf okres. Takovym- 
to zpusobem se bylo mozno dovolat tele- 
fonicky jednak az po osme hodine rannf 
nebo cekat na spojenf i pul dne. 
w Druhou zalezitostf bylo zajistit po- 
trebny pocet radiostanic takoveho vy- 
konu, aby byl provoz zarucenza vsech 
okolnostf. Hlavne pak v polednfch ho¬ 
dinach, kdy byva slygitelnost velmi ztf- 
dena. Rozhodli jsme se pouzft k pro- 
vozu pasma 3,5 MHz s fonickym pro- 
vozem. Pozadavek znel celkem na sedm 
stamp. Zajistenf techto stanic bylo pro- 
vedeno u jednotlivych kolektivnfch sta¬ 
nic v kraji nebo od soukromych konce- 
sionaru. 

Pri teto pfflezitosti je treba se zminit, 
ze ncmdme jeste dostatecne vybaveny 
kolektivnf stanice. Nejsme jednotni v ty- 
pech zarfzenf, mdme nedostatek kva- 
litnfch prijimaSu. Pokud stavime zaff- 
zenf, stavfme takova, ktera se dajf po- 
uSfvat pro praci v klubovnf mistnosti, 
kde je mime instalovana a o pfenosnosti 
nebo pohotovosti nelze mluvit. Z techto 
duvodu by mely byt vsechny kolektivnf 
stanice vybaveny vykonnym prenosnym 
zafizenim pro provoz A1 i A3. Pro ta- 
kov6 pfflezitosti jako jsou ziiove spojo¬ 
vacf sluzby se to vyplatf. 

Dalgfm ukolem bylo zaji§t6nf ope¬ 
ratoru ke stanicfm, ponevadz bylo po- 
tfeba nejm6ne 14 operator^ na 14 dnf, 

Nadelnfk KRK osobne navstfvil vse¬ 
chny kolektivnf stanice, kde projednal 
se soudruhy moznost pouzitf jejich sta¬ 
nic a operatora. Po zajistenf stanic a 
souhlasu jednotlivych operator^ bylo 
pfikroceno k jednanf s jednotlivymi za- 
vodnfmi radami a vedenfm zavodu, ve 
kterych byli soudruzi zamestndni, o je¬ 


jich uvolnenf na dobu 14 dnu. Puvod- 
nf pozadavek 14 operdtoru bylo nut- 
no snfisit na 9 operatoru vzhledem 
k nepostradatelnosti nekterych soudruhu 
v provozu. 

NdCelnfk KRK vypracoval pldn spo¬ 
jenf a rozmfstenf jednotlivych stanic a 
operdtoru podle dulezitosti na jednot- 
liva stfediska STS tak, aby ve stanoveny 
den, t. j. 26. cervence, mohl byt zahajen 
provoz. Den pred zahdjenfm spojovacf 
sluzby v nedeli 25. iervence zajistila 
STS Kromerf^ svoz vsech stanic a ope¬ 
rdtoru do hlavnf STS v Kromeffzi. Po 
kratkd organisacnf porade byli pak sou¬ 
druzi rozvezeni na jednotliva stfediska. 
Po prfjezdu na mfsta bylo ihned pfikro¬ 
ceno k instalacfm stanic a stavbe anten. 
Vecer tehoz dne ve 20 hodin bylo pfi¬ 
kroceno k prvnfmu pokusnemu zaha- 
jenf provozu na cel 6m okruhu stanic 
OK2KGV az OK2KGV6. Soudruzi 
z okresnfho radioklubu Vsetfn obsadili 
stfediska Stfflky, Zdounky a Rostfn se 
svymi stanicemi a volackami OK2- 
KGV6,OK2KGV5 a OK2KGV4 a ope- 
rdtory soudruhy A. Hezuckym OK2AG, 
M. Bacfurou a J. Pohofelskym. Sou¬ 
druzi z okresnfho radioklubu v Kyjove 
Valenta a Kratochvfl obsadili stredisko 
Morkovice se svojf stanicf a volackou 
OK2KGV3. V tomto stredisku pouzf- 
vali jeste VKV stanici pro spojenf s no- 
vym stfediskem Srnov, kde nebylo jest6 
zarfzeno telefonickc spojenf. Soudruzi 
z kolektivky OK2KSV Gottwaldov R. 
Vajdak a V. Molak obsadili stredisko 
Kvasice s volafikou OK2KGV2. Dale 
bylo obsazeno stfedisko Lubna s vola6- 
kou OK2KGV1 a hlavnf STS v Krome¬ 
ffzi s. J. Horakem a volacfkou OK2KGV 
jako rfdicf stanicf celeho okruhu. Dennf 
provoz se pohyboval mezi dvanacti az 
ctrnacti hodinami. 

Vlastnf provoz byl zahajen v pondelf 
26. 7. 1954 rano v 07,00 hodin. Overena 
slysitelnost jednotlivych stanic a jiz se 
hrnuiy zpravy z jednotlivych stredisek. 
Provoz byl velmi pestry a bohaty na 
ruzn6 zpravy a hlaSeni tykajfcf se na- 
sazenf stroju, hldsenf vykonu jednotli¬ 
vych traktoristu, kombajn6ru a stroju 
za uplynuly den, presuny stroju na jina 
stfediska a pole, vysflanf opravaru, na- 
hradnfch dilu na stroje, doplhovani po- 
honnych hmot a jin6 organisacnf zpra¬ 
vy, ktere bylo tfeba vyfizovat v obdobf 
probfhajfcf sklizne. Prevazna cist zprav 
byla vedena pres fidicf stanici. Bylo-li 
na okruhu volneji, pracovaly mezi sebou 
i podffzene stanice. Pfedivanf zprav, 
ktere mely zfistat utajeny, bylo prova- 
deno tfm zpiisobem, ze hlasenf vykonu 
bylo provadeno podle cfseln6ho pofadf 
kolonek predepsaneho tiskopisu, ve kte- 
r6m byla uvadena jen dsla, ktera bez 
znalosti nazvu kolonky pro nezasvece- 
neho nic neznamenala. 

Na hlavnf STS seprojevilo nekolik ne- 
dostatku, kter6 mohly byt odhaleny 


zvySenymi pozadavby, kter6 narustaly 
prdvc pomoci spojovacf sluzby, Tak 
se projevoval nedostatek dopravnfch 
prostfedku pro odvoz opravarb a po- 
honnych hmot. V nekterych prfpadech 
nedostatek nihradnich dflu na samo- 
vazy, kterych byla zvysend potfeba pfi 
kosenf vlhk6ho obilf. Zvyseny poCet 
kombajnu, kter6 byly pfisunuty z ob- 
lastf Slovenska na vypomoc, podstatne 
pfispel k urychlenf sklizne pfi nepomer- 
nC male poruchovosti proti sarnovazum. 

K vyrizovanf vgech pozadavku byla 
pfidelena ffdicf stanici spojka, ktera me- 
la na starosti zarizovinf jednotlivych po- 
zadavku mezi stfedisky a STS v Krome- 
rf£i. Pomoci listku, na kter6 byly opera- 
torem zapisovdny pozadavky a pfeda- 
viny na patficnd mfsta jednotlivym ve- 
doucfm, vznikla i kontrola o tom, jak 
byly jednotlivC pozadavky vyrizovany. 

Behem dennfho provozu se vyskytova- 
lo mnoho nesnazf, kterC ztezovaly pro¬ 
voz, af jiz vinou znacnych poklesu 
v proudovC siti nebo atmosferickymi 
poruchami, poruchami od mfstnfch 
elektrickych zdroju, tak i rusenfm ruz- 
nymi telegrafnfmi stanicemi nebo zhor- 
senfm podmfnek v polednfch hodinach. 
Jen v nCkolika malo prfpadech bylo nut- 
no pouzft bud telegrafnfho provozu nebo 
zprostredkovacf sluzby druh6 stanice na 
okruhu, ktera mela prave lepsf pod- 
minky. V kazdCm prfpade vsak spojenf 
bylo udrzovano pravidelne a bez po- 
ruch. 

Po uplynutf ctrnactidennf sluzby, 
kdy jiz mela koncit, byli jsme pozddini 
o jejf prodlouzenf, ponevadz vinou des- 
tivCho pocasf byl prubCh znf pone- 
kud opozden. Ihned letf zprava na vse¬ 
chny stanice, zda jsou soudruzi ochot- 
ni prodlouzit sluzbu jeste o 4 dny. Jed- 
notna odpoved 1 od vsech operatoru: 
Kdyz je nas jestC tfeba, zustaneme! 
Toto svedcf jiste o uvCdomelosti ra- 
distu-svazarmovcu. 

V odpolednfch hodinach, kdy byl pro¬ 
voz pomernC slabs!, vyuzfvali operatori 
k informovanf zamestnancu STS 0 nasi 
praci a o Svazarmu. I ostatni clenovd 
ZO Svazarmu byli zvini, aby mohli sle- 
dovat nasi praci na tak dulezitCm dseku 
jako je radiovycvik. Soudruzi ze ZO 
PAL MAGNETON v Kromeffzi, po- 
vzbuzeni dobrou pracf radistu, budujf 
si dnes pro svoji cinnost velmi peknou 
mfstnost, kterou jimvedenf zavodua za- 
vodnf rada data k disposici. Dvacet cle- 
nu radioamat6rsk6ho sportovnfho druz- 
stva nenf^ jiste jeste konecnym cfslem. 

Sledovanfm krajske souteze v dodav- 
kdch statu bylo mozno 2jistit, ze okres 
Kromefiz se stale udrzoval na nejpred- 
nejsfch mistech v soutezi, k cemuz ne~ 
malou merou pfispela i nase spojovacf 
sluzba. Tato skutecnost naplnila vedomf 
svazarmovci - radistu gottwaldovskcho 
kraje hrdostf na to, ze svij ukol cestne 
splnili. 
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V minulem mesfci provadet n. p. 
Energotrust Ostrava spolu s n. p. Energo- 
trustem Bratislava zkousky elektrodalko- 
vodu. Krajsky radioklub v Ostrave byl 
pozadan o zajisteni spojovaci sluzby 
u t&hto zkousek, Pres krdtkost casu 
byly ucineny nutne organisacnl pfipravy 
a do spojovaci sluzby zapojeny stanice 
OK20Q,, ktera mela sv^ stanoviste na 
rozvodne, kde byl take hlavni stab zkou¬ 
sek a OK2KOS, ktera se premistila do 
prostoru na Slovensku. 

Tam byly take provadeny zkratove 
zkousky na vedeni. Pres velmi neprizni- 
ve mistni podminky pro umisteni stanic - 
cela zmef sbihajicich se vysokovoltovych 
vedeni a neustale ruseni jiskrenfm — po- 
darilo se udrzet po celou dobu zkouSek 
oboustranne bczvadne telegrafni spo- 
jenl v pasmu 3,5 MHz. Spojeni fungo- 
valo bezvadnS i y dobe nejvetsiho iltlu- 
mu okolo poledne, kdy na pis mu zmi- 
zela vetsina amaterskych stanic. Kritko- 
doby rychly unik, ktery se obcas proje- 
voval, byl prekonavan opakovanim jed- 
notlivych slov depese (divanim dva- 
krit). Zivod, ktery zkousky provadel, 
mel zajisteno jeste poStovni telefonni 
spojeni, kter6 sice lepe zkouskam vy- 
hovovalo, jezto ucastnici zkouSek se 
mohli se stabem dohovorit primo, avsak 
to to spojeni bylo velmi casto preruso- 
vino. Take sly site! nost a srozumitelnost 
telefonniho spojeni byla kolisava. V tech- 
to chvilich nase stanice napomahaly pri 
obnovovani telefonniho spojeni a po- 
tvrzovani telefonem podavanych zpriv 
a prikazu. 

ZkouSky samy mely velmi zajimavy 
prubch. Byly sledovany nSmeckou dele- 
gaci, pracovniky ministerstva energe- 
tiky a vyzkumneho ustavu. 

O praci nasich stanic byl projeven 
velky zajem u pracovniku stabu. Mensi 
zajem vsak byl u pracovniku Energo- 
trustu Bratislava a byl snad zpusoben 
tim, ze stanice OK2KOS/3 nemohla byt 
umistena bezprostredne u mista zkou¬ 
sek pro nemoznost pfipojit se na elektro- 
vodnou sif. Prikazy a zprivy byly pfe- 
davany telefonicky na vzdalenost asi 
2,5 km, coz neprispivalo ke zrychleni 
sluzby. Stanice pracovaly s prikonem 
50 W, anteny u obou stanic 40 m Fuchs 
nouzove natazeny tak, aby byly co nej- 
dale od vysokovoltovych vedeni a kobek 
s transformitory. 

Zkusenosti z t6to spojovaci sluzby 
ukazaly, ze spojeni je mozno zajistit 
i z tak - na prvni pohled - beznadejnych 
mist jako jsou velke vysokovoltovd roz- 
vodny, kterd jsou vedenimi uplne ople- 
teny, Dalsi zkusenost: je treba, aby ale- 
spoh krajsky radiokluby byly v nejkratsi 
dobe vybaveny benzinovymi agregaty 
pro praci vetsich stanic z mist, kde neni 
sit’, Bude jejich treba zejmina pfi spojo¬ 
vaci sluibe na Sestidenni 1955. 


Old. Adamek , 
ndc. KRK Ostrava. 
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Vetsina superheterodynnich prijimacu 
byva opatfena na vstupu mezifrekvenc- 
nim odladovacem, ktery zabranuje sig- 
nalum o tomto kmitoctu vstup do pfiji- 
mafie. Prestoze se voli mf kmitoiet v ob- 
lasti kolem 460 kHz, kde pracuje malo 
vysilacu, stava se, ze se tarn objevi ne- 
jaka telegrafie. Pronikne-li podobny sig¬ 
nal smesovacem, je dal zesllen v mf zesi* 
lovaci a rusi poslech nezavisle na poloze 
ladeni. Proto se u standartnich super- 
hetu vestavuje do serie s antenou para- 
lelni kmitavy okruh, naladfeny na mf 
kmitocet. Odlacfovac je pritom pfimo 
spojen < s antenou, kterd ho rozladuje. 
U prijimacu s vf predzesilovacem (pre- 
selektorem) se proto pouziva jineho za- 
pojeni (obr. 1.). Odlacfovac je v kato- 
dovehn privodu elektronky preselektoru 
oddelene od vstupnich okruhu. Na nem 
nastava podobne jako na nepfemoste- 
n^m katodov6m odporu zaporna zp^tnd 
vazba, zmensujici zesileni. V tomto pri- 
pade zesileni klesne jen pro kmitocet, na 
nejz je naladen kmitavy okruh v katode 
a to je prave JAdouci. Proudy o jindm 
kmitoctu nevytvoH na tomto okruhu 
zddny ubvtek a zesileni zustdva nezmen- 
§ene (okruh jako by tarn nebyl). 

Poloautomaticky eiektronkovy kli£ 

Zapojeni podobn^ho druhu byla 
v AR popsana jiz nekolikrat. Pfinasime 
je§t£ jedno zapojeni, tentokrate ze so- 
vetskeho casopisu Radio. Kli6 ddv£ 
samocinnS tecky nebo carky podle po- 
lohy ovlddaci paky a odmeruje samo- 
cinne i mezeru mezi teckou a carkou 
a naopak. (Obr. 2.) 

Princip cinnosti Ize pfi troSe pozor- 
nosti vysledovat ze schematu. Pfi pfelo- 
Seni dvoustrann6ho klice doprava (car¬ 
ky"), (u nds bezne byvaji carky na leve 
strane kli^e), se kondensator Cl vybije 


pres doteky klice a doteky rele 1R. 
Pfitom se triody El (irnpulsovd elek- 
tronka) a E3 (ss zesilovaS) uzavrou. To 
zpusobl zmenseni zaporn^ho predpeti 
mrizky elektronky E4, ktere se otevie. 
Klicovacim rele 2R zacne prot^kat 
proud, reld pritahne a spoji ovladany 
obvod. 

Protoze se elektrohka E1 uzavfela, od- 
padne jejx rel^ 1R, jeho doteky se roz- 
poji a. kondensator Cl se zaine znovu 
nabijet. To vyvola postupn6 zrnensovdni 
zaporn6ho predpeti na mfizee triody E2 
a tedy i postupne zvyiovani kladn<*ho 
napeti na jeji katode a zmenseni zapor- 
n^ho predpeti mrizek elektronek El 
a E3, pripojenych na katodu E2 pres 
odpory R2 a R6. 

Jakmile se napeti na katodS pfiblizi 
-j- 135 V, je zaporne predpeti E3 blizke 
nule a elektronka E3 zacne propoustet 
proud. Tim se snizi napeti na anode 
triody E3, coz vyvola stoupnutl zdpor- 
ridho pfedpeti na mriz'ce E4. Elektronka 
E4 se uzavfe, rel^ 2R odpadne a vysil4ni 
cArky konci a zacini mezera. 

V okamziku, kdy rele 2R rozpojilo 
sve doteky, napeti na katode triody E2 
stile vzrusta. Pr iblizi-li se hodnote 150V, 
zacne byt trioda El vodiva, vinutim 
reli 1R zacne protekat proud a jeho do¬ 
teky se uzavrou. Tiskneme-li klid stile 
na pravou stranu, nastane vybiti kon- 
densatoru Cl a cely dej se opakuje, Klic 
dava carky. V pripade, ze je klic ve 
stfedni poloze, mezera trva. 

Pfi vysilini tecek je prubeh obdobny 
s tim rozdilem, ze se kondensator Cl ne- 
vybiji uplne, ale jen na napeti, dane 
polohou bezee potenciometru RIO, t. j. 
asi na 90 V. Cely cyklus se tim zrychli 
a klid vysila tecky. Klic muze pracovat 
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i bez stabilisatora (Stl — 100 V, St2 — 
150 V), mezery mezi teckami nebudou 
pak stejne dlouhe jako mezi carkami. 
RelA jsou vysokoohmova a musi pritah- 
nout na proud 6-—7 mA. Elektronky 
jsou dve dvojite triody s rozdelenou 
katodou (nase nova 6CC41), nebo je 
mozno pouzit i tech, ktere jsou po ruce 
(RV12P2000). Zmeni se tim ponekud 
nastaveni prvku. Potenciometr R4 fidi 
rychlost, R9 pomer carek a mezer a RIO 
dClku tecek. 

... a bez elektronek 

Krone slozitych a dokonalych kon- 
strukci, splhujicich vsechny pozadavky, 
je mozno sestavit poloautomaticky klic 
take mnohem jednoduseji, slevlme-li po¬ 
nekud. Snad nejjednodussi mozne sche¬ 
ma elektrickCho klice je na obr. 3, kterC 
bylo vyzkouseno na prkenku. Jako. zdroj 
postaci plocha baterie, pouzijeme-li 
velmi citlivych polarisovanych rele. Pfi 
pfdozen! klice doprava se nabije elektro- 
lyt 100 mikrofaradu („katodovy“) a obe 
rele pritahnou. Rele 1R odpoji baterii, 
rele 2R spoji klicovaci doteky (nekres- 
leno), Kondensator se vybijl pfes obe 
rele, jeho napeti klesa, az odpadne rele 
2R, ktere je m£ne citlivC. protoze je pre- 
mosteno odporem, a ukonci znacku. 
Nastava mezera. O nCco pozdeji odpada 
i rele 1R, ktere znovu pfipoji baterii. 
Je-li klic stale vpravo, nastAva vysilani 
dalsi znaCky. Je-li klic ve stredni poloze, 
mezera trva. Tecky se vysilaji pfipoje- 
nim baterie pfes odpor (leva poloha 
klice) nebo snizenim napeti (baterie 
s odbockou). Rychlost a pomer znacka/ 
mezera je mozno regulovat zmenou. hod- 
not jednotlivych soucasti. Potiz je v tom, 
ze se pfi tak malem napeti podari serldit 
klic Jen pro uzky rozsah rychlosti. Se- 
strojeni stoji za pokus, protoze napf. pfi 
cviceni telegrafnich znacek je lepe sni- 
zovat tempo prodluzovanim mezery 
mezi pismeny nez zpomalovanim cele 
znaCky. Pripadny bzucak s jednou bate- 
riovou elektronkou Ize napAjet z teze 
baterie. 

RC generator se sirokym rozsah em 

RC generatory sestavaji, jak znamo ; 
ze zesilovace a dvou vetvi zpetne vazby 
z nichz jedna obstarava kmitoctove ne- 
zavislou zapornou zpetnou vazbu, ktera 
je-li amplitudove zavisla, pom ah A udr- 
zovat stalou amplitudu, a druha obsta- 
ravA kladnou vazbu, udrzujici oscilace 
na urcitem kmitoCtu. RG clanky, kte- 
tych se v techto generdtorech uziva 
misto kmitavych okruhu, maji zvIAste 
pfi m/.sfch kmitoctech vyhodnejsi vlast- 
nosti. Jejich „resonancni“ kfivka je za- 
visla na zatezovacim odporu RC clanku, 
ktery musi byt pfi nizkych kmitoctech 
zvlaste veliky. Mfizkovy odpor bez- 
nych elektronek vsak nesmi prekrocit 
urcitou hodnotu. 

Problem resi vtipne schema na obr. 
1, na jehoz cast bylo A. A. Rizkinu ude- 
leno autorske osvedeeni (obdoba pa- 
tentu u nAs) c. 97278/54. RC clanek je 
zatizen elektronkou zapojenou zcasti 
jako katodovy sledovac (vstupni odpor 
sledovace je vyssi nez prosty soucet od¬ 
poru mezi mrizkou a zemi). Za touto 
elektronkou nAsleduje odporovy zesilo- 
vac! stuped a pak katodovy sledovac, 
ktery dodava vystupni napeti ve 
spravnd fazi a rovnez snizuje vystupni 
impedanci generators Z jeho vystupu 



se odebira vystupni napeti i napeti pro 
obe vetve zpetne vazby. 

GenerAtor prekryje v sesti rozsazich 
pAsmo od 30 Hz do 2 MHz. Uvnitf 
pAsma se ladi duAlem C1C2 2 x 25-^ 
500 pF. Protore rotor duAlu neni mozno 
uzemnit, je treba pridat paralelne k G2 
vyvazovaci trimr C3 10-100 pF. 

Velikost vystupniho napeti je stabi- 
bilisovAna thermistorem ve vetvi za- 
porn6 zpetne vazby, ktery “muze byt 
nahrazen telefonn! zarovkou vhodndho 
typu s kovovym vlaknem. Pferusi-li se 
tato vetev zakreslenym vypinacem, vy- 
rabi generator prakticky pravouhelni- 
kov<f kmity. Vystupni napeti 15 V muze 
byt plynule snizovAno zeslabovacem, 
ktery uz neni kreslen. Vymcna elektro¬ 
nek prakticky neovlivni kmitocet. Zmena 
sifovdho napeti o 20% vyvolala u vzor- 
ku sestrojendho v Leningradskem elek- 
trotechnickem ustave zmenu vystupniho 
napeti o 3% a zmenu kmitoctu o 0,1% 
pH 30 kc/s. Vystupni napeti se behem 
ladeni v jednom rozsahu nemenilo o vie 
nez 10%. Zkousky prokazaly, ze gene- 
ratory tohoto typu jsou velmi stabilni, 
(Elektronka 6Z4 odpovidA asi u nas 
znamejsi elektronce EF14 - strma tele- 
visni pentoda). 

Vestnik svjazi 10/54 

Samocinn^ potlacovant sumu 

Nizkofrekvencni cast modernich pri- 
jimafid propousti obycejne tak siroke 
pasmo, ze pfi prijmu slabych vysilacu 
rusive vystupuje Sum a poruchy. 

V jednom zahranicnim pfijimaci je 
pouzito zajimav6ho potlaceni Sumu 


v nf cAsti, ktere je zAvisle na sile priji- 
maneho signAlu. 

Z anody koncov6 elektronky (viz 
obr. 2) se pfivAd! napeti pfes filtr (hor- 
nofrekveneni propust) na katodu optic- 
keho indikatoru naladeni. Toto nizko¬ 
frekvencni napeti je v triodovA CAsti, 
ktera je rizena AVG, zesileno podle ve- 
likosti AVG a vedeno s obracenou fazi 
na mrizku koncove elektronky. Nastava 
tak kmitoctove zavisla zaporna zpetna 
vazba, zAvislA krome toho i na velikosti 
napeti AVG, tedy i na sile signalu. 

Jin6 provedeni odebira zpetnovazeb- 
ni napeti ze zvlastniho vinuti vystup¬ 
niho transformatoru a po pruchodu 
optickym indikatorem naladeni je pH- 
vadi na mrizku predposledni nf elek¬ 
tronky. 

Jak umistit prijima£ 

Reproduktor v pfijimaci vyzaruje pri 
hlubokych tdnech pfiblizne na vsechny 
strany rovnomerne. Jinak je tomu u vy- 
sokych t6nu, kdy se zvukovA energie 
soustfeduje do kuzele kolem osy repro- 
duktoru tim vice, cim je kmitocet 
vyssf. Neni proto spravne umisfovat pri- 
jimac podle obr. 3 nahore, jak to casto 
vidame v domacnostech, kde byva 
z prostorovych duvodu pfijimac prista- 
ven k delsi stene mistnosti. Krome nepfi- 
znivych podminek pro prednes horejsi 
casti zvukovCho spektra je tu v tomto 
pripade i nebezpeci, ze pfi urcitych 
kmitoctech dojde ke vzniku stojatych 
vln odrazem od protejsi hladkC steny. 

Mnohem pfiznivejsi je umisteni po¬ 
dle dolni casti obrazku. Je vyhodne do- 


Amatirski RADIO c. SjoS 


57 


drzet zhruba naznacene vzdalenosti od 
sten. ^Reproduktor pak vyzafuje pfi- 
bligne ve smeru uhlopficky mistnosti 
a zasahuje tak vetsinu prostoru. Zvuk 
dopada na steny kose a vicenasobnym 
odrazem se rychle tlumi, 

* 

V NDR jsou v soucasne dobe v pro- 
vozu ctyfi televisni vysilace: Berlin- 
Stadthaus, Berlin-Muggelberg, Lipsko 
a Drazdany. Poslcdni z nich by] dokon- 
cen v lete t. r. Je pripojen smerov^m 
pojitkem na berlinsk6 a lipske televisni 
studio. Vfkon obrazoveho vysilace, kterv 
pracuje na 145,2 MHz je dosud 1 kW; 


vysilac zvuku na 151,75 MHz ma vykon 
250 W. 

V tomto roc'e vyrobi zavody NDR na 
60 000 televisnich prijimacu. 

Jednoduch6 prolinani 

Jednoduchy a bezelektronkovy pult 
pro prolinani nekolika poradu zavod- 
niho nebo mistniho rozhlasu sestrojime 
podle obrazku. Zesileni pripojeneho zesi- 
lovace nastavime na hodnotu, potreb- 
nou k dostatcNie reprodukci nejslabsfho 
poradu (na pr. mikrofonu) a ostatni 
hodnoty jiz nastavujeme potenciometry 
Pa ^ Pi* 



Doplnovacka (2 body) 

Doplm'te-li spravne tripismenna slova, 
da vam stredni sloupec tajenku. 
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Krizovka (3 body) 

Legenda. 

Vodorovne: I. I. cast tajenky. 
2. Opera od Verdiho; souhrn map; icka 
ve Francii; obloha. 3. Telovychovna 
bra; ruska reka; obracene ruskt: prita- 
kani; osady; zanet. 4. Dve stejnd sou¬ 
hlasky; zvire; tanec z doby rokoka; 
vyskovy bod; predlozka. 5. Lap mod- 
litba; tvar slovesa dati; strom; cast 
vozu; pristroj na lisovani. 6. Cast lid- 
skeho tela; jednotka vahy; karetni vy¬ 
raz; rimsky huh valky; lecka. 7. Po~ 



Dnes mm poprve pfedkladdme zabavny 
koutek Amaterskeho radia a doufame, £e se 
vam bude libit, U kazdiho nadpisu je po- 
znamka, kolik bodu se pocitd za spravne roz- 
lustmi. Vylusteni pfineseme v dalsim cisle. 

cetni ikon; obchodni vyprava v pousti; 

8. Rozsudek; slucovaci spojka (obr.); 
dve stejne souhlasky; spina; vine. 

9. _ Zkratka strojni traktorove stanice; 
klid; pristroj; chemicke znacky dras- 
liku a telluru; sachovf' vyraz; 10. Za- 
jmeno; remen, narek; pasty; souhl&sky 
jara. 11. Tvar slovesa vinouti; sachovy 
vyraz; 900 v rimskych cislicich; plosnd 
miry; zbran Sermire. 12. Vysoke stavby; 
male zraneni; vymolna cinnost vody; 
vznika za osvetlenym pfedmetem, 13. II. 
cast tajenky. 

Svisle: A. Duchovni; vyraz urcujici 
velikost cioveka. B. Hora; vladarske 
kreslo; cast obliceje; zdlezitost. C. Mod- 
la; strom; skladiste potravin; vojenska 
prehlfdka; opak „tam“; ruska feka 
(obr.). E. Egyptsky bull slunce; opak 
svetla; srazka; reck6 pismeno. F. Knizni 
zkratka; dukaz neviny; zenista (obr.). 
G. Prilom; zenskb kfestni jmeno; filo- 
sof. H. Rytmick6 pohyby; zajm£no; 
dve stejn6 souhlasky; jednani (obr.). 
L Nota; zensk/- kfestni jm£no (obr.); 
husitska zbran. J. Pismeno; ptak; po- 
catek toku. K. Muz- 
sk^ kfestni jmeno; 
polni kvetina; spoj¬ 
ka ; latinsky hnev 
(obr.). L. Cdst ru- 
ky; jednotka vahy 
zlata; strecha. M. 
Zajmeno; ozdoba; 
hlodavci. N. Pfed¬ 
lozka; okolo; slav- 
nostni den; nota. 
O. Kfestni muzske 
j meno; udobi (obr.); 
spojuje brehy. P. 
Pribuzna; manstvi; 
rostlina. R. Hcelo- 
va spojka (obr.); 
mesto v Italii; me- 
sic; zazrak. S. Ka- 
men; naboj (ve 4. 
pade). 
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Telegrafni skiadacka (4 body) 

Napiste telegrafnimi znackami 

EMA MATE MNE A 

aniz byste oddelili jednotlivd pismena. 
Z napsanych znacek se pak pokuste se- 
stavit jedno slovo; budete-Ii postupovat 
spravne, da vdm nove slovo jmeno slav- 
neho vedce v oboru radiotelegrafie. 


Pocetni doplnovacka (4 body) 

Vpiste telegrafnimi znackami cislice 
1-9 tak, aby ve smerech A, C, D, F 
a v obou uhlopiickach byl soucet tecek 
vzdy 8 (carek 7) a ve smerech B a E 
(svisle) 9 tecek (cdrek 6), pfi cemz sou¬ 
cet cislic ve smerech B a E musi byt 21 
a v uhlopfickach 12 (4 reseni). 
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Telegrafni skiadacka (5 bodu) 

Prectete slova, psana telegrafnimi 
znackami a doplnte je do obrazce. Pfe- 
ctete-li vsechny v^razy spravne - davaji 
prvni pismena slov hledanou tajenku. 


□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ 




Napiste nam spravnd vylusteni tela zdbav- 
ne strdnky . Jmena nejlepsich lustitelu otisk- 
neme. Pripojte tez sve pHpominky , jak se 
vdm strdnka libila a jakd zlepsenl byste na- 
vrhovaii. Aluzete ndm tez poslat podobne 
hficky, ktere jste sami sestavili. Red . 
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K VIZ 


Odpovedi na KVIZ z c. 12 AR; 

Jak^ stinici kryt je lepsi 

na pf. z hliniku nebo z medi? Podle 
citu a zkusenosti bude skoro kazdy ha- 
dat na med. Med je opravdu lepsi nez 
hlinik, cela otazka je vsak ponekud slo- 
zitejsi, nez se na prvni pohled zda, 
Kovovy kryt pfedstavuje pro civku 
zavit nakratko. Tento zavit, ktery mu- 
zeme v prvnim priblizeni povazovat za 
zkratovane sekundarni vinutf transfor- 
matoru, jehoz primarnim vinutim je sti- 
nena ci vka, pusobi na civku dvema zpu- 
soby. Jednak zmensuje indukcnost teto 
civky, a to nczdvisle na materialu krytu, 
jednak snizuje jeji cinitel jakosti podle 



toho, z ceho je. Jak se zmensi indukcnost 
civky, zavisi jen na vzajemne vazbe 
onoho zavitu nakratko, tvorcneho kry- 
tem, sestinenou civkou a na jeho induktS 
nosti, t. j. jen na rozmercch stiniciho 
krytu a civky. Cim je kryt prostornejsi, 
tim mene se uplatnuje odpor jeho ma¬ 
terialu (viz na obr. 1 ndhradnj zapo- 
jeni - Ls 1; Ls a jsou rozpty!ov6 indukc- 
nosti, Rj je ztratovy odpor civky bez 
krytu, R* je ztratovy odpor krytu). 

V krytu se indukuje rozptylovym po- 
lem civky napeti, kter£ prohani krytem 
proud. Protoze material krytu ma ne- 
jaky odpor, meni se v nem ur£ity vykon 
v teplo (virive proudy), vznikaji tim 
ztraty a protoze cinitel jakosti civky 
charakterisuje ztraty, jez v civce vzni- 



: bajhje cinitel jakosti stinene civky mensf 
nez teze civky bez stineni. 

Sledujme charakteristicke pfipady, 
kdy je odpor materialu krytu velmi maly 
nebo naopak velmi velky. Je-Ii kryt 
z velmi vodiveho materialu, na pf. 
z elektrolytick^ medi, je odpor krytu 
maty, vznikI6 ztraty take a snizeni ci¬ 
nitele jakosti neni tak znacnri V mez- 
nim pripade, kdy by materidl krytu ne~ 
kladl vdbec zadny odpor, zusta^by ci¬ 
nitel jakosti nezmenen. 

Vyrobime-li kryt z mene vodiveho 
materialu (mosaz), ztraty vzrostou, bu- 
deme-li vsak volit material velmi malo 
vodivy, bude vliv krytu zase slabs!. Sou- 
visi to s tim, ze pro velky odpor krytu 
nemohou byt virivd proudy a tedy i ztra¬ 
ty tak velkri Meznim pfipadem by byl 
na pf. kryt z papiru, ktery by sice ne- 
snizoval cinitele jakosti civky, ale zato 
by ji take vubec nestinil. 



Zavislost cinitele jakosti na odporu 
krytu ma tedy urcit£ minimum. Na 
obr. 2 je podobny prubeh, odvozeny 
pocetne pro idealni civku. Pro praxi 
z toho vyplyva: nestinit civky vubec a 
bdyz uz neni vyhnuti, tak prostomym 
krytem z materialu o pokud mozno nej- 
lepsi vodivosti. 

Dvojcinn^ zesilovac 

Chyba byla v nevhodn rill vystupnim 
transformatoru. Pro elektronku EL6 je 
sice predepsana zatezovaci impedance 
3,5 nesmime vsak zapomenout, ze 
pfi dvotyinnrin zapojeni v tride A pra- 
cuje kazdd elektronka tak, jako by byla 
zatizena dvojnasobnvm odporem, nez 
jaky je v anode kazdc elektronky. Chova 
se tedy tak, Jako by v da nem pripade 
byla mezi anodami impedance 
2 . (3,5 + 3,5) IcQ. Pripojenim dalsiho 
reproduktoru s vystupnim transformd- 
torem pro 7 k£? zminenym zpdsobem 
se dosahlo spravn^ho pfizpusobeni a 
proto hral zesilovai 16pc. 


Vf tluraivka na odporu 

Pfi vinuti vf tlumivek na odporova 
teliska je lepe ponechat odporovou 
vrstvu neporusenou. Nekdo namitne, 
ze pak bude mit tlumivka paralelne pfi- 
pojeny odpor. Ano, bude, a to je prave 
zadouci. 

Kazda skutecna tlumivka ma krome 
indukcnosti i urcitou kapacitu. Snadno 
pochopime, ze pfedstavuje kmitavy 
okruh, sice malo kvalitni (pomer L/C 
je velky), ale pfece jen kmitavy okruh 


naladeny na urcity kmitocet. Impe¬ 
dance takove tlumivky se pfi ladeni 
nahle meni a zpusobuje ruzn6 „diry“ 
v pasmech a pod. Pfipojenim ohmic- 
keho odporu paralelne k tlumivce se jeji 
resonancni vlastnosti znamenite utlumi, 
jeji resonancni:. krivka se snizi a roz- 
tahne (zplosti). Mira zplosteni reso¬ 
nancni kfivky podobne tlumivky zivisi 
pochopitelne na hodnote pouzitriio od¬ 
poru. Z tehoz diivodu je mozno vinout 
vf tlumivku z odporoveho dratu. 

Parasitni oscilace 

jsou oscilace nezadane, ktere vznikaji 
v pfistroji rozkmitanim nekterych stup- 
hu. Zpravidla mivaji velmi „divoky fi 
prubeh znacne odlisny od sinusovdho. 
Zpusobuji je ruzn^ vazby (prilig dlouhy 
soubeh cho u lost ivy ch vodicu, vzajemnA 
vazba civek a pod.). Zakladni kmitocet 

E arasitnich oscilaci je dan resonancnim 
mitoctem okruhu, tvorenym obvykle 
privody k nekterd elektronce a rozpty- 
lovymi kapacitami, a proto muzc byt 
dost vysoky. 

Parasitni oscilace rusive ovlivnuji 
spravnou funkci pristroje a proto se jim 
snazime zabrdnit vhodnou konstrukci a 
kladenim vodicu. Obvykle se odstranuji 
vkladanim malych odporu (asi 100 Q) 
do pfivodu k elektrodam tesne k ob- 
jimce elektronky. Odpory umele sni- 
zuji jakost resonancniho obvodu, ktery 
by mohl vzniknout z privodnich dratu 
a rozptylovych kapacit. Jiny .zpusob je 
zatezovani vznikl^ch oscilaci malymi 
kondensatory z anody elektronky na nu- 
loyy vodic nebo podobne. 

Nejlepsi a nejuplnejsi 
odpovedi zaslali: 

Frantisek Vecera, 22 let, technik, Brt’ovi 
5, p. Olsenice na Morave; Rudolf Ma- 
cura, 20 let, vojin (povolanim navijed), 
P. S. 11 Trnava; L, Kouril, 13 let, zdk 
osmiletky, Rychnov u Jablonce n, Ni- 
sou 590. 

L. Koufil mel sice ve svych odpove- 
dich chyby, ale presto jsme mu prisou- 
dili odmenu s pfihlednutim k jeho veku 
a k tomu, ze svb odpovedi skutecne sam 
psal. Vsichni jmenovani obdrzi od- 
mteu. 

Otdzky dnesniho KVIZU 

1. Ctenaf V. B. z Roudnicka si po- 
stavil jcdnoduchy elektronkovy volt- 
rnetr, jehoz zapojeni je na obr. 5. Je to 
triodovy elektronko\ri T voltmetr (pen- 
toda jako trioda), ktery pracuje pravde- 
podobne s anodovou detekci (to zalezi 
na poloze bezce potenciometru 1 kI2). 
Z&pornd pfedpeti je ziskavano z delice, 
aby bylo dostatecng tvrde. Miliamper- 
metr meri katodovy proud. 

Pfi serizovani vychylky, kdy bylo na 
ridici mrtzku pripojeno znamb kladne 
napeti, se uvolnil bananek na elimina- 
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toru a elektronkovv voltmetr byl bez 
anodoveho napctf. Merici pristroj v ka- 
tode vsak ukazoval dal (pochopitelne 
jinou hodnotu). Cim to bylo? 

2. CtenAf J. L. z C. Budejovic se za- 
hloubal zase nad jinym problbmem. 
Predstavte si koncovy stupe* s konco- 
vou pentodou EBL21 na obr. 6 (diody 
nckrcslcny), ktera ma predepsane pred- 
peti ridici mfizky —6 V. To znamenA, 
ze vstupni stndave napeti musl byt 


Z ^ASICII PiSEM 


ZnAme Q kodex? 

Zacinam-li nasi provozni besedu tou- 
to otazkou, mam pocit, ze vStSina na- 
sich radistu mi v duchu odpovi: Ovsem, 
Q kodex vsichni zname a pouzivame 
jej pri svych amat6rskych spojenich. Do 
jist6 miry je takova odpoved spravna. 
Ale pojd’te, zapneme si spolu pfijimafi, 
naladfme si na nem osmdesatimetrov* 
pasmo, kde najdeme nejvice naSich sta¬ 
nk a ja se pokusim ukazat, ze Q kodex 
nejen nezname, ale nedovedeme jej ani 
spravne pouzivat. 

Drive vsak, nez se elektronky naseho 
prijimace dobre nazhavi a* nalezite se 
ohfeji vsechny soucAstky, povezme si 
o Q kodexu nekolik vseobecnych slov. 

Vznikl z pochopitelnd potreby zvysit 
sdelovaci ryehlost telegrafniho vysilAni 
a abychom tak rekli, zvetsit i operativ- 
nost tohoto sdelovaciho prostfedku. 
Vznikl jeste v dobach jiskrov6 tele- 
grafie, kdy lodni stanice, tusim spanel- 
sk6 nebo portugalsk6, zacaly pouzivat 
ve styku s pobfeznimi jiskrovymi stani- 
cemi skupin, zacinajicich pismenou Q, 
aby se odlisily od lodi jinych nArodnosti. 
Tehdy jeste nebyl pocet radiovych sta- 
nic velky a jejich volaci znaky byiy tvo- 
reny bez jakekoli mezinarodni dohody 
(na pi', stanice Tour Eiffel si pridelila 
znacku FL, coz foneticky precteno - 
efel - je jm6nem stavitele proslul6 veze). 

Pocet znaku serie Qse brzy zvetsil a 
za onech zhruba 50 let sve existence 
doznal kodex mnoho zmen a uprav. 
Dnesni jeho ustAlena forma je uvedena 
na priklad v Radu radiokomunikaci, 
jako pfiloze k mezinarodni limluve 
o t elekomuni k ad ch z roku 1947. 

Odtamtud se poudme, ze serie QAA 
az QNZ je vyhrazena leteck6 sluzbe, 
zatim co dalsi serie QOA az QQZ 
sluzbe nAmofni, Serii QRA az QUZ 
lze pouzivat vseobecne, rovnez i za- 
timne obsazene znaky serie QVA az 
QZZ, Ruzne znaky uvedenych serii 
maji vsak vhodny vyznam, pro ktery 


mensi nez 6 V, aby miizka zustAvala 
zaporna vzhledem ke katode. Jinak na- 
stane prebuzeni se vsemi nasledky (skres- 
leni, pfetizeni elektronky a pod.). Ka- 
talog spravne udava, ze napeti pro pine 
vybuzeni elektronky EBL21 je asi 4,2 V. 

Dejme to mu, ze v koncovAm stupni 
zavedeme zdpornou zpetnou vazbu (na- 
pefovou) ze zvlastniho vinuti na vystup- 
nim transforma toru, jak je nakresleno 
na obrazku. Zpetnovazebni napeti bude 
treba 3 V. Zesileni stupni zavedenim 
zpetne vazby klesne a proto bude za- 
potrebi zvysit vstupni napeti asi na 7 V, 
abychom dostali stejny vfkon, Jak se to 
srovndvd- s pfedepsanym infizkovym 
pfedpetim -6 V? Nebude mrizka pra- 
covat jiz v oblasti kladneho predpeti 
(v oblasti mrizkoveho proudu)? Pak by 
prece nastavalo skresleni, ktere jsme 
chteli zavedenim zaporn^ zpetn£ vazby 
zmensit! 

i3. Jaky je rozdil mezi anodovou a 
mfizkovou detekci ? 

(Vysvetlete funkci.) 

Pro dnesek dost. Moznd, ze budete 


jsou uzivany i v provozu amaterskych 
stanic. 

Je mozn£, ze nevite, ze znakum Q, 
kodexu lze dat kladny nebo zAporny 
smysl pripojenim pismene C nebo N 
primo za znak. Dale lze vyznam znaku 
rozsirit nebo doplnit vbodnym prida- 
nim jinych zkratek, volaclch znacek, 
mistnich jmeri, cisel atd. Tyto lidaje 
musi vSak byt davany v tom poradi, 
v jak6m prichazeji. 

Znaky Q_ kodexu maji formu otazek, 
nasleduje-li za nimi otaznik. Nasledu- 
ji-li za znakem pouzitym jako otazka 
doplnujici udaje, ma otaznik nasledo- 
vat az za temito udaji. Podobne za 
znaky, majicimi nekolik ocislovanych 
vyznam*, klade se cislo bezprostredne 
2 a znak. 

A nyni zavreme Rad radiokomuni¬ 
kaci a otevreme nas pfijimac. A uz 
mame riioznost sledovat jedno spojeni, 
za chvlli druh^, treti. Tuzka se miha 
po papiru, zaznamy se hromadi a za 
dve hodiny zavirdme pfijimac. Lov na 
Q, zkratky je ukonCen. A ted, jak6 jsou 
nase poznatky? 

Tak se podivejte. Treba z tohoto 
konce: Vseobecne pouzivdme chybne 
znaky Q, tak, jako by to byla podstatna 
jm^na. Tak QTH pro nas znamena 
stanoviste, QRM ruseni, QSB ueik, Q.ST. 
listek, Q,SO spojeni, Q,RP vysilac o ma- 
16m vykonu, Q,RI kunkavy ton a po¬ 
dobne. Nekdy spojujeme znaky do krat- 
kfch vet, jako by to byla pr id a v n a j me - 
na. Tfeba: Jsem QRV, jsem QRL, 
zitra budu Q^RT a j. Nemusim znovu 
zduraznovat, ze takov6 pouSivani Q, ko¬ 
dexu je v zaklade chybn6. Bohuzel, za- 
korenilo pomerne hluboko v „amat6r- 
skem nafeci“, a tam, kde mame po¬ 
uzivat Q. kodexu spravne, na priklad 
v brannem provozu nebo pfi spojova- 
cich sluzbAch, dopoustime se nekdy 
hrubych chyb, protoze zvyk je druha 
prirozenost a v tomto pfipad6 dokonce 
pfirozenost velmi silna. A prAve jako ve 
fonick6m provozu, kde zamerujeme vy- 
cvik radistu tak, aby byl oprosten od 
frazf, je nutno, aby i telegrafni provoz 
byl cvicen a provaden bez uvedenych 
chyb. 

Musime si uvedomit, ze znaky Q,ko- 
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muset nad prvnimi dvema otazkami 
vice pf em^slet a proto jsme vdm ctvrtou 
otazku odpustili a nechAme si ji na 
pfiste. Odpovedi nAm napiste na adresu 
redakce Amatersk6ho radia, NArodni 
trida 25, Praha I. Napiste, jak jste stari 
(nebo mladi), jake mate zamestnAni a 
obalku oznacte v levem dolnim rohu 
KVIZ. 


dexu nejsou zkratkami ani podstatnych, 
ani pridavnych jmen, nybrz zkracuji 
vzdy celou vetu. A tato veta ma vzdy 
nemennd zneni. Tak na priklad QSO 
znamena ,,mohu navAzat spojeni se sta- 
nici... primo, nebo prostrednictvim 
stanice.,Ve forme otAzky, tedy QSO ? 
znaci: ,,Muzete navazat... !£ atd. Vi- 
dime, ze pouzijeme-Ii tohoto znaku na 
pfiklad ve smyslu: TNX FER QSO, 
dopoustime se chyby. Podobne m*zeme 
ukAzat na dalsim. prikladu. Casto se 
uzivA vety: PSE QSL VIA... QSL zna¬ 
mena :_,,DAvam vAm potvrzeni o pri- 
jmu.“ Rikame tedy vlastne: Prosim, dA- 
vam vam potvrzeni o prijmu pfes..., 
ackoliv jsme naopak od protistanice po¬ 
tvrzeni zAdali. Je proto 16pe v takovych 
pripadech pouzit obvykld mezinarodni 
zkratky, jez jsou zkratkami jednotlivych 
slov, nikoli vet, Namisto TNX FER 
QSO rmizeme daleko 16pe vyslat TNX 
FER TFC, prave tak, jako misto PSE 
QSL VIA... pouzit PSE CRD VIA... 
Bylo by zadouci, abychom vSichni dobre 
prostudovali Q kodex a pouzivali jej 
sprAvne. Obohatime tak svuj ,,slovnik“ 
potrebny k provozu radiostanice a ne- 
ustrneme na nekolika zkratkach, s nimiz 
vystacime pro zcela bezna spojeni. 

Ano, poslechem jsme se pfesvedcili, 
ze nasi radiste skutecne pouzivaji jen 
tolika Q znak*, ze by se daly spocitat 
na prstech. Mohli bychom z toho hle- 
diska rozdelit Qkodex na znaky, ktere: 

1. zname a pouzivame bezne, 

2. zname, ale malokdy pouzivame, 

3. zhruba pamatujeme, ale mame-li 
jich pouzit, radeji se rychle podivame 
do seznamu, abychom si byli jisti, 

4. nezname a pfirozene ani nepouzi- 
vAme. 

Vsimneme si znak*, kter6 jsme zara- 
dili do skupiny 3. a hlavne 4. Je pravda, 
ze ne vsechny se hodi pro amat6rsky 
provoz, avsak nektere z nichjsouivama- 
terskem provozu uzitecne. Je pfirozene, 
ze pro amatera nema vyznam znat na 
pr. znak QFV, ktery znamenA: „Roz- 
svifte pristavaci svetlomety", ale m*ze 
zcela vyhodne pouzit znaku treba QAT, 
ktery znaci: „Nez zacnete vysilat, po~ 
slouchejte, rusite (vysilAte soucasng 
s...).“ 
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A tak se dostavame k otazce, jak si 
nejen nove, ale i bezne znaky Q.kodexu 
rychle zapamatovat a osvojit. Pozoroval 
jsem pfi zkouskach provoznich a od- 
povednych operator^, ze vetsina sou- 
druhu se uci Q_kodex prostym memoro- 
vanim. To je ovsem velka prace s ma- 
lym vysledkcm. Pfipoustim, ze Q, kodex 
takto nauceny Ize udrzet spolehlive 
v hlave a u zkousky jej „znat“, avsak 
nedostatek tkvi v tom, ze co jsme do 
sebe ,,nahustill'd vbrzku zapomlname a 
posadime-li se pak ke klfci, radeji ty 
r&zne zapomenute znaky opiseme otevfe- 
nou reel, abychom se nemuseli namahat 
jejich hledanim v knize. Ano, U kodex 
jsme znali, ale nedovedeme jej prakticky 
pouzft. Vime, co je v ncm, ale nedovede¬ 
me siuvedomit, k cemu je to dobre. Sku- 
tecne, Q. kodex neni neco, co Ize ,,na- 
biflovat", nybrz je vybornou s< Jg] ovac { 
pomuc.kou, kterou se musime snazit 
ovladnout neodtrzene od praktickeho 
pouziti. 

Udime se jej predevSim tfm, ze si vy- 
tkneme jeho hlavni podstatu: Protoze 
je urcen pro provoz nejm<§nS dvou stanic, 
obsahuje znaky, ktere jsou jednak pri- 
kazy pro cinnost protistanice a jednak 
informacemi o Cinnosti vlastrn. Na pii- 
klad: 

QRT? - mam zastavit vysilani? (Infor¬ 
ma ce o vlastnf cinnosti}. 

QK.T - zastavte vysilanf. (Prikaz proti- 
stanici.) 

Nebo I6pe: 

Q.SX - posloucMm na... kHz. (Irifor- 
mace o vlastni cinnosti.) 

Q,AP - poslouchejte mne (nebo...) 

na... kHz (Prikaz prostista- 
nid.) 

K tomu ovsem nalezi i pfisIuSne ta- 
zaci formy. 

Jiny zpftsob prehledneho nastudo- 
vani O kodexu je sefazeni znaku pfi- 
blizne stejn6ho vyznamu a osvojeni si 
jejich jemnych rozdilu. Tak na priklad 
si polozlme otazku: Jaky je rozdll mezi 
ORA a QTH? Nebo rozdil mezi Q.SY, 
QSU a QSW? Rozdil mezi ORM a 
URN? a podobne. 

Tak nwzeme projit dulezite znaky 
krizem krazem a zjistime, ze se nam 
vbrzku stanou temer samozfejmymi, 
A nejlf-pe si jejich znalost upevnime, 
sedneme-li k telegrafnfmu klici a sna- 
zime se jich ve spojenich co nejvice po- 
uzivat. pasto se stane, ze operator proti¬ 
stanice je nezvyklym znakem prekvapen 
a taze se nas na jeho vyznam. Tak mu- 
zeme svoje znalosti velmi dcinne pre- 
davat dale. 

A konecne nekolik velmi uzitecnych, 
avsak malo pouzivanych znaku, jejichz 
vfznam vam sam napovi, pfi ktere pri- 
lezitosti jich pouzijete: 

USU? -mam vysilat nebo odpovidat 
na nynejsim kmitoctu (nebo 
na... kHz) v typu... 

USU -vysilejte nebo odpovidejte na 
nynejsim kmitoctu (nebo na... 
kHz) v typu... 

USW? - chtei byste vysilat na nynej¬ 
sim kmitoctu (nebo na... 
kHz)? 

USW - 'budu vysilat na nynejsim kmi- 
toetu (nebo na... kHz) v ty¬ 
pu... 

USX? ~ chtei byste poslouchat sta- 
. nici... na... kHz? 

USX - posloucham stanici... na... 
kHz 


USN ? - slysel jste mne (nebo slysel jste 
stanici.,.) na... kHz ? 

USN - slysel jsem vas (nebo slysel 
jsem stanici...) na.., kHz 
UOX — snizte nepatrne kmitocet 
Q.OY - zvyste nepatrne kmitocet 
QZF - naladte se pfesne na muj kmi- 
todet (nebo kmitocet stanice 

URW? - mam uvedomit stanici... ze ji 
volate na... kHz? 

URW - uvedomte stanici... ze ji vo- 
lam na... kHz 

UAP - zustante pro mne (nebo pro...) 

na prijmu na... kHz 
UYG 1 — vysilejte jednostranne (mono- 
plex) 

UYG 2 - vysilejte oboustranne (duplex- 
ne) 

USK? - muzete mne poslouchat mezi 
svymi znackami? 

USK — mohu vas poslouchat mezi 
svymi znackami? 

USI — bylo mi nemozno prerusit va- 
£e vysilani (nebo informujte 
stanici..., ze mi bylo nemozno 
prerusit jeji vysilani na... kHz 
UKY? -jake mam pofadi? 

UKY - cislo vaseho pofadi je... (nebo 
podle jakehokoliv jin6ho zna- 
ceni) 

UDK - odpovezte v abecednim po- 
fadl volacich znacek 
UGB - zdrzujete odpovedmi, kdyz 
nejste na fade 

UDI — vysilal jste soucasnS s... 

UAT - poslouchejte, nez zacnete vy¬ 
silat, rusite (vysilate soucasne 
s...) 

UDJ — davejte pozor nez zacnete vy¬ 
silat, ruSite zbytecne spojeni 
UCA - zdrzujete jjomalym odpovi- 
danim 

UTV ?- mam za vas prevzit bdenf na 
kmitoctu... kHz (od ... do 
... hod.) ? 

QTV - prevezrn£tc za mne bdeni... 
UTX - ma stanice zustane otevrena, 
aby mohla bvt s vami ve spo¬ 
jeni az do nov^ho pokynu 
s vasi strany (nebo az do... 
hod.) 

QAW - nemusite byt na prijmu do... 
hod. 

QPW - vypinam na chvili stanici 
UBM?-vyslaIa stanice... pro mne 
neco? 

OBM - stanice... pro vas vyslala 
v... hod. toto... 

Verim, ze techto nekolik znaku se 
brzy vzije, obohati provoz nasich stanic 
a ozivi nase pasma. 

A je pak povinnosti nas, radistu-svaz- 
armovcu, prohlubovanim znalosti a je¬ 
jich uplatnovdnim v praxi neustale zvy- 
sovat svoji brannou pfipravenost. 

Ing. Petracek 
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Pfedpov^d 1 podminek na meslc unor 1955. 

V mesiei unora vyvpcholi typicky zimni 
podmmky a budou velmi podobnfi podminkam 
z mlnul£ zimy. Budou se vyznacovat velmi 
hlubokymi uocnimi minlmy kritickeho kmito¬ 
ctu vrstvy F a tedy casni’m uzavirdnlm vyssich 
p&sem ye vecemlch hodindch a velk^m pas- 
mem ticha i na kmitottech niz^fch po celou 
noc, zvlaSte k rdnu. Pasmo ticha na osmdesati- 
metrov^m pismu trade se casto objevovat ji2 
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Podnwnky. : Pasma ticha y , 

. dobre pebo pravidelne 

1 —■— fnp/in , ■ -■ xtrerint 

pravitielne _ t-r=> male 

: = slabe neb o nepravidelne 


brzy veCer, kolem 22. hodiny nastane prvni 
maximum pAsma ticha, na£e£ okolo pdinoci 
a krdtee potom se pdsmo ticha zmenSij n£kdy 
i vymizi. Po druhd vystoupi mnohem vfraz- 
n£ji k rdnu a vyvrcholi kolem 6. hodiny ranni, 
kdy nastane druh£, nejv£tSi maximum. Na 
pasmu 160 m pdsmo ticha pebude. 

Behem dne mohou nejvyiii pou£itelnd kmi- 
tofty dosdhnout v nekterych smerech dost! 
velikych hod not. Proto hude otevreno pdsmo 
tfindctimetrovd alespoh v neru5enych dnech 
ve smdrech ptevaznE jiisnich (Ji£nl Afrika po 
ceiy den LU a PY odpoledne a pod.) a pdsmo 
desetimetrovd velmi vzdend zejmdna v hodi- 
ndch odpolednfch zvldStd ve smdru na Jiini 
Amerjku. Po setmdni se oviem obd pdsma 
rychle nzavrou a i pdsmo dvacetimetrovd bude 
po celou noc uplne uzavfeno. Ve druhd polovi- 
nd noci se muie v ruSenych dnech jimednd 
uzavrit i pdsmo dtyficetimetrovd, ackoliv 
prdvd v tuto dobu v klidndch dnech nebude 
bez DX stanic pfedeviim z oblasti Severn! 
Amcriky. 

BliSsi □ podminkdeh v jednotlivi’ch smirech 
natezne ctendf v obvykld tabulce. 

Jifi Mrdze 


Dopisy nasich ctenaru 

Tak, Jak ddlkovd podminky na televisnich 
pdsmech na podzim vymlzely, tak pokiesl 1 pfi- 
liv dopisu nasich televisnich pfdtel, Pdechodne 
poklesla i cinnost vedoucfho tdto robriky, 
ktery byl v listapadu udastnikem mezindrod- 
nich rychlotelegrafnich preboru v Leningrad d 
a po prijezdu nestacil chytit se svou zprdvou 
uzdvdrku minuldho cisla. Omlouvd se timto 
svj’m ctendrum a doufa, ze se mu dostane 
prominuti. Na usmirenou pak sddluje ndkolik 
zajimavosti ze Sovdtskdho Svazu: Pfedevsim 
se tam dozvdddl, ze letosnlho ldta byl jednou 
zachycen program prazskeho televisniho cen¬ 
tra a 2 ve Voron£gi ve vzddtenosti kolem 
2 000 km. Dal£i zprdva se tykd vysDani barevnd 
televise na pdsmu kolem 85 MHz, ktere pro- 
bihd sice jeste pokusnd, ale naprosto pravi- 
delne a konednd viddt autor rubriky pokusnou 
soupravu na vysfldni a pdi|em barevnd, avSak 
plasticke (t. j. prostorovd viddnd) televise, 
prozatim sice v laboratornim vzorku, avSak 
bezvadnd schopnou provozu. To, lie hned 
prvnlho dne pobytu v Moskvd si autor pro- 
hlddl ze vsech stran na obrazovee televisoru 
moskevsky monoskop, jak vypadd opravdu 
„zblizka‘*, je samozfejmd. Televisorfl tam 
maji mnoho druhti, technicky velmi dokona- 
lych {rozmdr obrazu jednoho z nejnovejsich 
typii je 381 krdt 510 mm) a pfitom velmi 
levnych. Jeitd o tom pfiaeseme podrobndjsi 
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stprdvu v dalsf reportazi o SovEtskEm Svazu 
v nasledujicich Elsie ch tohoto casopisu. Dues 
se obrat’me jeSte k nfkolika dopisdm nasich 
Etenafu: 

Soudruh Koeian z TrencianskE TeplE nim 
zastal jiz druhy dopis, ve kterEm sdeluje, ze 
pozoroval jednak nekolikrat za l£to Moskvu 
na televisor Tesla s predzesilovacem, Primo 
v Teplf pfijimd na televisor zvuk pra£sk4ho 
televisniho centra, avSak s promenlivnu silou 
pfcsne podle f lanku o daikovem sireni metro- 
vych vln, uvefejnenEm v listopadovfm Elsie 
naSeho casopisu. Pfi spatnEm, chladnem po- 
casf pfijem vymizi, pri pEknEm, teplem a sta- 
bilnim pocasi }e pfijem dobry. Tentyz rdz mi 
pfijem Prahy i na k6te Chmelovd, zatim co 
v Tren£iansk^ch Teplicfch se pfijem prozatim 
nezdaf il vltbec. 

Soudrub VorliEek z Hostoune na Sumave 
je jednim z naSich velmi vzdalen^ch poslu- 
chaeu, pfesto2e 2ije v nadmofskE vy§ce pouze 
345 m a ieho by dilute je obklopeno se vsech 
strati^ kopci. Pise, ze nejlepsi pfijem ma, 
jestlize obloha je zataSena tezkymi mraky. 
Velmi casto pfijfmal v Ietnim obdobi Moskvu. 
Soudruhovi VorlfEkovi dEkujeme za prvni 
Zpravu (a doufame, ze jiste ne zprdvu po- 
slednf) z oblasti, z niz aim dosud nikdo jestS 
nenapsal. 1 kdyz s. Vorlicek — jak piSe — netii 
clenem Svazarmu, pfesto muie svymi zpra- 
vami a zaslanim svych vysledkO mnoho po- 
moci naSetnu sledov&ni dalkoveho sireni te- 
levisufch vln. Fotografie moskevskEho mono- 
skopu, kterou ndm zaslal, je jednou z nejhez- 
cfcb tohoto roku a snad nim bude moino 
jednou vyslechnout i zvukovd zdznamy zahra- 
tdcni televise na gram ofonov£ch deskach, 
kte-rE si s, VorliEek sdm pofidil. 

KoneEni velmi potESitclnou a obsa£nou 
zpravu jsme dostali od RrajskEho radioklubu 
Svazarmu v Pardubicich. Soudruzi pi&i jed- 
nak o propagaci EeskoslovenskE televise na 
vesnici behem pfedvolebni agitace, jednak 
o zah&jeni systematickEho mefenf intensity 
pole po celEm kraji no v last nim stand artnim 
zarfzenf. V roce 1955 promEM okresy Lan- 
Skroun, VysokE M^to, Cstf nad Orlici a jind. 
Podle ziskanych vysledkd chtEjf dojlt k roz- 
hodnutf, jakymi prostfedky je pfijem na 
televisor Tesla uskuteEnitelny co nejlfpe. 
Veliky z&jem o televisi je v okrese LanSkroun. 
Zajem jde tak daleko, ze nechybfji snaky o po- 
kusy retranslacni stanici. Blahoprejeme 
obetavym soudruhum v pardubickfm kraji, 
prejeme jejich prdci mnoho lispechd a doufti¬ 
me, ze tato jejich pekna zprava neni take 
poslednf. jir£ MrSzek, 
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Zavod kraie Praha. V sobotu 19. daora 1955 
od 22.00 SEC do needle 20. unora 1954 do 02.00 
SEC kond se zavod kraje Praha. Zdvodt se ve dvou 
Edstech: 22.00-24.00 hod., 00.01-02.00 hod, SEC. 
V kazdd casti je dovoleno navdzat s kaldou stanici 
jedno spojeni. 

Zdvodi se v pasmu 160 m telegraficky. V^zva do 
zdvodn: „Vseir. KZ.“ 

Kod: okresnl znak, rst a poradove cislo (na or, 
CPP579001). 

Bodovani: Ka2d^ okres, ze kterdho vysild stanice 
s niz bylo navazdno spojeni, je nasobitelem. Vlastni 
okres se jako ndsobitel nepoditd. 

Ndsobitele se pocitaji vkazdd SastizvIaSt’. Celkov9 
pocet bodii za platna spojeni ndsobi se souetem na- 
s obi it Id, ziskanych v obou ddstech zdvodu. Tento 
soudin je koneenym vysledkem. Bylo-li pracovdno 
jen se staniccmi vlastniho okresu, je ndsobitel nula 
a vysledek rovndz nula, 

Zdroveft probihd i zavod RP posIuchaSQ: 

RP mus! sprdvnS zaznamenat vyslanou skupinu 
(kod) pKjfmand stanice a znackyoboukorespondujt- 
cieh stanic, Kaddou stanici je iijoino jako pfijima- 
nou zaznamenat v Hbovolndm poctu spojeni. Ne- 
tiplnd, nebo ipatnd zszn amen and spojeni je ne- 
platnd. 

okres, ze kterdho vysOd pfijimand stanice 
je ndsobitelem. Poeitd se i okres vlastni. Ndsobitele 
se pocitaji v kazde cast! zdvodu zvlddt', Cclkovy po- 
Eet bodii za spravne zaznamenand spojeni v ceidm 
zdvodu se ndsobi souEtem ndsobitelft obou cdsti. 
Tento soucin je koneenym vysledkem. 

Denjky ze zdvodu je nutxio zaslat do 26, unora 
1955 Ostfednimu radioklubu v Praze. 

(Poznamka ze vseobecnych podmlnek: U ndrod- 
nieh zdvodti se vyplhuje jen v rubrics,,poznamka" 
po£et nascbitelu. Pocet bodu a pocet na zadni strand 
serievyplfLttjl, Pro informaci: zakazdd sprdvnc usku- 
tecneni spojeni pocitaji se az pri hodnoceni 3 body, 
byl-li kod pfijimand stanice zachycen chybnS, po- 
cita se jeden bod. RP posluchaci pocitaji za jedno 
spravne odposloucband spojeni (t. j, znacky obou 
stanic, ktere navdzaly spojeni a kod pfijimane sta¬ 
nice} jeden bod. 


„OK KROUZEK 1954“. Stay k 20. prosinci 1954. 


Kmitocet 
v MHz 

1,75 

3,5 

7 

Celkem: 

PoEet bodd 
za 1 QSL: 

S 

1 

1 

Pofadi: 

QSL 

krajd 

bo d£i 

QSL 1 krajfi 

bodu 

QSL | kTajO 

jbodd 

OK2AG 

85 

15 

3825 

253 

18 

4554 

46 

13 

598 

9025‘) 

OK1KTI 

85 

16 

4080 

247 

18 

4446 

28 

10 

280 

8706 

OK1KKR 

77 

13 

3003 

278 

18 

5004 

60 

10 

600 

8607 

OKIKKD 

98 

15 

4410 

206 

18 

3708 


--- 

-- 

8118 

OK1AEH 

90 

15 

4050 

192 

18 

3456 

45 

10 

450 

7956 

OK3DG 

76 

16 

3648 

178 

18 

3204 

33 

12 

396 

7500 s } 

OK1KDC 

85 

14 

3570 

204 

18 

3672 

20 

9 

180 

7422 

OK1KPJ 

71 

13 

2769 

213 

18 

■3834 

15 

7 

105 

6708 

OK1FA 

64 

14 

2688 

201 

18 

3618 

9 

7 

63 

6369 

OK1KTW 

62 

14 

2604 

184 

18 

3312 

16 

11 

176 

6092 

OK1KUR 

67 

11 

2211 

181 

18 

3258 

18 

5 

90 

5559 

OK1KTC 

48 

11 

1584 

218 

18 

3924 

__ 


__ 

5508 

OK1BG 

58 

11 

1914 

191 

18 

3438 

20 

6 

120 

5472 

OK1NS 

78 

14 

3276 

127 

15 

1905 

8 

5 

40 

5221 

OKIKVO 

52 

11 

1716 

177 

18 

3186 

29 

6 

174 

5076 

OK3KEIM 

46 

13 

1768 

172 

18 

3096 

19 

7 

133 

4997 

OK1CX 

74 

13 

2886 

88 

16 

1408 

8 

4 

32 

4326 

OK1KNT 

48 

12 

1728 

137 

18 

2466 

12 

7 

84 

4278 

OK1KRV 

60 

11 

1980 

131 

16 

2096 

6 

5 

30 

4106 

OK2SN 

51 

15 

2295 

99 

17 

1683 

10 

3 

30 

4008 

OK1KSP 

34 

9 

918 

151 

17 

2567 

20 

5 

100 

3585 

OK2FI 

31 

15 

1395 

109 

18 

1962 

__ 



3357 

OK1CV 

58 

12 

2088 

79 

15 

1185 

__ 

_ 

_ 

3273 

OK2BMP 

— 


— 

179 

18 

3222 

— 

— 

_ 

3222 

OK1KAM 

44 

11 

1452 

102 

15 

1530 

— 

-- 

— 

3114 3 ) 

OK1KAO 

8 

4 

96 

145 

17 

2465 

— 

-- 


3029 1 ) 

OK1KKP 

30 

12 

1080 

111 

17 

1887 

_ 

_ 

_ 

2967 

OK1KKJ 

17 

6 

306 

126 

18 

2268 

_ 

_ 

— 

2574 

OK1ARS 

23 

7 

483 

123 

16 

1968 

_ 

__ 

_ 

2451 

OK3KVP 

— 

--- 

__ 

122 

18 

2196 

25 

10 

250 

2446 

OK1KCU 

28 

8 

672 

94 

18 

1692 

_ 

_ 

__ 

2364 

OK1KBZ 

35 

10 

1050 

82 

16 

1312 

__ 

__ 

__ 

2362 

OK1AK 

-- 

— 


123 

18 

2214 



_ 

2214 

OK1KDO 

12 

5 

180 

121 

16 

1936 



_ 

2116 

OK1KZS 

25 

8 

600 

100 

15 

1500 

__ 

__ 

__ 

2100 

OK3KME 

4 

3 

36 

121 

17 

2057 

_ 

_ 

__ 

2093 

OK2KRT 

-- 


— 

123 

17 

2091 

-- 



2091 

OK1GB 



__ 

130 

16 

2080 

__ 


_ 

2080 

OKI KGS 

— 

--- 

__ 

116 

16 

1856 

__ 

— 

__ 

1856 

OK2KOS 

6 

3 

54 

97 

IS 

1746 

— 

— 

_ 

1800 

OK1XM 

--- 

— 

-- 

107 

16 

1712 

21 

4 

84 

1796 

OK2AW 

— 

— 

— 

105 

17 

1785 



_ 

1785 

OK3MM/1 

29 

11 

957 

59 

14 

826 

— 


_ 

1783 

OK1AZ 

11 

5 

165 

100 

16 

1600 

_ 

__ 

__ 

1765 

OK2VV 

25 

9 

675 

74 

14 

1036 

_ 

_ 

_ 

1711 

OK1ALK 

— 

-- 

—_ 

98 

15 

1470 

_ 

_ 

_ 

1470 

OK2KRG 

— 

— 

_ 

83 

17 

1411 

_ 

_ 

_ 

1411 

OK2KSV 

— 

— 


81 

17 

1384 

__ 

__ 

_ 

1384 

OK3VU 

-- 

_ 


92 

15 

1380 

__ 

_ 

_ 

1380 

OIC2KNB 

26 

10 

780 

44 

13 

572 



__ 

1352 

OK1KST 

— 

— 

— 

59 

17 

1003 


— 

_ 

1303*) 

OK1AKZ 

7 

2 

42 

74 

16 

1184 

_ 

_ 

__ 

1226 

OK1BQ 

-- 

■- 

— 

76 

16 

1216 

— 

— 

— 

1216 

OK1KRP 

— 

-- 


56 

14 

784 

20 

12 

240 

1024 

OK1AN 

-- 


__ 

72 

12 

864 

___ 

— 

__ 

864 

OK1AV 

— 

— 

__ _ 

71 

12 

652 

__ 

__ 

_ 

852 

OK3HM 



__ 

_ 

_ 


59 

14 

826 

826 

OK2KYK 


— 

■_ 

60 

13 

780 

_ 

_ 


780 

OK1DZ 

14 

4 

168 

57 

10 

570 

__ 

_ 

_ 

738 

OK1KDL 

— 

-- 


47 

13 

611 

— 

_ 

_ 

737') 

OK1KIR 

— 

— 

— 

60 

12 

720 

_ 

_ 

_ 

720 

OK2KGK 

13 

7 

273 

40 

11 

440 

_ 

___ 

__ 

713 

OK1KEK 

— 

— 

___ 

50 

13 

650 

_ 


_ 

650 

OK2KBR 

-- 

— 

___ 

58 

11 

638 

_ 

__ 

_ 

638 

OK3KMS 

-- 

-- 


48 

13 

624 


___ 


624 

OK1KJA 


— 

_ 

36 

11 

396 

_ 

— 

__ 

486 T ) 

OK2KGV 



_ 

34 

11 

374 


__ 

__ 

374 

OK1KPB 

-- 

-- 

__ 

31 

7 

217 

___ 


_ 

217 

OK3KEE 

6 

2 

36 

15 

7 

105 

— 
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V celkovem poctu bodfl stanic oznacenjch ciselnym znamenkem jsou zahmuty vysledky z VKV pasem: 

1. OK2AG 85,5 MHz : 16 QSL, 3 kraje, 48 bodu 

2. OK3DG 420 MHz : 9 QSL, 2 kraje, 252 bodft 

3. OKI RAM 420 MHz : 5 QSL, 2 kraje, 132 bod* 

4. OKI KAO 420 MHz : 13 QSL, 2 kraje, 468 bodu 

5. OK1KST 144 MHz : 7 QSL, 4 kraje, 168 bodii 

420 MHz : 7 QSL, 2 kraje, 132 bodd 

6. OK1KDL 420 MHz : 9 QSL, 90 bodu 

144 MHz ; 6 QSL, 36 bodu 

7. OK1KJA 85,5 MHz : 8 QSL, 3 kraje, 24 bodii 

420 MHz : 9 QSL, 78 bodu 

Stanice, kterf neposlaly hlaseni k 20.11. nebo k 20, 12. budou opfrt zafazeny af do koneene tabulky, poslou-li 
hliSeni v predepsanfm tenninu zaverky„OKK 1954", t. j. do 15. ilnora 1955. 


Prvnich deset: 

1,75 MHz 

bodu 

3,5 MHz 

bodii 

7 MHz 

bodfi. 

1 . 

OKIKKD 

4410 

OK1KKR 

5004 

OK3HM 

826 

2. 

OK1KTI 

4080 

OK2AG 

4554 

OKlKKR 

600 

3. 

OK1AEH 

4050 

OK1KTI 

4446 

OK2AG 

598 

4. 

OK2AG 

3825 

OK1KTC 

3924 

OK1AEH 

450 

5. 

OK3DG 

3648 

OK1KPJ 

3834 

OK3DG 

396 

6. 

OK1KDC 

3570 

OKIKKD 

3708 

OK1KTI 

280 

7. 

CK1NS 

3276 

OK1KDC 

3672 

OK3KVP 

250 

8. 

CK1KKR 

3003 

OK1FA 

3618 

OK1KRP 

240 

9. 

OK1CX 

2886 

OK1AEH 

3456 

OK1KDC 

180 

10 . 

OK1KPJ 

2769 

OK1BG 

3438 

OK1KTW 

176 
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„S6$“ (diplom za spojeni se 6$vetadfly) 

Jeho iicelem je propagace mirnvych snah cesko- 
slovmskych radioamaceiu a sbratmii vsech narodft 
bez rozdiiu ras na cel am svetfc 
Diplom se yydava za spojeni se seat! svetsdily: 
Evropou, Asia, Afrikou, Amerikou Ji2ni, Ameri¬ 
kou Severn! a Oceanii. 

Bude uclEkn kazdE radio amatErske vysilaci sta¬ 
sis ktcra pfcdlozila stamen; Hstky amatErft ze 
sesti sveta dilfi za spojeni navazana po I. lednu 1950, 
Diplom je udelovan v tEchto tf idach: 

1. CWi zikladni a) za spojeni navazana na njznych 

pasmech 
doplAovaci znamky: 

b) za spojeni navazana na pasmu 
3,5 MHz, 

c) za spojeni navdzand na pasmu 
7 MHz, 

d) za spojeni navazani na pasmu 
14 MHz, 

e) za spojeni navazana na pdsmu 
21 MHz. 

f) za spojeni navazana na pasmu 
28 MHz. 

2. FONE: zdkladni 

a) za spojeni navdzanE na ruznych pasmech 

doplAovaci znamky; 

b) -f) obdobnf jako pfi CW, 

ZadalelE odeSlou QSL-Iistky se iSEdosti o vydani 
dlplomu neb doplAovacich znamek na adresu: 
Ustredni radioklub, post. schr. 69, Praha 1. 

* 

Diplom „SfiS" obdrzely v roce 1953 a 1954 
tyto stanice (Eislo diplomu, znacka, pdsmo pro 
kterE byla vydan a doplAovaci znamka]: 

CWs 54.Y05LC, H. 55.0K1YI, 14. 56. 

OK1AKR. 57.0K1FL. 58.LZIKAB. 59.SP9- 
KAA, 14. 60.OR1NC, 14. 6I.SP3PL. 7. 62.0K2- 
FI, 14. 63-OK1XM. 64.0K1AEH, 14. 6S.OK1- 
LM, 7, 14. 66.SP9KKA, 7. 67.0K1KWA, 68 
OIC3KAB. 

FONE: 6. SP9KKA, 14. 1CX 


, ,P- OK-KRO U £ek 1954“ 

Stav k 20. prosinci 1954. 


OKI-00407 503 QSL 

OKI-0011873 450 QSL 
OK2-124832 417 QSL 
OKI-0111429 413 QSL 
OKI-01708 359 QSL 

OKI-073265 305 QSL 
OKI 042183 290 QSL 
OK3-147333 258 QSL 
OK 1-00642 247 QSL 

OKI-032034 232 QSL 
OK3-146016 222 QSL 
OK2-125222 211 OSL 
OK1-083785 210 QSL 
OKI-011451 209 QSL 

OKI-0011272 196 QSL 
OK2-135450 190 QSL 
OK2-124877 181 QSL 
OK 1-0011561 180 QSL 
OK3-147334 180 QSL 
OK 1-00939 170 QSL 

OK3-166270 164 QSL 
OKI 0011688 162 QSL 
OKI-0011116 159 QSL 
OK2-093938 154 QSL 
OKI-021769 154 QSL 
OK1-00182 152 QSL 

OK2-1222036 149 QSL 
OK 1-0011501 134 QSL 
OK3-147324 134 QSL 

OK2-1222039 127 QSL 
OKI-042216 125 QSL 
OKI-0011256 124 QSL 
OK1-01237 122 QSL 

OK1-01609 121 QSL 

OKI-0025042 120 QSL 
OKI-052442 118 QSL 
OKI-0717131 118 QSL 
OKI-0017140 113 QSL 


OKI-0011942 111 QSL 
OKI-01609 110 QSL 

OKI-0111897 109 QSL 
OKI-01711 107 QSL 

OK1-0011428 104 QSL 
OK2-102003 102 QSL 
OK3-147347 101 QSL 
OKl-Ol 11055 100 QSL 
OK2-1121122 94 QSL 
OK2-1222073 94 QSL 
OK2-1121006 87 QSL 
OK I-031847 86 QSL 

OKI-001216 81 QSL 

OK2-103566 76 QSL 

OKI-001271 75 QSL 

OKI-0111089 73 QSL 
OK3-146084 62 QSL 

OKI-0717239 61 QSL 
OK 1-0717133 59 QSL 
OK2-124846 56 QSL 

OKI-0521006 56 QSL 
OK3-196516 53 QSL 

OK2- 093947 50 QSL 

OK1-05152B4 50 QSL 
OKI-0717031 50 QSL 
OKI-031905 47 QSL 

OKI-0165 42 QSL 

OK3-147268 42 QSL 

OKI-042149 36 QSL 

OKI-011350 34 QSL 

OKI-0717136 34 QSL 
OK2-1222087 32 QSL 
OKI-0511868 28 QSL 
OK3-189100 26 QSL 

OKI-147140 24 QSL 

OK 1-011379 21 QSL 

OKI-0125058 16 QSL 
1CX 


,,P-100 OK“ (soutEA pro zabraaiEni poslu- 
chaEe). 

Stav k 20. prosinci 1954. — 

Diplom 6. 1 SP2-032 

c. 2. UA3-12804 
c. 3. UB5-4022 
E. 4 SP8-001 

1CX 

„2MT“ (diplom za spojeni se zememi tdbora 
miru). 

Stav k 20. prosinci 1954. 

Diplomy; 

1952: Y03RF OK1SK 
1953; OK1FO OK1CX 
OK3AL OK3IA 
SP3AN OKI MB 
OK1HI OK3AB 
OKI FA Y03RD 
1954: OK3DG OK3HM 
UA3KWA SP9KAD 
Y03RZ LZ1KAB 


Uchazeci: 


SP6XA 31 QSL 

OK1AEH 31 QSL 

SP3PK 30 QSL 

Y06VG 30 QSL 

OK1BQ 30 QSL 

OKI JQ 30 QSL 

OK1KTW 30 QSL 

OK1LM 30 QSL 

OIC3MM/I 30 QSL 

OK3PA 30 QSL 

LZ1KPZ 29 QSL 

SP2KAC 29 QSL 

OK2AG 29 QSL 

OK1ZW 29 QSL 

DM2ADL 28 QSL 

OK2FI 28 QSL 

OK1IH 28 QSL 

OK3KAS 28 QSL 

OK3KUS 28 QSL 

OK3NZ 28 QSL 

OK1FL 27 QSL 

OKI GY 27 QSL 

OK3KBM 27 QSL 

OK3KBT 27 QSL 

OK1KRP 27 QSI. 

OK3KTR 27 QSL 

OK1NS 27 QSL 

OK3RD 27 QSL 

OK1UQ 27 QSL 

OK3BF 26 QSL 

OK1KDC 26 QSL 

OK3SP 26 QSL 

OKIWA 26 QSL 

SP6WH 25 QSL 

OK1AJB 25 QSL 


OK1KRS 25 QSL 

OK1KTL 25 QSL 

OK2KVS 25 QSL 

OK2MZ 25 QSL 

OK2ZY 25 QSL 

OK2KJ 24 QSL 

OK1KPR 24 QSL 

OK2VV 24 QSL 

OK1KW 24 QSL 

OK1KKR 23 QSL 

OK1VA 23 QSL 

SP3AC 23 QSL 

Y08CA 22 QSL 

OK1KSP 22 QSL 

OK1HX 22 QSL 

SP6WM 21 QSL 

OK2HJ 21 QSL 

OK3KBP 21 QSL 

OK2KGK 21 QSL 

OKIWI 21 QSL 

OK1YC 21 QSL 

SP5ZPZ 20 QSL 

OK2KBA 20 QSL 

OK1KKA 20 QSL 

LZ2KCS 19 QSL 

OK3KHM 19 QSL 

OK1KNT 19 QSL 

OK1KPZ 19 QSL 

OK1XM 19 QSL 

SP2BG 18 QSL 

OK1KBZ 17 QSL 

OK1KLC 16 QSL 

OK2KNB 16 QSL 

OK1KPP 16 QSL 


h P-ZMT“ (diplom za poslech zemi tabora 
miru). 

Stav k 20. prosinci 1954. 

Diplomy: 


OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ-1234 

UA3-12804 

OK 6539 LZ 

UA3-12825 

UA3-12830 

SP6-006 

UA1-526 

UB5-4005 

YO-R 338 

SP8-001 

OKI-00642 

UF6-6038 


UF6-6008 

UA1-I1102 

OK3-10203 

UA3-12842 

SP2-032 

UB5-4022 

LZ-2991 

LZ-2901 

UB5-4039 

UC2-2211 

LZ-2403 

LZ-1498 

OK3-146041 

UA1-11167 

OK1-00407 


UchazeE i: 

LZ-2476 23 QSL SP9-520 

LZ-1102 22 QSL YO-R 387 

LZ-1572 22 QSL Y03-342 

SP2-105 22 QSL OK2-135234 

OKI-0011873 22 QSL OK3-146155 
OKI-042149 22 QSL SP2-003 

SP5-026 21 QSL SP2-104 

OKI-01969 21 QSL SP9-106 

OKI-083785 21 QSL OKI-01399 

OK2-135253 21 QSL OK2-124832 

OK3-147333 21 QSL OK2-125222 

OK3-166270 21 QSL OKI-01708 

HA5-2550 20 QSL OKI-011150 

LZ-1237 20 QSL OKI-011451 

LZ-2394 20 QSL OKI-0111429 

LZ-3414 20 QSL OK3-147268 

SP9-107 20 QSL LZ-2398 

UA1-11826 20 QSL SP8-127 

OKI-001216 20 QSL OK3-166282 

OK2-104044 20 QSL OKI-01711 

OK3-166280 20 QSL SP5-503 

LZ-1531 19 QSL LZ-3608 

LZ-3056 19 QSL OKI-042105 


19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
18 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
15 QSL 
15 QSL 
15 QSL 
14 QSL 
13 QSL 
12 QSL 
12 QSL 


STOV12 KAIIIY 


A. S. Novikov-Priboj: Cusima 

PrdvE pled padesati lety se rozhrnula opona pred 
poslednim dejstvirn rusko-japonskE vdlky, na jehoiS 
konci doilo k uplne zdhube ruskEho vdlecneho 
lod’stva. Novikov kter^ by] namofnikem na obrnEnE 
lodi Orel, se tEto bitvy prime zucastnii a mfize tedy 
podat opravdu vgrohodne svedectvi o uddlostech, 
ktere se sebehly, zvlEste kdyz tuto knihu napsal jii 
za viady SovEtO, kdy mohl prosmdovat i material 
petrohradskycb archivu. Ctenafe beze sporu uchva- 
ti liceni cesty 2, eskadry baltskeho lod’stva kolem 
Evropy, Afriky a jihovychodni Asie na pomoc oble- 
zenemu Port Amim do Korejskeho prAlivu v Ja- 
ponskem mofi a zaujme liceni bitvy, v niz Japonci, 
ktefi ii i pfedtim zniEili 1. portarturskou eskadru, 
privodili zdrcujid pordzku carskemu Rusku. Liceni 
tSchto udalosti je vlak jenom formou, jakou autor 
ctenafi vysvetluje, proc doElo vbbec k valce s Japon- 
skem, prod byla porazena pozemni arradda, prod 
musil Port Artur kapitulovat a proc musily tisice 


namoiniku klesnout se svymi locfnii do hlubin. 
Novikov vysvdtluje spojitost tdto valky se stavem, 
do ndhod uvrhla Rusko vlada nejtemnejsi reakce. 
Proto je v jeho romanovc skladbe zddraznena prima 
souvislost teto namomi tragedie s hnilobntfmi ko- 
feny tehdejStho spolecenskeho Mdu. 

Pro ctenafe-radioamatera jsou nesmimd zajimavd 
podrobnosti o technickem vybaveni lod’stva a o jeho 
vyuzili. Spolu s autorem prozivame htdzu tech 
okamziku, kdy uprostfed boje sc 3od’ ocitd v na- 
proste temnote — voda zaplavila oddeleni s dynamy 
a pfestala fungovat iivotnd dbledita zafizeni. Tme- 
me, kdyz. dteme iideni zmatku, v jakcm se odehra- 
vala jedna z nejvetSich namofnich bitev. Deset let 
po vynalezeni radia jsou lodi odkazany z yclke cast! 
jen na signaliaovani praporky a radiovfeh zarizeni 
neni vyujito, Kdyz radiste na lodi Ural zjisti, ze 
se Japonci domlouvaji radiem, dostanou rozkaz 
nerusit. Teprve po tipkem poudeni proved: Ural 
a Izumrud ruSeni, V jakd vyhode naproti tomu 
bylo lod’stvo japonskE, kter6 melo dobfs zorgani- 
sovane radiovE spojeni a telegrafni sit’ na korejskim 
pobrczi, odkud bylo veleni okair\zite informovdno 
o pohybech rusk4ho lod’stva. Musime si bezdeky 
vzpomenout na Golovinflv zivotopis A. S. Popova, 
kdyiS se docitame o smrti admirala Makarova, ktery 
hoiIivEj avSak bezvyslednE se snazil ziskat pod- 
poru pro_ Popovovy prace a prosadit dflslednou 
radiofikaci valccnEho lod’stva, kdyS cteme jm6na 
„Evropa‘% ,,Apraksin" — zvIistS „Apraksin fr 
ktery sehral y Popovove iivotE tak vyznantnou 
uiohu a kteT^ skoncil jako korist Japonci, 

Po pfecteni tSchto otresnych svEdectvi je cam 
jasno, proc zakr^tko nato musilo v Rusku dojit 
k yyvrcholeni revoluiniho hnuti a proc to byly 
pravb vy'strely kfiiniku Aurora, ktere dal v povel 
k boji proti tak prohnilEmu fadu. 

Na5e vojsko, I. a II. dil 976 stran, cena vaz. 
30,20 K6s. 

Emil Koralov: Septemvrijci 

SoucasnE s uvedenim bulharskEho filmu ,,Zari- 
jovi hrdinove ft prichazi na nas kniini trh roman 
Emila Koralova ,,Septemvrijci" („Synovia revo- 
Ihcie"). Minulost Bulharska oziva pfed ctendfem 
v poutavych obrazeeh, ktere pfesvfdcive zazname- 
navaji hrdinstvi tSch, bez nichi by nebylo 9. zafi 
1944, kdy vlada v Bulliarsku premia do rukou pra- 
cujicich. Lid v nem prokizal velkc hrdinstvi a obe- 
tavost. Ffevaha dobfe vyzbrojeneho ncpfitele byla 
vsak pfiliS velik.l. Proto bylo po dvou tydnech boji 
pnvsrini zlikvidovano. Hlavni pfifina poraiky byla 
v tom, it nebylo dostatecnE zorganisovdno v ne- 
kterych dulezitych ktajich, is neby] pevne stmelen 
bojovy svazek dElnlki a rolniki a malo rozvinuta 
politicka prdce v armade. Presto vsak ZarijovE 
povstani, ktere bylo obdobou ruske revoluce z roku 
1905, prineslo bulharskemu lidu cenna pouceni 
pro dalsi boje dEinickE tfidy. Vzdyt’ zabranilo faSis- 
tum, aby si vytyorilj v zemi tak mocne posice jako 
v Italii a pozdEji v NEmecku, upevnilo jednotnou 
frontu bulharskeho lidu, jei pod dimitrovsk^m 
praporem zasazovala fasismu v dalSich bojich r4nu 
za ranou a dues pod tym5 praporem jde vpfed za 
vybudovani socialismu. 

Nase vojsko, 592 stran, vaz. 27,80 Kcs. 

Ing. Vladimir Kratochvil: 
Vyroba elektronek a zarivek 

Kniha pojednivd o zikladnich otfekHch techno¬ 
logic pfijimacich elektronek a ziirivck a probird 
podrobnj jejich vyrobni postupy. Je dopinEna pre- 
hledem dile2itych vzotcA, tabu Ik ami a diagramy 
vlastnosti matcridlipro v^-robu elektronek a zifivek. 
PodrobnE tephnologickE piedpisy a recepty po- 
skytnou cennE tnfotmace i pro potfebu malE radio- 
amaterske dilny, nebof nEkterych Ize vyuzit i pro 
drobne price pfi stavbE amatErskych pftstroji a 
pro provadini oprav. 

SNTL, 277 stran, vdz. 25,30 K£s. 

S. M, Gerasimov: 

Vfpotet amat^rskych radiovycb 
prijima£u 

Z ruSdny prclcdil ing. Ota Karen. 

Tato pfiruEka obsahuje ve zhu5t£n£ formS ve3ke- 
ry material (vzorce, tabulky, grafy], nezbytny pro 
vypocet radlovych pfijimadi, urcenycb k pfijmu 
vysiladch stanic s amplitudovou modulaci. Jsou 
vypustEna odvozeni vzorci a uvadEny hlavnE zjed- 
noduSene, vzorovE vypocty piijimaiCt s pfimyrn 
zesilenim i superheterodyni iakoi i jednotliv^ch 
soucasti, Podle cetnych pfikiadi mi5e i radio- 
amatEr mEnE sbEhly v matematice vypoEitat 
i sestrojit jakostni pfijimaE zadan^ch charakteris- 
tickych vlastnosti, nebof neni pozadovdna znalost 
vySSi matematiky a u vSech vzorci jsou uvedeny 
i jednotky, v nicbz se hodnoty dosazuii. 

SNTL, 178 stran, broil. 8 Kcs. 

M. A. Gavrilov: 

Theorie re!4ov^ch 
kontaktovych schemat 

Tato monografie poddvd dneini stav theorie 
rcleovvch kontaktovych schemat. Jejim ukolem je 
usnadnit ndvrh a kontrolu slouch releovych 
obvodu pouJitim algebry logiky. V zdvEru knihy 
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jsou praktickE pnklady synthesy releovych sche¬ 
ma!, ktere ukazuji piaktick^ v^znam teto theorie. 
Proto ma vymam zvlaste pro pracovniky ve vyzku- 
mu a vyvoji automates ace a reldove techniky ve 
sdelovaci i silnoproudE elektr otechnice. 

SNTL, 250 strati, v az. 

Prof. Ing. Dr Vladimir List: 
Zaklady elektrotechniky 

Fysikalni zEklady elektrotechniky, aplikovane na 
elektr otechnickou praxi. Prvni ail obsahuje kapi- 
toly, zabyyajtd se stejnosmemyin proudem, elektxo- 
statikou, magneto at at ikon, clcktromagnetismem 
a elektronikou. Vyssi matematiky je uzito obecne, 
vektoroveho poctu viak jen omezenE tak, aby cte- 
nir porozumel modem! technics literatuie. Toto 
drahe vydani je ponEkud upravene a rozsirenE. 

SNTL, 287 stran, vaz, 30,50 Kcs. 

ing. BohuSlav Kvet 
a Ing. Dr Jin Trunecek: 

Sdelovaci elektrotechnika 

Kniha pojedn&vd v prvni Easti o zEkladech manu- 
dlni i automaticke telefonie, telegrafie a dilkovEho 
ovlidani a zpEtneho navESteni V elektrirenskEm 
provpzu. V druhe casti probirS zaklady radiotech¬ 
niky, zvukoveho zaznamu, televise a strucne se 
zmiduje i o nckterych jmych aplikacich vysoko- 
frekvencni elektrotechniky. Tento piehled sdElo- 
vaci techniky je ur£en jako uEebni text iakum 
prumyslovych Skol, bude vSak vitan i sirokym 
okruhem Eten&ftt, kteri maji zakladni znalosti mate- 
matiky a fysiky a ktefi se zajimaji o zaklady uve- 
detrfch oborfi. 

SNTL, 189 stran, vaz. 13,80 Kcs 


CASOPISI 


Radio SSSR prosinec 1954 (£. 12) 

Vice propagovat znalost radiotechniky — UspEchy 
a nedostatky pH vyu2iv£ni radia k propagaci aa 
vesnici - Zlepsit provoz kolchoznlch rozhiasovych 
tistreden - AmatErskE hnutl roste - AmatErskE za- 
iizeni pro rozvod televise po dr&t£ - Prod nejsou 
na trim radiove souc&sti - V uljanovskem radio- 
klufcu - Vice pozornostiradiofikacivesnice - Inicia- 
tivni kolektiv udrzbaru kaliningradskE sitE rozhlasu. 
po drate - Vice vyrobku radiotechnickeho pru- 
myslu - Mistri svEho oboru - L. I. Mandelstam - 
Rozhlas po drStE v Polsku - Soutefenl bulharskych 
xadlsth - Bcseda se ctenaii - Podzemni kabely roz¬ 
hlasu po drEtE - Co poiadujeme od zafizeni pro 
radiovy dispcEink v zemedelstvi - VKV stanice pro 
spojem na velkych stavenistich. - Gumove zatky 
jako tlumiie - Prenosny radiogramofon UP-2 - 
O nedostatcich pfijimaEe ,,Mir“ - Piltry se Etyrmi 
kiystaiy - Ladeni krystalovych oscilitorii - VysilaS 
pro 20, 40, 80 a 160 m - Slad’ovatti mf filtrfl na 
460 kHz - Uchyceni kratkovlnnych civck - Slad’o- 
vani televisora ,,Radtiga“ - Pro sty indikdtor napeti 
pro televisory - Spajetii hlinlku - AVC V televisoru 
- Synchro nisace porno cl gcimaniovych died - Im- 
puisni technika v iekafstvi - Oprava pruEiny v pie- 
pinaci - Paskovy nahravat s tfemi motory - Fazov^ 
detektor - Antenni zarice a jejich charakteristiky - 
MEfeni v amatdrskE praxi - Elektronkovy milivolt- 
metr - OdstranEni huceni it synchronnich motoru - 
Potlaieni oscilaci v pSijimaci MoskviE-V - Hlasi- 
tEjSi reprodukce gramofonovych desek s prijima- 
Eem Moskvic - Poslech televisniho zvukovEho do- 
provodu na sluchStka - Vyroba bezesvych reminkfl 
pro nahrdvace - Za komplexni vypracovani typo- 
vych projektd. 


Maly aznamovatel 


Tiskova fadka je za Kcs 3,60, Castku za inserat 
si sarai vypoetete a poukaSte predem Sekovyro 
vplatnim listkem na licet E. 010C6/149-095 Nase 
vojsko, vydavatelstvi, n, p., hosp. sprav, odd., 
Praha II, Na Dekance E. 3. Uzaverka vzdy 12, 
vmesici. Vscchna oznimenf must byt opatrena 
plnou adresou inserenta a pokud jde o prodej, ee- 
nou za kaidou proddvanou polo^ku. 

Prodej: 

DL 21 (25), DF 21 (20), DK 21 (30), Omega I 
nmf nepou^lt^ (300). J. Fara, Ostrava I, Realnl 5, 
Rrtzn^ radiomateridl a pfistroje za 5 tis. Kcs. 
skutecnA cena je vyssl, vhodne pro radiokrouzck 


neb podobni,Vaclav Svojanuvsky, Parnik n C.Tre- 
bovd 205. 

Rot. mEniE 12V, 130V, 26mA (200), slapad 
dj-namo 5 V, 330 V=(150). O. FrydccW, Pierov. 
PalackEho 3, 

Elektronky EBL21, (35), EK2 (35), 3x LS50 
(a 65), CL1 (35), DCH11 (45), 2x DCll (4 20) v5e 
300. J. Maci, Klavikova 1057, C. Budifjovice. 

2 pist. pajky (& 120). L. Frolo, temovi c. 90, 
p. RuJomberok 2, 

Sit’, trafo spec. prim. 220 V, sek. 2x 380, 2x460, 
2x540, 2x620 V—170 mA, 4V, 6,3V s tlttmivkou 
(130). M. Hrdlicka, 2andov u Ces. Lipy 258. 

Emil s bfo (600), koupim civ. vaniEky z Emila, 
Z. Schneider, Na rybnicku 54, Opava. 

ElOaK a ELIO, oba s elimin&torem v ehodu 
(750 a 650), G. Michalik, N6vsl u Jablunkova 386, 
Tesinsko, 

2 nepouSitE LBS (a 200). Sigut B.,Ccladna E. 450' 
o, Frenltit p. R, 

EK 10 (500), SK 10 (500) s elektr. Blaiek, K. Vary, 
Moray ska 39. 

Radiosluchatka 2000 oh mil (100), ampErmetr 
elmag. 0—5A (100), uafo 220 V/0—24V, 100 W, 
odboEky po 2 voltech v krytu (80) J. Mach a, 
Chrastava 527. 

EZ6 kvalimi kom, pfijimaE (850), pfip. vymenim 
za film. pfij. Admira. KaSpar J. Vrbno ve SI. 

RX + TX Fug E 16 (450), SK 10 (300) bez elektr. 
Z. Otava, Brno II, p. pr. 525. 

Schema nEm. i Ees. civil, piijimacii jednotlivE 
1—9 KEs. Vlt, Plzen, Pobfezni 4. 

Avomet s pdzdrom (650), Megmet s pdzdrom 
(420), mikro-gramomotor (50),.1C0 W pEjadio (30), 
dynamik 0 160 (40). NovE — bczvadnE. Spiegel, 
Bratislava, Jurkovickova 63. 

2 ks 6AC7 (4 40) 5 ks 6AK5 (4 26), 4 ks ECH3 (20), 
4 ks ECH21 (18), obrszovku 7QR20 (80) novE, 
i jednotlivE. J. Honz, Praha II, Fugnerovo n. 2, 
K televisoru lep&imu obrazu stabilisator napEtl 
prp 160—240 V ± 2 V (218). Sojka, Unhok - 447. 
Opravy amplionfi vSech znacek provddi A. Ne- 
jedl^, Praha II, StEpSnska 27. Tel. 22-87-85. 

KoupE: 

1 100% kov. elektronku EF14. J. Urbanek, PodEbra- 
dy, ChelEickEho 948/III. ' 

Elektronky RV 2,4 P700. Bohac M., Klinec c. 54, 
p. Davie. 

KV konvertor. Blahut. 2.U Sahy. Slov. 
Elektronky KK2, KBC1, KF3. Dobre zaplatim. 
Holena J., Kote^ova, Bytca. 

KrdtkE vlny r. 46—48 event, i jinE roEniky dobre 
zaplatim. V. Rottenbom. ti. CSA 346, Mari4nskE 
lazne. 

LV1, RL12P10 i sokle ECC40, 6SN7. Pfip. vyme- 
nim novy kvalit. galvanom. E 50 kompl. stavebnici 
nov4 kvalit. sluch. 4000 12, 8000 p. E. ICyselica 
TrenE. Teplice. MacbndE — VLC. 

DK21, DF21, DAC21, DL21. M. Ferlik, Nitra, 
Pod Borinou 19B. 

Treel mikropf evod. z vypr. Elektry, 5k41a 1—200, 
vnej. pruiriEr 125, mech.bezv. osa 6 mm. Zaplatim 
Sadanou cenu. L. Niederle, Praha II, 2itna 32 
EK10 nEm. katalog. schema. DoleSal. Rychnov 

n. Kn. 

MWEc, EZ6, EK3, alebo jintf komunik. prij. 
M. Furko, Trnava, Ul. Nar. povst. 22. 

KrdtkE vlny roE. 1946—47, RadioamatEr roc. 
1945—46, SdEl. technika roc. 1953, AmatErskE 
radio c. 10, roE. 1952, Elektronik c. 10 roc 1951. 
F. Choun, Strasice u Rokycan PS 13/Va. 
Elektronky EBF11, AX50, 6J6 a knihu Empfan- 
gerschaltungen I — V. dil. J. Hampl, Seiice 

o. Sala n. V, 

EK10 ok, univers. VA.Qmetr, oba v bezv. stavu, 
El. gramo, mot. s prenoskou. Adamek J., Vsetin 
Jasenice 575. 

Sdel. technika I. roc. kompl. i nevaz. Mam Duda 
LeteckE pristroje I. a II. dil. M. Blaiek, Ivanovicki 
309, Holasky u Brna. 

V^menas 

Za Torn Eb s pnv. vibr. meniEem Ewb dam nesla- 
dEn^ super DL, DF, DAC, DLL21 push pull, mcr. 
pristroj, v5e v kufriku, schema. Nebo prod, za 
650 KEs. M. Blaiek, IvanovickS 309, Holfeky 
u Bma, 


Za MWEc i bez elektr., Talisman neb bater. super, 
vym, kompl. puvod. ElOaK s elim, a sluch., neb 
koupim. E. Topic, Brno, Orll 7. 

MWEc EK10, rdz. lampy a souE. za motorku, 
fotoap., nebo piano, doplatim. J. Novak, Smeta- 
nova 129, Benatky n. J. I. 

Kfli. navijeEku novou la dim za velk^ stan nebo 
sped pytle, gum. clun, vadny 1 Omikron. Foto nav. 
zailu. Profant, Modfice u Brna. 

Psact stroj kanc. Underwood za elektronky, mef. 
piistr., kn, Cs. piijimaEe. Malak, C. Kamenice, 
Dolnill5. 

Milstek RC 512—100 M12—50 pF—100 /iF komb. 
s rf. mer. LC 0—1000 pF, 0—5 raH a s el. voltm. 
1 —io—100 V ss i st, motokolo Sachs 98 ccm v dob. 
stavu za oscilograf tov. 1 amat. min. pro nf prip. 
jinE mef, pfisl. neb star, psaci stroj. Kripner, 
H. Lhota'S, p. Janovice n. Uhl. 

ZA KV 46, 47, 48 a siarii dam RadioamatEr 
Elektronik 47, 48 uplne a 49—51 31 cisel. Hledim 
Anteny am. vys. a Fys. zakl. radiotechniky (PacEka) 
a KV 1951 E. 1/2 a 10. Z. Kamarid, Vsetin, StE- 
p in ska 1109. 

Perm, repro 20W 0 25 s v^st. tr., Gaiv. E 50, 
kap. stopky zn. Hanhardt (novE) a 2 x 4654 za co- 
koliv. J, Piochazka, Dubicki 1672, C. Lipa. 
Fuginu na 10 m za suple-cihlu bezv. K. Maly, 
Praha XIV, Ul, 5. kvEtna 31. 

Tesla — StraSnice, zav. J. Hakena prijme: 

Techniky pro slaboproud, 

radiomechaniky. 


2ilinsk^ obchod s potrebaml pre domdenost’, 
predajha 17134, 2Uina, NEm. Dukly, Vam ponfika 
tieto elektronky: 


ABC1 

KEs 26,— 

6BC32 

KEs 29,— 

ABL1 


37,— 

6F24 

U 

45,— 

AC2 


19,— 

6F31 

» 

23,— 

ADI 


35,- 

6F32 


32,— 

AF7 


31,- 

6H31 


24,— 

AK1 


41,— 

6L31 


33 — 

AL4 


33,— 

4654 


74.— 

EAF42 

y> 

29,— 

AZ4 

?> 

1?;80 

EBL3 


26,— 

AZ12 

» 

17,80 

EBF2 


31,— 

AZ41 


13,40 

EBF11 


31,— 

PV200/600 

72,— 

EBL21 


38 — 

EZ4 

33 

20,— 

ECH11 


38,— 

1805 

J* 

10,20 

ECH21 


37,— 

6Z31 


20,— 

ECH42 


32 — 

EM11 

JJ 

26,— 

ECL11 


45,— 

DLL101 

33 

53,— 

EF22 


25,— 

1F33 

3> 

31,— 

EL3 


33,— 

1L33 

33 

44,— 

EL6 


45,— 

2K2M 

?> 

33,— 

F.L41 


34 — 

SB 242 

33 

60,— 

UBF11 


34,— 

DCG4/1000 

43,— 

UBL21 


38,— 

1AF33 

33 

28,— 

UCH11 


42,— 

1H33 

33 

53,— 

UCH21 

39 

41,— 

3L31 

33 

55,— 

UCL11 

w 

44,— 

S0257 

S3 

43,— 

UBL21 

U9 

38,— 





Elektronky mame v obmedzenom mno?.stve na 
sklade. Predaj za hotove a na dobierku. Ak chcete 
odpaved’, na dotaz prilozte postovu znimku alebo 
koresp. listok. 
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Na titulni strane s. Ranch s lodi fizenou na d^lku 
radiem - ilustrace k clfinku na str, 44. 
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